
•  Facilement appliquées et réparties sur le drap 
pendant le polissage

•  Des particules abrasives de forme et  
de tailles uniformes

•  Les suspensions aux oxydes d’aluminium ont une 
excellente stabilité

AP Suspension et Poudre
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Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements. Nous 
nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable.

Les Suspensions et Poudres AP de Struers sont basées sur des 
oxydes d’aluminium ultrapurs (alumine). Elles sont disponibles 
sous deux formes, non-agglomérée et agglomérée.

Non-agglomérée
AP-D, les alumines non-agglomérées sont un abrasif de polissage de toute première qualité, exempt 
d’agglomérats. Les cristaux uniformes garantissent une surface ultra-fine.

Agglomérée
AP-A, les alumines agglomérées sont facilement brisées au cours du processus de polissage tout en 
continuant d’assurer l’enlèvement de matière initial le plus rapide.  

Poudres d’alumine
Les poudres d’alumine sont consti-tuées de particules uniformes avec une répartition étroite de la taille 
des particules. Les poudres peuvent facilement être mélangées avec de l’eau distillée.

Suspensions à l’alumine
Les suspensions AP de Struers ont une concentration en abrasif élevée. Les suspensions peuvent 
être utilisées directement dans leur forme fortement concentrée ou bien diluées dans 3 à 5 parts d’eau 
distillée. Même dans leur forme diluée, les suspensions restent stables. Elles sont donc facilement 
appliquées et réparties sur le drap pendant le polissage. De plus, un équipement de dosage manuel ou 
automatique peut être utilisé.

Domaines d’application
Les Suspensions et Poudres AP peuvent être utilisées pour un vaste choix de matériaux: 
• Semi-conducteurs 
• Acier 
• Aluminium 
• Cuivre et alliages de cuivre 
• Revêtements 
• Alliages à base de nickel 
• Alliages à base de cobalt 
• Plastique

Achetez vos consommables dans notre e-shop! e-shop.struers.com

Spécifications Taille de grain Contenu No. de cat.
AP-D Suspension 1 μm 

0.3 μm 
0.1 μm

500 ml 
500 ml 
500 ml

40700034 
40700035 
40700036

AP-A Suspension 5 μm 
1 μm 
0.3 μm 
0.1 μm 
0.05 μm

500 ml 
500 ml 
500 ml 
500 ml 
500 ml

40700042 
40700043 
40700044 
40700045 
40700046

AP-D Poudre 1 μm 
0.3 μm 
0.1 μm 
0.05 μm

1 kg  
1 kg 
1 kg 
1 kg

40700038  
40700039 
40700040 
40700041

AP-A Poudre 5 μm 
1 μm 
0.3 μm

1 kg  
1 kg 
1 kg

40700047 
40700048 
40700049

AP Suspensions et Poudres peuvent être utilisées sur une variété de draps de polissage

Draps de polissage OP-Nat MD/DP-Floc MD/DP-Nap

Taille de grain ≥ 9 µm ≥ 3 µm ≥ 1 µm

Non-agglomérée Agglomérée


