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1 Om denne vejledning

1 Om denne vejledning

FORSIGTIG
A Struers udstyr ma kun bruges i forbindelse med og som beskrevet i den

medfelgende brugsvejledning.

Bemaerk
c Lees brugsvejledningen grundigt inden brug.

Bemaerk
0 Se onlineversionen af denne brugsvejledning, hvis du gnsker at se specifikke

detaljerede oplysninger.

2 Sikkerhed

21 Tilsigtet brug

Enheden er til professionel halvautomatisk materialografisk praeparation (slibning eller polering)
af materialer til yderligere materialografisk inspektion.

LaboForce-Mi er beregnet til at blive brugt i kombination med:
. LaboPol-30
. LaboPol-60

Brug ikke enheden til Andet udstyr en angivet i afsnittet "Tilsigtet brug".
felgende
Model LaboForce-Mi

2.2 Sikkerhedsforskrifter for LaboForce-Mi

2.21 A Lzaeses omhyggeligt for brug

Veelger man at ignorere disse oplysninger, og handteres udstyret forkert, kan dette medfare
alvorlige fysiske skader samt materielle skader.

Generelle sikkerhedsforskrifter

1. Maskinen skal installeres i overensstemmelse med lokale sikkerhedsforskrifter. Alle
sikkerhedsfunktioner pa maskinen og eventuelt tilsluttet udstyr skal veere i driftsmaessig
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2 Sikkerhed

stand.
2. Enheden skal monteres sikkert pa maskinen.

3. Operataren skal lzese sikkerhedsforanstaltningerne og brugsvejledningen samt relevante afsnit
i manualerne for alt tilsluttet udstyr og tilbehgr.

4. ltilfeelde af maskinfejl eller unormale lyde skal du stoppe maskinen og tilkalde teknisk service.

5. ltilfaelde af brand skal du alarmere omkringstdende og tilkalde brandveesenet. Frakobl enheden
fra den elektriske strgamforsyning. Brug en pulverslukker. Brug ikke vand.

6. Denne maskine ma kun betjenes og vedligeholdes af uddannet personale.

7. Sluk altid for den elektriske stramforsyning og fiern stikket eller streamkablet, far du skiller
maskinen ad eller installerer yderligere komponenter.

8. Maskinens skal frakobles fra den elektriske streamforsyning far enhver service. Vent 5 minutter,
indtil det resterende potentiale i kondensatorerne er afladet.

9.  Struers udstyr ma kun bruges i forbindelse med og som beskrevet i den medfglgende
brugsvejledning.

10. Struers patager sig intet ansvar for skade(r) pa brugeren eller udstyret i tilfeelde af forkert brug,
ukorrekt installation, eendringer, forsemmelse, uheld eller forkert reparation.

11. Afmontering af dele pa udstyret, i forbindelse med service og reparation, skal altid udferes af en
kvalificeret servicetekniker (elektromekanisk, elektronisk, mekanisk, pneumatisk, osv.).

2.3 Sikkerhedsmeddelelser

Struers anvender de fglgende tegn til at angive potentielle farer.

ELEKTRISK FARE
Dette tegn angiver elektrisk fare, som kan resultere i dadsfald eller alvorlige skader,

hvis ikke faren undgas.

FARE
Dette tegn angiver en fare i kategorien hgjrisiko, som kan resultere i dgdsfald eller
alvorlige skader, hvis ikke faren undgas.

ADVARSEL
fi Dette tegn angiver en fare i kategorien mellemhg;j risiko, som kan resultere i dgdsfald

eller alvorlige skader, hvis ikke faren undgas.

FORSIGTIG
Dette tegn angiver en fare i kategorien lavrisiko, som kan resultere i mindre eller

moderate skader, hvis ikke faren undgas.

FARE FOR KNUSNING
Dette tegn angiver fare for knusning, som kan resultere i mindre, moderate eller

alvorlige skader, hvis ikke faren undgas.
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3 Kom godtigang

24

3.1

VARMEFARE
& Dette tegn angiver fare for varme, som kan resultere i mindre, moderate eller

alvorlige skader, hvis ikke faren undgas.

Generelle meddelelser

Bemeerk
0 Dette tegn angiver risiko for skade pa ejendom eller behov for at fortsaette med

seerlig omhu.

Tip
l @ Dette tegn angiver, at yderligere oplysninger og tip er tilgeengelige.

Sikkerhedsmeddelelser i denne brugsvejledning

ADVARSEL
A Struers udstyr ma kun bruges i forbindelse med og som beskrevet i den

medfalgende brugsvejledning.

FORSIGTIG

A Hold afstand til de roterende dele under brug.

FORSIGTIG
fi Nar der arbejdes ved maskiner med roterende dele: Vaer opmaerksom pa, at tgj

og/eller har ikke saetter sig fast i de roterende dele.

Kom godt i gang

Enhedsbeskrivelse

LaboForce-Mi er en kontrolpanel/pravebevaeger-enhed, som kan monteres pa de fglgende
maskiner for halvautomatisk mineralografisk praeparation (slibning/polering): LaboPol-30 og
LaboPol-60.

Operatgren veelger slibnings-/poleringsoverfladen og den kalevaeske/abrasiv suspension, der
skal pafgres.

En holdeanordning til preeparation af praver skal bruges sammen med prgvebevaegeren.
Holdeanordningen rummer 8 prgver.

Pravebeveaegerhovedet har trykfadder, som kan justeres individuelt for at holde prgverne pa
plads.

Operatgren bestemmer, hvilken holdeanordning der skal bruges.
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3 Kom godtigang

3.2

Operatgren indstiller rotationshastigheden for praeparationsskiven, far processen pabegyndes.

Operatgren starter maskinen ved at trykke pa knappen Start pa kontrolpanelet.

Operatgren pafarer andre vaesker manuelt eller ved at bruge en separat doseringsenhed.

Operatgren stopper maskinen ved at trykke pa knappen Stop pa kontrolpanelet.
Operatgren renser prgverne fgr naeste forberedelsestrin eller inspektion.
Maskinen skal altid bruges med staenkskaermen pa plads.

Hvis ngdstoppet er aktiveret, afbrydes strammen til alle bevaegelige dele.

LaboForce-Mi

Forsiden

Kontrolpanel

Kontrol af skivens hastighed
Provebeveegerhoved
Kontrolpanelsgijle

ooOw>»

Bagside

Rotationskontakt (Prgvebevasgerhoved)
Stalstift

Lasehandtag

Typeplade

oo w>»

O 0o w>
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4 Transport og opbevaring

4.1

5.1

Provebevager

Bevaegerkryds for tvungen rotation
Kraftindikatorer

Skrue til kraftjustering
Udlgserknap

Trykfedder

Prgvebeveaegeplade

MTMOOm>

Transport og opbevaring

Hvis du pa noget tidspunkt efter installationen skal flytte eller opbevare enheden, er der en raekke
retningslinjer, som vi anbefaler, at du falger.

. Indpak enheden forsvarligt far transport. Utilstreekkelig emballage kan forarsage skade pa
maskinen og vil ugyldigggre garantien. Kontakt Struers Service.

. Vi anbefaler, at al original emballage og fittings opbevares til fremtidig brug.

Langvarig opbevaring eller forsendelse

Se brugsvejledningen for den specifikke maskine vedrgrende klargering af enheden til
langtidsopbevaring eller forsendelse.

Veer szerlig opmeerksom pa faelgende:

. Frakobl enheden fra stramforsyningen.

. Fjern kontrolpanelet eller prgvebevaegeren.

. Placer maskinen og tilbehgret i den originale emballage.

Installation

Pak maskinen ud

Bemeerk
0 Vi anbefaler, at al original emballage og tilbehar opbevares til fremtidig brug.
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5 Installation

5.2

5.3

10

1. Gennemskaer emballagetapen pa kassens overside.
2.  Fjernde lgse dele.

3. Tagenheden ud af kassen.

Kontrollér emballagelisten

Valgfrit tilbehgr kan medfglge i emballagen.

Emballagen indeholder falgende genstande:

Stk. Beskrivelse

1 LaboForce-Mi

1 Afstandsskive

1 Brugsvejledningssaet

Installation - LaboForce-Mi

Bemaerk
0 Enheden skal monteres sikkert pa maskinen.

Bemaerk

0 Brug ikke knappen til hastighedskontrol pa kontrolpanelet til at flytte
pregvebeveaegeren.

Procedure
Installer pravebevaegeren i maskinens tilslutningshul.

1. Fjern plastskiven, der understgtter kommunikationskablet.

2. Tilslut kommunikationskablet pa sgjlen til
tilslutningsporten pa maskinen.

LaboForce-Mi




5 Installation

3. Skub den sorte o-ring gennem sgijlen, indtil den deekker
tilslutningshullet.

4. Brugunbrakongglen til at stramme de to
fastspaendingsskruer. Stram ikke skruerne helt.

A V-ring
B Fastspaendingsskruer

5.4 Provebevager

A Bevaegerkryds for tvungen rotation
B Skrue til kraftjustering
C Kraftindikator
D Udlgserknap
E Trykfgdder
F Prgvebevaegeplade
5.4.1 Indsaet en provebevagerplade
1. Indseet en prgvebevaegerplade, og
skub indtil stiften er justeret i noten.
2. Segrg for, at pravebeveegerpladen er
sikkert fastgjort.
A
B
A Ben
B Rille
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5 Installation

5.4.2 Juster hgjden af provebevagerpladen
1. Brug lasehandtaget pa venstre side til at oplase
prevebeveegeren, og lad den beveege sig til opret postion.

2. Velg den tykkeste praeparationsskive, der skal bruges, og
placer den praeparationsskiven. Normalt vil der vaere SiC
Foil pa en MD-Gekko skive, eller SiC Paper pa en MD-
Fuga skive, eller en MD-Alto.

3. Placer afstandsskiven pa preeparationsoverfladen.

4. Stet prevebevaegerhovedet, og Igsn de 2
fastspaendingsskruer, der holder sgjlen.

5. Laft og understat pravebevaegeren.
6. Tryk pravebevaegerhovedet sa langt ned som muligt.

7. Bruglasehandtaget til at lase pravebevaegerhovedet i
driftsposition.

A Afstandsskive

8. Saenk sgijlen, indtil prevebevaegerpladen hviler pa
afstandspladen.

9. Juster prgvebeveegerpladens horisontale position.

SedJustering af beveegerpladens horisontale position »12.

5.4.3 Justering af bevaegerpladens horisontale position

1. Flytter prevebevaegerhovedet til hgjre.

. Placer prgvebevagerpladen i en position, sa
preven kan kare 3-4 mm over praeparationsskivens
kant.

A Diskkant
B Prgvebeveegeplade

5.4.4 Fuldfer justeringen

1. Speend de to fastspaendingsskruer. Prgvebevaegeren forbliver nu i position.
2. Deek hullerne med de to deeksler.

Unbrakonggle og deeksler medfalger i emballagen.

12 LaboForce-Mi



6 Betjen enheden

5.5 Stgj og vibrationsniveauer

Se brugsvejledningen for den specifikke maskine for information om stgj- og vibrationsniveauer.

6 Betjen enheden

Se brugsvejledningen for den specifikke maskine vedrgrende betjening af enheden.

Se ogsa afsnittet "Tilsigtet brug" i brugsvejledningen for den specifikke maskine.

6.1 Kontrolpanelfunktioner

FORSIGTIG
Hold afstand til de roterende dele under brug.

FORSIGTIG
Nar der arbejdes ved maskiner med roterende dele: Var opmaerksom pa, at tgj

og/eller hér ikke seetter sig fast i de roterende dele.

A
A

A Kontrol af skivens hastighed

Funktion

Diskrotation

Knap
' . Starter rotation af disken (Dreje funktion).

Vand

E} Manuel tilsidesaettelse

+  Tryk pa knappen for at tilfgre vand. Der tilferes vand, nar ingen proces er i gang.
. Tryk pa knappen igen for at stoppe med at tilfgre vand.

Start

n . Starter praeparationstrinnet.
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7 Vedligeholdelse og service

7.1

7.2

7.3

7.4

14

Knap Funktion

Stop
. Stopper preeparationsprocessen.

Vedligeholdelse og service

Tekniske spergsmal og reservedele

Hvis du har tekniske spgrgsmal, eller nar du bestiller reservedele, skal du angive serienummer og
speending/frekvens. Serienummeret og spaendingen er angivet pa maskinens typeplade.

Renggaring

Vi anbefaler regelmaessig renggring af maskinen for at sikre en laengere levetid.

Bemaerk
0 Undlad at bruge en ter klud, idet overfladerne ikke er modstandsdygtige over for
ridser.

Bemaerk
c Brug ikke acetone, benzol eller lignende oplgsningsmidler.

Hvis maskinen ikke skal bruges i leengere tid

. Rengar maskinen og alt tilbehar grundigt.

Dagligt

. Rens alle tilgeengelige overflader med en blad, fugtig klud.

Ugentligt

. Rengear kontrolpanelet med en fugtig, blad klud og almindelige renggringsmidler til

husholdningsbrug.

Reservedele

For specifikke sikkerhedsrelaterede dele skal du se afsnittet "SRP/CS (Sikkerhedsrelaterede dele af

et kontrolsystem)." i afsnittet "Tekniske data" i denne brugsvejledning.

LaboForce-Mi




8 Fejlfinding

7.5

7.6

Tekniske spergsmal og reservedele

Hvis du har tekniske spargsmal, eller nar du bestiller reservedele, skal du angive serienummer og
speending/frekvens. Serienummeret og spaendingen er angivet pa maskinens typeplade.

For at fa yderligere information, eller for at tjekke tilgaengeligheden af reservedele, kan du
kontakte Struers Service. Kontaktoplysninger er tilgeengelige pa Struers.com.

Service og reparation

Vi anbefaler, at der udfgres regelmaessige serviceeftersyn arligt eller efter hver 1500 timers brug.

Nar maskinen startes op, viser displayet information om den samlede driftstid og maskinens
serviceinformation.

Efter 1500 timers driftstid vil displayet vise en meddelelse, der minder brugeren om, at et
servicetjek skal planleegges.

mekanisk, pneumatisk osv.)

Bemeerk
0 Service ma kun udfgres af en kvalificeret tekniker (elektromekanisk, elektronisk,
Kontakt Struers Service.

Bortskaffelse

Udstyr meaerket med WEEE symbolet indeholder elektriske og elektroniske
komponenter og ma ikke bortskaffes som normalt affald.

Kontakt de lokale myndigheder for at fa oplysninger den korrekte metode til
bortskaffelse i henhold til den nationale lovgivning.

. rFe(;rlzl?nskaﬁelse af forbrugsstoffer og recirkulationsvaeske skal du fglge lokale

Fejlfinding

Se brugsvejledningen for den specifikke maskine vedrgrende fejlfinding.

LaboForce-Mi 15
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9 Tekniske data

9

9.1

9.2

16

Tekniske data

Tekniske data - LaboForce-Mi

Emne Specifikationer

Motor-output 15W

Drejemoment pa 3 > 49 Nm(Newton meter)

rpm

Rotationshastighed 3rpm

Rotationsretning Med uret

Kraft, individuelle 2,5-20N

praver
Sikkerhedsstandarder Se Overensstemmelseserklaering
Lydniveau Se det stgjniveau, der er angivet for: LaboPol
Driftsmiljo Omgivende 5-40°C/41-104°F

temperatur

Fugtighed < 85 RH ikke-kondenserende
Forhold for opbevaring og Omgivende 0-60°C/32-140°F
transport temperatur

Fugtighed < 85 RH ikke-kondenserende
Stremforsyning LaboForce-Mi er tilsluttet direkte til LaboPol
Dimensioner og vaegt Bredde 18,3 cm/7,2”

Dybde 43,5cm/17,1”

Hgjde 44,8 cm/17,6” (malt fra

preeparationsskiven)
Veegt 13 kg/29 Ibs

Diagrammer - LaboForce-Mi

Titel

nr.

LaboForce-50/LaboForce-Mi, Blokdiagram

16353050 B

LaboForce-Mi




9 Tekniske data
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10 Producent

9.3

10

18

Regler og lovgivning

FCC-meddelelse

Dette udstyr er testet, og det overholder kravene for en Klasse B digital enhed, i fglge afsnit 15i FCC-
reglerne. Disse krav er udarbejdet med henblik pa at give rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens ved installationer i boligomrader. Dette udstyr producerer, anvender og kan udstrale
radiofrekvensenergi, og er det ikke installeret og anvendt i henhold til brugsvejledningen, kan det
forarsage skadelig interferens pa radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens pa
radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslas ved at slukke og taende for udstyret, opfordres
brugeren til at forsgge at korrigere interferensen ved hjeelp af en eller flere af fglgende
foranstaltninger:

. Skift modtagerantennens retning eller placering.
. g afstanden mellem udstyret og modtageren.

. Tilslut udstyret il en stikkontakt pa et andet kredslgb end det, som modtageren er tilsluttet.

Producent

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Danmark
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Fabrikantens ansvar

Foelgende restriktioner skal overholdes, da overtreedelse af restriktionerne kan medfgre en
annullering af Struers juridiske forpligtelser:

Fabrikanten patager sig intet ansvar for fejl i teksten og/eller illustrationerne i denne brugsvejledning.
Struers forbeholder sig ret til zendringer uden varsel. | brugsvejledningen kan vaere omtalt tilbehgr
eller dele, som ikke medfglger med den nuveerende udgave af udstyret.

Producenten skal kun betragtes som ansvarlig for indvirkning pa udstyrets sikkerhed, palidelighed og
ydeevne, hvis udstyret bruges, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med
brugsvejledningen.

LaboForce-Mi



/f Struers Baseret pa: 16387901 C

Ensuring Certainty

Inkorporeringserklaering for Delmaskine

Producent Struers ApS « Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Danmark
Navn LaboForce-Mi

Model Ikke relevant

Funktion Pravebevaeger til LaboPol-30/60 slibe-/poleringsmaskine*
Type 638

Kat.nr.: 06386130

Ovennavnte maskiner er kun beregnet til brug med: Struers maskiner, kaleenheder og forbrugsmaterialer

Og ma ikke tages i brug, far den endelige maskine, hvori
den skal inkorporeres, er blevet erklzeret i
overensstemmelse med denne forordning, hvor det er
relevant.

Serienr.

c € Modul H, i henhold til global tilgang EU
Vi erkleerer, at det naevnte produkt er i overensstemmelse med fglgende love, direktiver og standarder:

2006/42/EF EN ISO 13849-2:2012, EN 60204-1:2006, EN 60204-1-A1:2009, EN 60204-1/Corr.:2010

2011/65/EU EN 50581:2012

2014/30/EU EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011,

EN 61000-6-3-A1-AC:2012

Yderligere NFPA 79, FCC 47 CFR afsnit 15 underafsnit B

standarder

Autoriseret til at kompilere den tekniske fil/ Dato: [Release date]

Autoriseret underskriver
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