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1 O tejto prirucke

1

2.1

2.2

221

O tejto prirucke

UPOZORNENIE
Vybavenie od spolo¢nosti Struers sa smie pouzivat len v spojeni s navodom na
pouzitie dodavanym so zariadenim a podfa jeho opisu.

Poznamka )
c Pred pouZitim si pozorne precitajte navod na pouZitie.
J
Poznamka )
Ak chcete podrobnosti tykajuce sa konkrétnych informacii, pozrite si online verziu
tejto prirucky.
J

Bezpecnost’

Ucel pouzitia

LaboDoser-100 je davkovacia jednotka pre 4 abrazivne suspenzie alebo maziva.
LaboDoser-100 je uréeny na pouZitie v kombincii s:

. LaboForce-100

Zariadenie je ur€ené na pouzivanie so spotrebnym materialom od spolo¢nosti Struers Specialne
navrhnutym na tento Ucel a pre tento typ zariadenia.

Zariadenie nepouzivajte na  Iné vybavenie, ako je vybavenie uvedené v &asti Ugel pouZitia.

nasledovné C . T o
LaboDoser-100 nie je ur€eny na davkovanie leStiacich suspenzii

na baze oxidov.

Model LaboDoser-100

LaboDoser-100 Bezpe¢nostné opatrenia

A Pred pouzitim si ich dékladne predcitajte

Ignorovanie tychto informacii a nespravne zaobchadzanie so zariadenim mézu viest k vaznym
zraneniam a materialnym Skodam.

LaboDoser-100



2 Bezpec€nost

VSeobecné bezpeénostné opatrenia

1. Stroj musi byt naindtalovany v sulade s miestnymi bezpe&nostnymi predpismi. VSetky
funkcie stroja a vSetko pripojené vybavenie musia byt funkéné.

2. Toto zariadenie musi byt bezpe&ne namontované na stroji.

3. Obsluha si musi precitat bezpecnostné opatrenia a navod na pouzitie, ako aj prislusné Casti
navodov na pouZzitie tykajucich sa vSetkého pripojeného vybavenia a prisluSenstva.

4. Ak spozorujete poruchu alebo poCujete nezvy€ajné zvuky, vypnite stroj a kontaktujte
technicky servis.

5. Spotrebny material: pouzivajte len spotrebny material Specialne vyvinuty na pouzitie s tymto
typom materialového stroja. Spotrebny material na baze alkoholu: dodrziavajte platné
bezpecnostné predpisy pre manipulaciu, mieSanie, plnenie, vyprazdhiovanie a likvidaciu
kvapalin na baze alkoholu.

6. V pripade poZiaru upozornite okoloiducich a hasi€ov. Odpojte elektrické napajanie. PouZite
praskovy hasiaci stroj. Nepouzivajte vodu.

7.  Stroj smie obsluhovat a jeho udrzbu vykonavat len kvalifikovany/zaskoleny personal.

8. Pred demontazou stroja alebo inStalaciou dalSich komponentov vzdy vypnite elektrické
napdjanie a vytiahnite zastr¢ku alebo napajaci kabel.

9.  Stroj musi byt pred akymkolvek servisom odpojeny od elektrickej siete. Pockajte 5 minut,
kym sa vybije zvySkovy potencial na kondenzatoroch.

10. Vybavenie od spolo¢nosti Struers sa smie pouzivat len v spojeni s navodom na pouzitie
dodavanym so zariadenim a podfa jeho opisu.

11. Vybavenie je ur€ené na pouzivanie vyluéne so spotrebnym materialom od spolo¢nosti
Struers Specialne navrhnutym na tento ucel a pre tento typ stroja.

12. Ak je zariadenie vystavené neprimeranému pouzivaniu, nespravnej instalacii, Uprave,
zanedbavaniu, nehode alebo nespravnej oprave, spolo¢nost Struers nenesie ziadnu
zodpovednost za poSkodenie pouzivatela alebo zariadenia.

13. Demontaz akejkolvek Casti zariadenia poCas servisu alebo opravy by mal vZdy vykonavat
kvalifikovany technik (elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.).

2.3 Bezpecnostné hlasenia

Na oznacenie potencialnych nebezpecenstiev spolo¢nost Struers pouziva nasledujuce znacky.

RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM
A Toto oznadenie oznacuje riziko zasahu elektrickym pradom, ktoré, ak sa mu

nevyhnete, spdsobi smrt alebo tazké zranenie.

NEBEZPECENSTVO
ff Toto oznalenie oznaduje nebezpelenstvo s vysokou uroviou rizika, ktoré, ak sa

mu nevyhnete, spdsobi smrt alebo tazké zranenie.

LaboDoser-100 5



3 Zacéiname

24

3.1

VAROVANIE
Toto oznacenie oznacuje nebezpeclenstvo so stredne vysokou urovriou rizika, ktoré,

ak sa mu nevyhnete, by mohlo spdsobit smrt alebo taZzké zranenie.

UPOZORNENIE
Toto oznalenie oznaluje nebezpecenstvo s nizkou uroviiou rizika, ktoré, ak sa mu
nevyhnete, by mohlo spdsobit fahké alebo stredne tazké zranenie.

RIZIKO NARAZU
Toto oznacenie oznaduje riziko narazu, ktore, ak sa mu nevyhnete, by mohlo

spbsobit fahké, stredne tazké alebo tazké zranenie.

RIZIKO PREHRIATIA
Toto oznacenie oznaduje riziko prehriatia, ktoré, ak sa mu nevyhnete, mbze spdsobit’
lahké, stredne tazké alebo tazkeé zranenie.

B B B P>

Nudzové zastavenie

l@ Nudzové zastavenie

VsSeobecné hlasenia

Poznamka
Tento znak upozorfiuje na riziko poSkodenia majetku alebo na potrebu postupovat s
osobitnou opatrnostou.

Tip
l @ Toto oznacenie znamena, Ze su k dispozicii dalSie informacie a tipy.

Bezpecnostné hlasenia v tejto prirucke
VAROVANIE

Vybavenie od spolo€nosti Struers sa smie pouzivat len v spojeni s navodom na
pouzitie dodavanym so zariadenim a podfa jeho opisu.

Zaciname

Opis zariadenia

LaboDoser-100 je davkovacia jednotka na dodavanie suspenzie alebo maziva na pripravny kotu¢ pri
priprave (bruseni alebo leSteni) materialov na dalSiu materialograficku kontrolu.

LaboDoser-100 sa ovlada pomocou zariadenia LaboForce-100.

LaboDoser-100




4 Preprava a skladovanie

LaboDoser-100 podporuje az 4 ffase, ktoré mozno naplnit suspenziou a mazivom. Suspenzia a
mazivo sa Cerpaju cez spojovacie hadi¢ky do LaboForce-100.

Zariadenie je ur€ené na pouzivanie so spotrebnym materialom od spolo¢nosti Struers Specialne
navrhnutym na tento ucel a pre tento typ zariadenia.

3.2 LaboDoser-100

Pohlad spredu

A Davkovaci blok s tryskami
B LaboDoser-100

C Nudzové zastavenie (na LaboPol)

Pohlad zozadu

Stitok s o&islovanymi pripojkami
Pripojky pre dlhé hadicky ¢erpadla
Typovy Stitok

Elektricky kabel napajajuci Cerpadla
LaboDoser-100

Kratke hadicky ¢erpadla

@ Mmoo w >

Cerpadla

4 Preprava a skladovanie

Ak budete musiet jednotku kedykolvek po instalacii premiestnit’ alebo uskladnit, odporu€ame
vam dodrziavat niekolko pokynov.

. Pred prepravou jednotku bezpecne zabalte. Nedostatocné zabalenie mdze spdsobit’
poskodenie jednotky a stratu zaruky. Kontaktujte servis Struers.

. Odporu¢ame vam pouzit pévodné obaly a prislusenstvo.

LaboDoser-100 7



5 Instalacia

4.1 Dlhodobé skladovanie alebo preprava
Pokyny na pripravu zariadenia na dlhodobé skladovanie alebo prepravu ngjdete v priru¢ke ku
konkrétnemu zariadeniu.
Venujte osobitnl pozornost nasledujicim bodom:
. Odpoijte jednotku od elektrického napajania.
+  Odstrante davkovac.

. Stroj a prislusenstvo vliozte do pévodného obalu.

5 Instalacia

5.1 Rozbalte stroj

Poznamka
G Odporu¢ame vam uschovat vietky pdvodné obaly a prisluSenstvo pre buduce
pouzitie.

1. OdreZzte baliacu pasku na hornej strane Skatule.
2. Odstrante volné Casti.

3. Vyberte jednotku zo Skatule.

5.2  Skontrolujte baliaci zoznam

Sucastou balenia méze byt volitefné prisluSenstvo.

Balenie obsahuije tieto polozky:

Ks. Popis

1 LaboDoser-100

4 Jednoduché konektory
1 Sada hadiciek

* 4 kratke hadiCky z flias na Cerpadla

. 4 dlhé hadic¢ky z ¢erpadiel na LaboDoser-100

1 Spiralovy kabel na ovinutie okolo haditiek
4 Silikbnové hadicky pre Cerpadlo na vyrobky na baze alkoholu
1 Subor navodov na pouzitie

8 LaboDoser-100



6 Spustite zariadenie

5.3 InStalacia LaboDoser-100

¢o vam pom&ze pripojit hadiCky k spravnemu Cerpadiu.

Poznamka
0 Cerpadla a pripojky na zadnej strane zariadenia na prenos vzoriek su o€islované,
1

LaboDoser-100 umiestnite vedla

stroja. LaboDoser tube connections
2. Na 500 ml flase na suspenziu Struers @ @ No.1 No.2

nasadte jednoduché konektorys

hadickami. @ @ No3 No.d

3. Kratke hadicky z flia$ pripojte k
Cerpadlam oznacenym IN.

4. Pripojte jeden koniec dlhych hadiciek
k zadnej €asti unasaca vzoriek.

5. Druhy koniec dlhych hadigiek pripojte
k Eerpadlam oznacenym OUT.

6. Uistite sa, Ze hadicky nie su napnuté,
aby sa hlava ovladacieho panela
mohla volne pohybovat.

7. Pripojte elektricky kabel ku
konektorom na Cerpadle a unasaca

vzoriek.
A Stitok s ogisl ymi pripojkami
8. Obtocte Cast Spiralovej kablovej folie |’ © _S octs ova'nyml.pv)rlpc:u am
okolo elektrickych kablov a hadigiek. B Pripojky pre dihe hadicky Cerpadia
C Elektricky kabel napajajuci ¢erpadla
D Kratke hadiCky Cerpadla s jednoduché
konektory
E Cerpadla

6 Spustite zariadenie

Pokyny na obsluhu zariadenia najdete v priru¢ke ku konkrétnemu stroju.

Pozri tiez &ast Ugel pouzitia, kde najdete viac informécii o navode na pouZitie ku konkrétnemu
stroju.

6.1 Cistenie hadic¢iek

Pri kazdom prechode na r6zne typy maziv/suspenzii hadi¢ky a jednoduché konektory vycistite.

Tip
l @ Ak sa zariadenie nebude dIhsi ¢as pouzivat, Struers odporuca vycistit hadicky.

LaboDoser-100 9



7 Udrzba a servis

71

7.2

10

LaboForce-100 je vybaveny automatickou Cistiacou funkciou na preplachovanie hadi¢iek medzi
ffaSami a davkovacimi tryskami.

Postup

1.  ZMain menu (Hlavna ponuka) vyberte Maintenance (Udrzba) > Cleaning of
tubes (Cistenie hadicCiek).
2. Vyberte hadicky, ktoré chcete vycistit.
Bottle No. (Flasa ¢.): Identifikacia flase v davkovadi.
Status (Stav): Clean (Vycistit) alebo Used (Pouzité).
Selected (Vybrané): No (Nie) alebo Yes (Ano).

3. Stlacenim F1 spustite proces Cistenia.

4. Postupujte podla pokynov na obrazovke. F1 ’

Udrzba a servis

Technické otazky a nahradné diely

V pripade technickych otazok alebo pri objednavani nahradnych dielov uvedte sériove €islo a
napéatie/frekvenciu. Sériové Cislo a napatie su uvedené na typovom Stitku stroja.

VsSeobecné Cistenie

Na zabezpedlenie dlhdej Zivotnosti zariadenia dérazne odporu&ame pravidelné Cistenie.

Poznamka
0 Nepouzivajte suchu handri¢ku, pretoze povrch nie je odolny voc&i poSkriabaniu.

Poznamka

l 0 Nepouzivajte acetdn, benzol ani podobné rozpustadia.

Ak sa stroj nebude pouzivat’ dlhsi €as

. Stroj a celé prislusenstvo dokladne vycistite.

Vymerite hadi€ky

Ak pouzivate maziva na baze alkoholu, hadi¢ky Novopren namontované do ¢erpadiel casom
stvrdnu. Silikén je odolnejsi voci alkoholu.

Hadic¢ky mézZete nahradit supravou silikonovych hadiciek dodavanych so strojom.

LaboDoser-100



7 Udrzba a servis

Postup

1. Odstrante zadny panel.

2. Odstrante hadicku z jednotky
Cerpadla:
Biely konektor musi zostat' na hadi¢ke
pripojenej k LaboForce-100.

3. Stlacte dva vystupky na zakladni
Cerpadla a vyberte Cerpadlo z osi.

A Vystupky
4. Odstrante tri valCeky.

5. Odstrante hadi¢ku Novoprene.

6. Zapiste si vzdialenost medzi dvoma
bielymi svorkami na hadicke
Novoprene.

7. Presunte biele svorky a konektor na
novu silikénovu hadi¢ku.

8. Nasadte novu hadi¢ku do skrine a
pevne ju zatlacte na miesto.

9. Zatlacte tri val€eky do skrine Cerpadla.

10. Spravne nasadte hadicu na Cerpadlo.

LaboDoser-100 11



7 Udrzba a servis

7.3

7.4

7.5

12

Spravna Nespravna

Hadicka ¢erpadla je prilis Hadicka ¢erpadla je prilis
volna tesna
Nadbytoény objem medzi Hadicka je roztiahnuta.

valcami stlaci ,viny* tekutiny,
ktoré hadicku roztiahnu.

Zivotnost hadi¢ky sa skrati.
Zivotnost hadi¢ky sa skrati.

11. Znovu namontujte spodny kryt.

12. Zatlacte Cerpadlo spat na os.

13. Znovu pripojte hadicky.

14. Uistite sa, Ze su rurky spravne pripojené, aby sa kvapalina ¢erpala do LaboForce-100.

Denne

*  VSetky pristupné povrchy vycistite makkou a vihkou handri¢kou.

. Podra potreby skontrolujte a doplrite davkovacie flase.

Tip
@ Ak sa mazivo alebo suspenzia nema dlhsi ¢as pouzivat, vyberte ffasu z drziaka a
ulozte ju vo zvislej polohe.

Nahradné diely

Konkrétne bezpe&nostné &asti najdete v oddiele Bezpednostné &asti ovladacieho systému (BC/OS)
v Casti Technické udaje v tejto prirucke.

Technické otazky a nahradné diely

V pripade technickych otazok alebo pri objednavani ndhradnych dielov uvedte sériové Cislo a
napatie/frekvenciu. Sériové Cislo a napatie st uvedené na typovom S§titku stroja.

Dal$ie informéacie alebo informacie o dostupnosti nahradnych dielov ziskate od servisu spolognosti
Struers. Kontaktné informacie su k dispozicii na stranke Struers.com.

Servis a oprava

Odporuc¢ame, aby sa pravidelna servisna kontrola vykonavala kazdy rok alebo po kazdych
1 500 hodinach pouzivania.

LaboDoser-100
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8 RieSenie problémov

Po spusteni stroja sa na displeji zobrazia informacie o celkovom €ase prevadzky a servisné
informacie o stroji.

Po 1 500 hodinach prevadzky sa na displeji zobrazi sprava, ktora pouzivatelovi pripomenie, Ze je
potrebné naplanovat servisnu kontrolu.

vykonavat len kvalifikovany technik.

Poznamka
0 Servis (elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.) mbéze
Kontaktujte servis Struers.

7.6 Likvidacia

Zariadenia oznacené symbolom WEEE obsahuju elektrické a elektronické
komponenty a nesmu sa likvidovat ako bezny odpad.

Informacie o spravnom spdsobe likvidacie v stlade s vnutrostatnymi pravnymi
predpismi ziskate od miestnych organov.

. PI"I likvidacii spotlrebneho materialu a recirkulaénej kvapaliny postupujte podla
miestnych predpisov.

8 Riesenie problémov

Pokyny na rieSenie problémov ndjdete v ndvode na pouZzitie ku konkrétnemu stroju.

9 Technickeé udaje

9.1 Technické udaje - LaboDoser-100

Predmet Specifikacie
Smernice/bezpeénostné Pozri vyhlasenie o zacleneni Ciastoéne skompletizovanych
normy strojovych zariadeni
Napajaci zdroj Napajaci vstup LaboDoser-100 sa pripaja priamo k
LaboForce-100
Napatie/frekvencia 1x24VDC
Prad, menovita zataz 0,15A
Prud, maximalna zataz 0,6A
Prud, najvacsia zataz 0,15A

LaboDoser-100 13



9 Technické udaje

9.2

14

Predmet

Specifikacie

Prevadzkové prostredie

Teplota okolia

5-40°C/41 - 104°F

Vlhkost

< 85 % RV, nekondenzujica

Skladovacie a prepravné
podmienky

Teplota okolia

0-60°C/32-140°F

VIhkost <85 % RV, nekondenzujuca
Rozmery a hmotnost’ Sirka 19,0cm (7,5")

Hibka 30,6 cm (12,0")

Vyska 11,5¢cm (4,5")

Hmotnost 1,9kg (4,2 libry)

Schémy - LaboDoser-100

Title

LaboForce-100, LaboDoser-100, Schéma bloku

16363050 D

LaboDoser-100
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10 Vyrobca

9.3

10

16

Pravne a regulaéné informacie

Oznamenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitalne zariadenia triedy B podla ¢asti 15
pravidiel FCC. Tieto limity st navrhnuté tak, aby poskytovali primeranu ochranu pred Skodlivym
ruSenim v instalacii v obytnych priestoroch. Toto zariadenie generuje, pouziva a méze vyzarovat
radiofrekvenénu energiu, a ak nie je nainstalované a pouzivané v sulade s pokynmi, méze spdsobit
Skodlivé ruSenie radiovej komunikacie. Neexistuje vSak ziadna zaruka, zZe v konkrétnej inStalacii
neddjde k ruseniu. Ak toto zariadenie spdsobuje Skodlivé rusenie rozhlasového alebo televizneho
prijmu, €o mozno zistit vypnutim a zapnutim zariadenia, pouZivatelovi sa odporuéa, aby sa pokusil
odstranit rusenie jednym alebo viacerymi z nasledujucich opatreni:

. Zmenite orientaciu alebo umiestnenie prijimacej antény.
. Zvacsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

. Zariadenie pripojte do zasuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojeny prijimac.

Vyrobca

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Dansko
Telefén: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Zodpovednost’ vyrobcu

Nasledujuce obmedzenia je potrebné dodrziavat, pretoZe ich poruSenie moze spbdsobit zruSenie
pravnych zavazkov Struers.

Vyrobca nenesie ziadnu zodpovednost za chyby v texte a/alebo v ilustraciach, ktoré su uvedené v
tejto prirucke. Informacie v tejto priru¢ke sa mézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia. V
priru¢ke sa m6Ze uvadzat prisluSenstvo alebo diely, ktoré nie su su€astou dodanej verzie
zariadenia.

Vyrobca zodpoveda za U€inky na bezpecénost, spolahlivost a vykon zariadenia len vtedy, ak sa
zariadenie pouZziva, servisuje a udrziava v sulade s navodom na pouzitie.

LaboDoser-100



/& Struers Na zaklade: 16377903 D

Ensuring Certainty

Vyhlasenie o zac€leneni ciasto€ne skompletizovanych
strojovych zariadeni

Vyrobca Struers ApS « Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Dansko

Nazov LaboDoser-100

Model LaboDoser-100

Funkcia LaboDoser-100 Davkovacia jednotka ovladana LaboForce-100, ak
je namontovana na LaboPol-30 alebo LaboPol-60 (Brusiaci/lestiaci
stroj)

Typ 637

Kat. €. 06376902 pre okruhle flase

06376104 pre okruhle a hranaté flase

VysSie uvedené strojové zariadenie je uréené iba na

pouzitie s: LaboForce-100, LaboPol-30, LaboPol-60
A nesmie sa uvadzat do prevadzky, kym konec¢né strojové

zariadenie, do ktorého sa ma zaclenit, nebude v nalezitych

pripadoch vyhlasené za zhodné s tymto nariadenim.

Vyrobné ¢.

c € Modul H podfa globalneho pristupu EU

Vyhlasujeme, Ze uvedeny vyrobok je v sulade s tymito pravnymi predpismi, smernicami a normami:

2006/42/ES EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/0pr.:2020
2011/65/EU EN 63000:2018
2014/30/EU EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,
EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
Dopinkové NFPA 79, FCC 47 CFR Cast 15 Podast B
normy
Osoba opravnena na zostavenie technického Datum: [Release date]
spisu/ Viceprezident pre operacie

Opravnena podpisujica osoba
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For translations see
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Se overseettelser pa
Ubersetzungen finden Sie unter
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Pour les traductions, voir
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Tulkojumus skatit
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Aby znalez¢ thumaczenia, sprawdz
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