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Ensuring Certainty
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TECHNICKE UDAJE
LectroPol-5

LectroPol-5

Lestici vykon

Lestici vykon

Max. 600 W (100 V/6 A)

Leptaci vykon

Max. 150 W (25 V /6 A)

Externi leptaci vykon

Max. 22,5 W (15V /1,5 A)

Napéti/proud pro
lesténi

Lesténi

0-100 V (kroky po 1 V) /6 A

Leptani

0-25V (kroky po 0,5V)/6 A

Vnéjsi leptani

0-15 V (kroky po 0,5 V) /1,5 A

Lestici z6na Max. vySka vzorového kusu 40 mm (1,6") ( 100 mm s prodluzovacim ramenem)
Max. primér vzorového kusu cca 10 cm (3,9")
Max. lestici plocha 5cm?(0,35")

Databaze Metody Struers 10
Metody definované uzivatelem 20

Provozni prostredi

Okolni teplota

5-40 °C (41-104 °F)

Teplota elektrolytu

-50-40 °C (-58-104 °F) (pod nulou pouze s nizkoteplotni lest.
jednotkou)

Vlhkost 35-85% RV bez kondenzace
Podminky skladovani Okolni teplota 0-40 °C (32-140 °F)
a pfepravy
Vlhkost 0-95 % RV bez kondenzace
Zdroj proudu Napéti (s volicem) 100-120 V (50-60 Hz)
220-240V (50-60 Hz)
Vnitfni pojistka 2x10 PRI 250 V, 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,26")
Napajeni, vstup 1faze (N+L1+PE) nebo 2 faze (L1+L2+PE)
Elektricka instalace musi odpovidat kategorii instalace Il
Proud, maximalni zatizeni 9,8 A pfi 100-120 V
4,9 A pfi 220-240 V
Kategorie Zablokovani pracovni zény EN 60204-1, kategorie zastaveni 0
bezpecnostniho )
obvodu/Urovei EN ISO 13849-1, kategorie 1
vykonu PLc
Proudovy chrénié Doporucuje se typ A, 30 mA (nebo lepsi)
(RCCB)

Pfivod chladiva (pro
lestici stal)

Tlak, voda z kohoutku

1-9,9 baru (14,5-143 psi)

Pfivod vody

Prmér: G 3/4" (3/4" BSP)

Vystup vody

Pramér hadice: OD 8/1D 4 mm (OD 0,3"/1D 0,2") - bez zpétného
tlaku

Pramér chladiciho potrubi - Nizka teplota Jednotka

Primér: OD 6 /1D 4 mm (OD 0,24"/1D 0,2")
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Bezpecnostni normy

Znaceni CE podle smérnic EU

REACH

Pro informace o REACH kontaktujte mistni zastoupeni Struers.

Hladina hluku

Vazena hladina akustického tlaku A u pracovnich stanic

LpA = 55,4 dB(A) (naméfena hodnota) Nejistota K =4 dB
Méfeni provedena v souladu s EN ISO 11202

Uroveii vibraci

Deklarovana emise vibraci

Neni relevantni

Rozméry a hmotnost - Sitka 38,5¢cm (15,2")
fidici jednotka
Hloubka 35cm (13,8")
Vyska 16 cm (6,3")
Hmotnost 18 kg (40 Ib)
Rozméry a hmotnost - Sitka 23,5¢cm (9,3")
lestici jednotka
Hloubka 37 cm (14,6")
Vyska 34.5cm (13,6")

Délka - pfipojovaci kabel

2 m (6,5 stopy)

Hmotnost - lestici jednotka

6,3 kg (14 Ib)

Max. objem - nadoba s elektrolytem

750 ml (25,4 0z)
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