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Ensuring Certainty

L1111,
TECHNICKE UDAJE

Secotom-6

Secotom-6
Kapacita Vyska x Délka 42 x170 mm (1,7"x6,7")
Prameér 42 mm (1,7")
Délka fezani 0-200 mm (0-7,9”) v krocich po 0,1 mm
Rezny kotoud Pramér 75-203 mm (3-8”)
U fezacich kotoucu < 150 mm (6”) musi byt obrobek zvednut z
fezaciho stolu
Pramér trnu 12,7 mm (0,5”) a 22 mm (0,86”)

Motor fezného kotouce

Rychlost otaceni

1000-3 000 ot./min. v krocich po 100 ot./min.

VysSkové nastaveni fezného kotouce

Rezaci stal Sitka 253 mm (10”)

Hloubka 180 mm (7,17)

T-drazky T-drazky jednotky stolu, 8,0 mm

Rychlost podavani 0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) v krocich po 0,005 mm
Laser NENI RELEV.

Software a elektronika

Ovladaci prvky

Touchpad, joystick a oto¢né/pfitlacné tlacitko

Displej

LCD, TFT barevny 5,7", 320 x 240 bodu s LED podsvicenim

Bezpecnostni normy

Oznaceni CE podle smérnic EU

REACH

Pro informace o REACH kontaktujte mistni zastoupeni Struers.

Provozni prostfedi

Okolni teplota

5-40 °C (41-104 °F)

Vlhkost

< 85 % RV bez kondenzace

Zdroj proudu

Napéti/frekvence

200-240V (50-60 Hz)

Vstup napéjeni

1faze (N+L1+PE) nebo 2 faze (L1+L2+PE)

Elektricka instalace musi odpovidat kategorii instalace Il

Napajeni S1 0,75 kW
Napajeni S3 1,0 kW
Napajeni, necinnost 13W
Proud, max. 11,7A

Chladici systém

Voda z vodovodu nebo recirkulaéni systém
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Kategorie Ochranny bezpecnostni spinacovy systém PL e, kategorie 3
bezpecnostniho Kat ) t 00
obvodu/Urove ategorie zastaveni
vykonu
Ochranny zamek PL b, kategorie 3
Kategorie zastaveni 0
Funkce Hold-to-run PL d, kategorie 1
Kategorie zastaveni 0
Nouzovy vypina¢ PL c, kategorie 1
Kategorie zastaveni 0
NeumyslIné spusténi kapalinového systému PL b, kategorie 3
Monitorovani rychlosti os, pohyb stolu Y PL d, kategorie 3
Kategorie zastaveni 0
Monitorovani a omezeni rychlosti feznych kotouc PL d, kategorie 3
Sledovani rychlosti osy, vertikalni pohyb osy Neni relevantni
Odsavani Doporuc¢ena kapacita 50 m3/h (1 750 ft3/h) pfi 0 mm vodniho sloupce

Pokrocilé funkce

Stal X, automaticky Ne
Stojan X, manualni Ne
Otocny stojan Ne

Hladina hluku

Vazena hladina akustického tlaku A u pracovnich stanic

LpA = 66 dB(A) (naméfena hodnota). Nejistota K =4 dB

Méfeni provedena v souladu s normou EN ISO 11202

Uroveii vibraci

Deklarovana emise vibraci

Neni relevantni

Rozméry a hmotnost

Sitka 64 cm (25,4")
Hloubka (se zastrckou) 78 cm (27,6")
Vyska (ochranny kryt uzavieny) 44 cm (17,3")

Vyska (ochranny kryt otevieny)

105,5 cm (41,5")

Hmotnost

67 kg (148 Ib)
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