/) Struers

Ensuring Certainty

L1111,

TEHNILISED ANDMED
TenuPol-5

TenuPol-5

Poleerimisjoud

Poleerimisjéud

Maks. 250 W (100V /2,5 A)

Poleerimispinge/vool

Poleerimine

0-100V (0,1 V sammuga)/2,5 A

Poleerimistsoon

Minimaalne proovi paksus

0,15 mm (0.006")

Maks. proovi paksus

0,5 mm (Iabimd6t 2,3-3 mm) - 0,02" (I4bimaét 0,09-0,12
1 mm (Iabimaét. 12-21 mm) - 0,04" (Iabimddt 0,47-0,83

Maks. poleerimislabimodot 10 mm (0,39")
Andmebaas Struersi meetodid 18

Kasutaja méaaratletud meetodid 200
Té6keskkond Umbritsev 8hutemperatuur 5-40 °C (41-104 °F)

ElektrolGiidi temperatuur

-50-40°C (-58-104°F) (alla nulli ainult madala temperatuuriga
poleerim. tksus)

Niiskus

35-85% suhteline 6huniiskus, mittekondenseeruv

Ladustamis- ja
transporditingimused

Umbritsev 8hutemperatuur

0-40 °C (32-140 °F)

Niiskus

0-95 % suhteline 6huniiskus, mittekondenseeruv

Toide

Pinge (koos valijaga)

100-120 V (50-60 Hz)
220-240V (50-60 Hz)

Sisemine kaitse

2x4 AT 250V, 6,3x32 mm (0,25"x1,26")

Toitesisend

1-faasiline (N+L1+PE) voi 2-faasiline (L1+L2+PE)

Elektripaigaldis peab vastama Il paigalduskategooria nduetele

Vool, maksimaalne koormus

3,15A 100-120 V juures
1,6 A 220-240 V juures

Ohutusahela
kategooriad/Téhususe
tase

Todpiirkonna blokeerimine

EN 60204-1, seiskamise kategooria 0
ENISO 13849-1, 1. kategooria
PLc

Jaakvoolu kaitseliiliti

Tulp A, soovitatav on 30 mA (voi parem).

Jahutus (poleerimislaua
jaoks)

Rohk, kraanivesi

1-9,9 bar (14.5-143 psi)

Vee sissevooluava

Labiméaot: G 3/4" (3/4" BSP)

Vee véljalaskeava

Vooliku 1abimd6t: OD 8/ID 4 mm (OD 0,3"/ID 0,2") - vasturéhk
puudub

Jahutustoru 18bimoot - Madala temp. tUksus

L&abimd6t: OD 6/ID 4 mm (OD 0,24"/ID 0,2")

Ohutusstandardid
Ohutusstandardid
Ohutusstandardid

CE-margis vastavalt EL-i direktiividele

REACH

REACH,i kohta teabe saamiseks votke ihendust kohaliku Struersi
kontoriga.
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Miira tase

A-kaalutud miraemissiooni rohu tase tookohtades

LpA = 55,4 dB(A) (mdddetud vaartus). Maaramatuse K = 4 dB.
Mo&otmised on tehtud vastavalt standardile EN ISO 11202

Vibratsioonitase

Deklareeritud vibratsiooniemissioon

N/A

Md6tmed ja kaal - Laius 38,5cm (15,2")
juhtimisiiksus
Sligavus 35cm (13,8")
Kdrgus 16 cm (6,3")
Kaal 14,7 kg (32 Ibs)
M6ddud ja kaal - Laius 29,7 cm (11,7")
poleerimisiksus
Siigavus 20,6 cm (8,1")
Kérgus 28 cm (11")

Pikkus - ihenduskaabel

1,5m (5,9 jalga)

Kaal - poleerimisiiksus

3,8 kg (8 Ibs)

Maks. maht - elektroliitidi mahuti

750 ml (25,4 untsi)
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