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Discotom-100

Kapacitas Magassag x Hosszusag 65 x 160 mm (2,6" x 6,3")
Atméré 119 mm (4,7")
Vagasi hossz 195 mm (7,7")
Vagétarcsa Atmérs 300 mm (12")
Tengely atmérdje 32 mm (1,26")

Vagoétarcsa-motor

Forgasi sebesség

1500-3000 ford/perc

A vagotarcsa magassaganak beallitasa

165 mm (6,5")

Vagobasztal Szélesség 538 mm (21,2")
Mélység 270 mm (10,6")
T-hornyok 10 mm (0,39")
Maximalis pozicionalasi sebesség Y =20 mm/mp (0,8"/mp). X= 10 mm/mp (0,4"/mp)
El6tolasi sebesség 0,05-2,5 mm/mp 0,05 mm-es |épésekben (2-200 mil/mp 2
mil Iépésekben)
Lézer Opcionalis (Iézerosztaly akar 2M-ig)

Szoftver és elektronika

Kezel6szervek

Erintépad

Kijelzé

LCD, szines TFT 5,7", 320 x 240 képpont LED-es
hattérvilagitassal

Biztonsagi szabvanyok

CE-jeldlés az EU iranyelveinek megfeleléen

REACH

A REACH-informacidkat kérje a helyi Struers-irodatol.

Miikédési kérnyezet

Kérnyezeti hémeérséklet

540°C (41-104°F)

Paratartalom

35-85 %RH, nem lecsapodé

Tapellatas 1

Fesziltség/frekvencia

3 x 200-240 V/50-60 Hz

Tapbemenet 3L+ (N)+PE
S1 tapellatas 4 kW (5,4 LE)
Aramfelvétel, névleges terhelés 16 A

Aram, max. 30A

A legnagyobb motor vagy terhelés névleges 14,7A

amperértéke
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Tapellatas 2

Feszlltség/frekvencia

3 x 380-480 V/50-60 Hz

Tapbemenet 3L+ (N)+PE
S1 tapellatas 4 kW (5,4 LE)
Aramfelvétel, névleges terhelés 8A

Aram, max. 15A

A legnagyobb motor vagy terhelés névleges 8,5A

amperértéke

H(itérendszer

4. hiitérendszer

Elszivo

Javasolt kapacitas

50 m®/h (1750 Iab%h) 0 mm (0") a vizmérdn.

Specialis funkciék

X asztal, automata

Igen, méret: 240 x 270 mm (9,4" x 10,6")

X allvany, kézi

Nem

Forgoallvany

Nem

Biztonsagi aramkori
kategoériak/Teljesitményszint

Vészleadllitas

PL c, Kategoria 1

Kategéria leallitasa 0

Biztonsagi védéfedél

PL d, Kategéria 3

Kategoria leallitasa 0

Biztonsagi védézar

PL a, Kategoria B

Kategoria lellitasa 0

A recirkulaciés folyadék nem szandékos elindulasa

PL b, Kategoria 1

Régzitve tartandé gomb funkcio

PL d, Kategéria 3

0 ledllitasi kategoria

Maradékaram-megszakitd
(RCCB)

B tipus, 30 mA (vagy annal jobb) sziikséges

Zajszint

A-sulyozott hangkibocsatasi nyomasszint a
munkaallomasokon

LpA =79,5 dB(A) (mért érték). Bizonytalansag (K) = 4 dB
(A)

Az EN ISO 11202 szabvanynak megfelel6en végzett
mérések

Rezgésszint

Deklaralt rezgéskibocsatas

A test felsé részeit ér6 teljes rezgésterhelés nem haladja
meg a 2,5 m/s? értéket.
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Méretek és tomeg Szélesség (f6 haz) 92 cm (36,1")
Szélesség (fogantyuval és 6blitépisztollyal) 105 cm (41,4")
Szélesség (egy csatorna) Bal: 140 cm (55,1")
Szélesség (két csatorna) N.a.
Mélység 89 cm (34,9")
Magassag(védéfedél lezarva, fogantyuval) 87 cm (34,2")
Magasség (védéfedél nyitva) 108 cm (42,5")
Témeg 204 kg (450 font)
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