/) Struers

Ensuring Certainty

L1111,
MUSZAKI ADATOK

Lavamin

Lavamin

Szoftver és elektronika

Billenty(izetpanel

allapotjelzé LED-ekkel

Biztonséagi
szabvanyok/iranyelvek/jogszabalyok

Lasd a Megfeleléségi nyilatkozatot/Hasznalati
Utmutatot.

REACH

A REACH-informaciokat kérje a helyi Struers-
irodatol.

Miikodési kornyezet

Kornyezeti hémérséklet

M(ikodés kdzben

540 °C (41-104 °F)

Szallitas kdzben

0-60 °C (32-140 °F) (szallitas)

< 90% RH (relativ paratartalom), nem lecsapodo

Paratartalom

35-85% RH (relativ paratartalom), nem lecsap6do

Nyomas 1,8-9,9 bar (26-143 psi)
Vizellatas (csapviz) Aramlas Min. 6 l/perc (2,3 g/m)

Vizbevezetés, csatlakozas 3/4"
Szennyvizkivezetd Atmérs 32 mm (1,25")

Max tavolsag az elvezetdig 600 cm

Lejté Min. 8%
Sdritettlevegé-bemenet Nyomas 4,5-7 bar (65-101 psi)

Aramlas 200 I/perc (53 g/m)

Ajanlott minéség

3. osztaly az ISO 8573-1 szerint

Tapellatas

Feszlltség/frekvencia

200-240 V (50/60 Hz)
100-120 V (50/60 Hz)

Tapbemenet 1fazis (N+L1+PE) vagy 2 fazis (L1+L2+PE)
Tapellatas -
Névleges terhelés 140 W
Tétlen 25W
Aram -
Névleges 0,7A
1.A
Max. 1,1TA
1,5A
Aramfelvétel, legnagyobb terhelés 0,55 A

1,1A
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Elszivas

Atmérs

28 mm (1,1")

Javasolt kapacitas

nem sziikséges

Méretek és tomeg

Szélesség 32cm (12,5")
Hossz 63 cm (24,8")
Magassag 33cm (11,8")
Magassag (nyitott fedéllel) 50 cm (19,7")

Témeg 17 kg (37,5 font)

Kapacitas 1,71(0,45 gallon)
Biztonsagi aramkori A mintamozgat6 tartéjanak elforgasa PLe
kategériak/teljesitményszint

Fedél lefelé mozgasa PLc

Zajszint

A-sulyozott hangkibocsatasi nyomasszint a

munkaallomasokon

LpA = 70 dB(A) (mért érték)

Rezgésszint

Deklaralt rezgéskibocsatas

Rezgésérzékeld
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