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Numery katalogowe

06306129, 06306146, 06306229, 06306246

Tarcza Srednica

300 mm (12") lub 350 mm (14")

Predkosc¢ obrotowa

40-600 obr./min, z opcjg dostosowania w skokach 10 obr./min

Kierunek obrotow

Przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara

Moc silnika -
- Ciggte (S1) Ciagte (S1) 2,2kW (2,9 KM)
- Maksimum (S3)Maksimum (S3) Nie dot.
Glowica dociskowa Indywidualna prébka NA
- Sita -
- Wysokos$¢ probki _
Uchwyt prébek -
- Srednica Maks. 200 mm
- Sita 50-700 N (10-150 Ibf)

Predkos¢ obrotowa

50-300 obr./min, z opcjg dostosowania w skokach 10 obr./min

Kierunek obrotow

Zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara

Moc silnika 0,55 kW (0,75 KM)
Moment obrotowy 19 Nm
Pozycjonowanie 35-100 mm
Funkcje Czujnik usunigcia materiatu (wbudowany) -
Opcje Automatyczne dozowanie, do 6 pomp 06306901 DP-Module, 06306902 OP-Module

Zawor przetgczajacy

(06306903 — wersja zmodernizowana)

Uktad chtodzenia z funkcjg recyrkulacji

06296929, 06296946, 06296954

Swiatto ostrzegawcze

06296900

Oprogramowanie i Elementy sterujgce
elektronika

Pole dotykowe, Pokretto wielofunkcyjne

Wyswietlacz

Wyswietlacz LCD, kolorowy wyswietlacz TFT 5,7", 320 x 240
punktow z podswietleniem LED

Normy bezpieczenstwa

Patrz Deklaracja zgodnosci

Warunki pracy Temperatura otoczenia

5-40°C (41-104°F)

Wilgotnos¢

< 85 % wilgotnosci wzglednej bez kondensacji
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Zasilanie

Napiecie/czestotliwosc

3 x200-240 (50-60 Hz), 3 x 380-480 (50-60 Hz)

Wejscie zasilania

3-fazowy (3L + PE)

Moc, nominalne obcigzenie 3 kW

Moc, bieg jatowy Nie dot.
Prad, obcigzenie nominalne 8,7A,48A
Natezenie pradu, maks. 20A,11,1A

Zasilanie wodne

Cisnienie, woda wodociggowa

1-4 bar (14,5-58 psi)

Minimalny przeptyw wody

10 I/min

Zasilanie powietrzem

Cisnienie, sprezone powietrze

6-9,9 bar (87-145 psi)

Przeptyw/zuzycie powietrza

30 I/min (8 gpm)

Jako$c¢ powietrza

Dostarczane powietrze musi by¢ klasy 6.8.4. lub wyzszej,
zgodnie z wymogami normy 1SO 8573-1

Wyciag

Zalecana pojemnos$¢

50 m%h (1750 ft*/h)

Kategorie obwodéw

Zatrzymanie awaryjne

PL c, Kategoria 1

bezpieczenstwa/Poziom Kat ia zat a0
wydajnosci ategoria zatrzymania
Blokada strefy roboczej PL b, kategoria b
Kategoria zatrzymania 0
Wigczenie blokady strefy roboczej PLa
Wylgcznik Typ B, Konieczne 30 mA (lub wiecej)

réznicowopragdowy (RCCB)

Poziom hatasu

Poziom ci$nienia akustycznego z korekcjg A na
stanowiskach pracy

LpA =61,2 dB(A) (warto$¢ zmierzona). Niepewnos¢ K =4 dB

Poziom wibracji

Deklarowana emisja wibracji

Catkowita ekspozycja na drgania gérnych czesci ciata nie
przekracza 2,5 m/s.

Wymiary i waga Szerokos¢ Nie dot.
(bez pokrywy) Gtebokos¢ Nie dot.
Wysokos$¢ Nie dot.
Waga Nie dot.
Wymiary i waga Szerokos¢ 847 mm
(zpolrywa polywa S 996 rm
Wysokos$¢ - pokrywa zamknigta / pokrywa otwarta 1565 (1875) mm
Waga 390 kg

Numer dokumentu: 16307750_B_pl
Data wydania: 2023.03.29



