
AccuStop
用于可控式试样研
磨和目标制备的
AccuStop试样座

AccuStop试样座
-	可控制材料的研磨量；
-	再现性更佳；
-	抛光深度可调；
-	手工研磨的绝对平面度；
-	电子元器件的制备；
-	适用于直径30毫米和40毫米的试样；
-	为特殊应用配备的各类插接件。

AccuStop-T
-	适用于直径30毫米试样的可倾斜式AccuStop
试样座；

-	任意方向上的可倾斜角度范围为±2o；
-	可同时触及多个目标。



应用
AccuStop试样座的再现精度高达

20微米，是检查焊缝和焊接头时将

微电子元件研磨至预设深度的理想

之选。

用于目标制备时，可同时触及多

个目标点，如多行焊球和PCB导

孔等。

另外还包括一些其它应用，如硬度

测试中的分段研磨、非代表性表面

的磨除以及跟踪材料的某些特性（如

材料失效分析中的裂纹路径）或检

查材料结构均匀性时需要进行的连续

研磨等。

AccuStop试样座是手工研磨时确保

绝对平面度的必不可少的工具。

试样尺寸
AccuStop试样座有两种尺寸可

供选择：适用于直径不超过40毫

米试样的AccuStop	 40	和直径不

超过30毫米试样的AccuStop	 30

和AccuStop-T。采用标准模式

时，AccuStop试样座既可用于

圆柱行试样安装固定，也可用于

通过法兰连接（如Flangeform）

安装试样的快速固定。一般来

说，AccuStop试样座适用于可通

过各种插接件（见下一页）夹紧

固定的不同形状、尺寸的已镶试

样和未镶试样。两款不同的O形垫

圈可以配合以上任一种固定形式

使用。

自动制备
固定在AccuStop试样座中的试样

可以通过05256904	或04796916

（见下一页照片）试样移动盘在

Tegramin研磨抛光机中进行自动

研磨。配备试样移动盘后，每次可

将1~3个试样自动研磨至某个精确

位置。有关Tegramin研磨抛光机

的详细资料请另见Tegramin产品

手册。

AccuStop试样座可用
于30毫米和40毫米两

种直径的试样

使用04386901插接件可以使平面平行度达到±5μm

司特尔AccuStop
产品介绍

AccuStop系列试样座是用碳化硅研

磨纸对试样进行可控式手工研磨以

及高精度目标制备时的理想选择。

AccuStop试样座
所有AccuStop试样座的基本操作方

法均相同，即用螺钉或橡胶垫片将

试样固定在试样座中。

试样座外围是一个带耐磨陶瓷衬底

的调整环。可根据调整环调节试样

座位置，使研磨达到预定深度时停

止。即当陶瓷衬底接触到磨光纸以

后，研磨即告停止，从而防止试样

的进一步磨除。陶瓷衬底还可确保

试样表面平整，而这恰恰是手工研

磨时普遍遇到的难题。
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目标制备
AccuStop-T是一款专用于微电子行

业目标制备的试样座。

AccuStop-T具有独特的可倾斜功

能，可同时触及试样目标平面上的

多个目标点，如多行焊球和PCB导

孔等。AccuStop-T试样座能够将

试样沿任意方向倾斜±2o。

两款不同的O形垫圈可以配合司

特尔Flangeform或30毫米模具式

Seriform使用。

目标制备

将AccuStop-T试样座置于AccuMeter测量台上可	
对齐多个目标。

AccuMeter和AccuStop-T
为配合使用AccuStop-T试样座，

司特尔专门开发了AccuMeter测量

台。AccuMeter测量台使用简便，

可在0~25毫米范围内按10微米步

长对倾斜角度进行测量。

可用作AccuStop	的AccuStop-T取

下三个调节螺钉后，AccuStop-T

即可用作普通型AccuStop。这样

降低了AccuStop-T的高度，通

过04796916试样移动盘便可在

Tegramin研磨抛光机进行半自动

抛光。

恢复目标距离的有效工具
使用AccuStop30试样座的同时可

配合使用AccuMeter测量台。如果

目标距离“丢失”，AccuMeter测

量台可以帮您“找回”试样到陶瓷

垫圈的精确距离，无需从头开始

测量。

AccuStop-T ——规格
-	适用于30毫米直径试样的试样座；

-	倾斜角度范围为±2o；

-	调节螺钉导程=0.5毫米；

-	试样圆柱螺纹导程=1毫米，调节步

长为20微米。
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专用插接件

为特殊应用配备的插接件可以直接安装于AccuStop	30和AccuStop-T。

04386907可使AccuStop	40	适用于30毫米直径的试样。该插接件既可	
直接用于安装30毫米直径试样，也可帮助所有AccuStop	插接件安装于	
AccuStop	40。

04386901是一种用于扁平试样平面平行研磨的插接件。使用该插接件	
可以使研磨后平面平行	度达到±	5微米。该插接件尤其适用于将硅片	
磨薄至100微米。

04386902用于制备	25毫米/1英寸直径的试样。

04386903适用于以下三种试样制备：
- 20毫米直径己镶或未镶试样；
- 长方形、圆形或长扁平的未镶小型试样；
- 放大倍数为X3和X5的未镶斜截面。
制备未镶试样时，该插接件可在抛光时充当试样座，为试样提供出色	
的边角保护。

04386904适用于3毫米直径试样的预磨薄，为在Tenupol上进行电解	
磨薄作准备。

技术数据
AccuStop 40 / AccuStop 30 
定位范围: 13 mm 直径: 61 / 51 mm
刻度: 0.02 mm 最大高度: 35 mm
 重量: 300 / 240 g
AccuStop-T 
定位范围: 13 mm 直径: 51 mm
刻度: 0.02 mm 最大高度: 35 mm
倾斜角度范围: ± 2 度 重量: 320 g

AccuMeter    
测量范围:	 0-25 mm，步长为10 µm

规格 产品编号

AccuStop 40
可精确控制手工研磨试样材料磨除量的试样座。  04386102
适用于直径38-40	mm的试样。可安装接插件(04386907)。

AccuStop 30
可精确控制手工研磨试样材料磨除量的试样座。  04386101
适用于直径28-30	mm的试样。
可安装接插件	(04386901),	(04386902),	(04386903)和(04386904)。

AccuStop-T
可精确控制手工研磨试样材料磨除量的可倾斜试样座。 04386301
适用于直径28-30	mm的试样。
可安装接插件(04386901),	(04386902),	(04386903)和(04386904)。

用于AccuStop 40的插接件
用于研磨直径30	mm的圆柱形试样或用于插接件(04386901),	   04386907
(04386902),	(04386903)和(04386904)的转接。

用于AccuStop 30/40/-T的接插件
用于扁平试样的平面平行研磨。	  04386901
用于直径25	mm	/	1"的圆柱试样研磨。 04386902
可研磨：  04386903
- 直径20mm的己镶或未镶试样； 
- 长圆柱或长扁平试样；
- 放大倍数为x	3和x	5的未镶斜截面。 
用于直径3	mm试样的预磨薄，为在Tenupol上进行电解磨薄作准备。 04386904

用于AccuStop 40的定位针
ViaKit定位针。用于镶嵌PCB试样。500个，直径2	mm，长度43	mm。 40300057

Flangeform
带法兰的镶样模，直径40	mm，用于AccuStop	40，每套3个。 40300014
带法兰的镶样模，直径30	mm，用于AccuStop	30/-T，每套3个。 40300012

试样移动盘，4 mm。用于Accustop 40
在Tegramin-30使用AccuStop	40研磨3个试样， 06086938
自带用于AccuStop	40的3个压力盘。
连接件(06086901)和AccuStop	40	(04386102)需要单独订购。

试样移动盘，4 mm。用于Accustop 30
在Tegramin-30使用AccuStop	30研磨3个试样， 06086937
自带用于AccuStop	30的3个压力盘。
连接件(06086901)和AccuStop	30	(04386101)需要单独订购。

在Tegramin-25使用AccuStop	30研磨3个试样， 06086907
自带用于AccuStop	30的3个压力盘。
连接件(06086901)和AccuStop	30	(04386101)需要单独订购。
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