
冷镶嵌附件

镶样模、着色剂、锥形
截面角尺及其它

冷镶嵌附件

在金相制样过程中，需用
到大量工具及附件。

Struers提供了各式各样
的金相制样工具，其主要
目的是使操作过程更为便
捷、试样镶嵌更为精确。



镶样模

FixiForm：两件套镶
样模，带有实用的手
柄，以尽可能便于用户
使用。

FlexiForm：丙烯酸的最佳选择。

FixiForm
两件套镶样模：圆柱体和盖；设计
更具人性化，使用方便。它具有实
用的手柄，能够轻松取出镶好的试
样。制作FixiForm 的原材料是硬质
的聚丙烯（PP），确保它可以重复
使用多次。锁闭系统特别设计成即
使经过多次使用后仍能保持最优的
密闭性。内壁极其平滑，因此当使
用EpoFix、SpeciFix、ClaroFix-2和
ClaroCit作为镶样耗材时，可得到极
其透明的镶样。

FlexiForm，圆形
FlexiForm仅适用于丙烯酸树脂，也
是Struers所有丙烯酸树脂的最佳镶样
模。柔性硅橡胶可使镶样可以非常容
易地从镶样模中取出。

FlexiForm，长方形
F l e x i F o r m 由 柔 韧 性 极 佳 的 硅 橡
胶 制 成 ， 使 之 非 常 易 于 取 出 已 镶
试 样 。 内 侧 经 过 抛 光 ， 因 此 已 镶
试 样 的 侧 面 非 常 平 滑 。 侧 壁 也 垂
直 ， 使 之 便 于 在 一 个 试 样 夹 具 座
中固定已镶试样。FlexiForm特别
适用于配合使用丙烯酸冷镶嵌树脂
（ClaroCit、DuroCit和VersoCit），
此时可重复使用多次。它也适用于配
合使用环氧树脂。

SeriForm
此聚丙烯镶样模为两件套，这使得
已 镶 试 样 的 侧 面 竖 直 平 行 。 使 用
AccuStop时，或在试样夹具座中夹
持试样需避免试样倾斜时，保持平行
侧面非常重要。 SeriForm特别适用于
Struers丙烯酸及聚酯树脂。

FlangeForm
针对安装有法兰的试样。FlangeForm
是为使用试样夹具座AccuStop（以控
制如PCB等材料的磨削率）而专门开
发的。试样在FlangeForm中镶嵌，然
后嵌入AccuStop中。

ViaMount
ViaMount为ViaKit工具箱中的部件，
用于高精度制备PCB试样。ViaMount
由1个带专用衬里的不锈钢环（以方
便拆卸）及1个可撕开端盖（固化后
即取下）组成。

更多产品信息，请参阅《ViaSamling
系统》手册。

SeriForm：推荐用于丙烯酸和聚酯树脂。

FlexiForm：用于大型长方形
试样。

FlangeForm：配合
AccuStop使用。

ViaMount：ViaKit工具箱中的部件。



固定夹具 测量与混合

Struers开发了多种固定夹具，以夹持
小型、纤细试样，使之便于镶嵌。塑
料夹具MultiClip一次可夹持多达5个
试样。Struers金属弹簧夹有6 mm及
9 mm两种规格。 

锥形截面角尺
通过制作锥形截面，可极其简便地测
出薄层的厚度。用户可将试样镶嵌在
斜面上，以扩大薄层，从而使厚度测
量更简便、精确。Struers因此提供了
锥形截面角尺以实现此功能。有3种
不同材质角尺可选：钢、铝及铜。

Struers塑料夹MultiClip

锥形截面角尺使薄层厚度测量更简便

10°角可使薄层
放大5.90倍

20°角可使薄层
放大2.86倍

Struers混合附件

使用环氧树脂时，正确的混合率对于
结果来说尤为重要，因此Struers建
议采用质量测量。如果采用体积测
量， 应使用随环氧树脂套件一起交
付的注射器来测量环氧树脂。使用丙
烯酸树脂时，推荐使用与树脂一起交
付的量匙。
 
Struers丙烯混合杯适用于混合各种类
型的树脂。树脂既不会溶解，也不会
从杯中渗出。

电动搅拌器
为达到冷镶嵌环氧树脂最佳混合效
果，应搅拌3-5分钟。Struers小型电
动搅拌器可确保对树脂组分进行轻松
快捷地混合。搅拌器带有一次性使用
的螺旋桨，所以无需进行单调的清洗
工作。搅拌器转速达2500 rpm，从而
可迅速混合树脂组分，同时避免混合
物中出现气泡。

Struers电动搅拌器
确保搅拌轻松快捷

Struers金属弹簧夹

10° 20°

角尺形状有如"N"字母，在“垂直”
位置处有两个不同的高度。这样，就
可以根据角尺的转置方式，提供两个
不同的放大倍数。

保护盖：用于保护试样/已镶试样

保护
制备好的试样或已镶试样可通过一个
塑料保护盖或在其表面上喷涂防护漆
而得到保护。防护漆可以用丙酮去
除，而不会损坏试样。



使用Struers的AcryDye为丙烯酸冷镶
嵌树脂涂色，以便于鉴别。

有时很难从基底材料中检查出洞孔和
裂缝。将Struers荧光着色剂EpoDye
混入镶嵌树脂，检查样品时更易鉴别
出洞孔和裂缝。

为使EpoDye着色剂达到最佳使用
效果，必须在显微镜上安装2个滤
镜：1个滤镜（400-440nm）安装在
光源及样品中间，另1个滤镜（大于
520 nm）安装在样品与目镜之间。
请与显微镜供应商联系，以获得合
适的滤镜。

着色剂
——为镶样着色，
更便识别

干燥箱
——样品干燥器与烘焙炉

烘焙过程中，Struers干燥箱可对温度
进行控制，并优化镶嵌效果过温热空
气恒流循环作用，干燥箱可作为样品
或样品夹具的干燥器使用，亦可作为
冷镶嵌过程中的烘焙炉使用。

为达到统一的镶嵌效果，烘焙过程
中，干燥箱可用来控制温度。

CitoVac是真空浸渍装置，专为多孔
材料镶嵌和浸渍设计。用于完美地
浸渍多孔材料，因为镶样模和试样
首先被排出，然后倒入树脂，之后大
气压被允许将树脂压入孔洞和裂缝。
建议真空浸渍多孔材料，例如陶瓷或
喷涂层。

仅有环氧树脂可用于真空浸渍，因
为他们的低粘性和他们的低蒸汽压
力。EpoDye可用于与环氧树脂混
合，以便于定义所有已填孔洞。

更多产品信息请参见独立的CitoVac
手册。

使用Struers荧光着色剂，可轻松识别洞孔和裂缝

Struers的Drybox在固化
过程中控制温度，并最
优化您的镶嵌结果。

CitoVac
——多孔材料专用
真空浸渍装置

使用CitoVac将用树脂填充所有连接至表面的孔洞。
这将加强脆性材料，并阻止在制备期间的Pull-outs
和裂缝。

Wupty
——将已镶试样从
FixiForm中压出的工具

使用Wupty，已镶试样会被小心地压
出FixiForm，因此镶样模的使用寿命
得以提高。再取出已镶试样时，不再
需要对镶样模大动干戈。

Wupty仅可用于FixiForm，因为当将
已镶试样压出时FixiForm的手柄可用
于固定镶样模。其它镶样模仅有小法
兰，不够大到能在将已镶试样压出时
足以固定住试样。

镶样被小心地压出FixiForm



规格
容量 目录号

镶样模 FixiForm
两件套聚丙烯（PP）镶样模。

适用于所有Struers冷镶嵌树脂。
可重复使用多次。

25 mm / 1" dia.
30 mm dia.
40 mm dia.
50 mm / 2" dia.
1¼" dia.
1½" dia.

10 pcs.
10 pcs.
10 pcs.
10 pcs.
10 pcs.
10 pcs.

40300085
40300086
40300089
40300090
40300087
40300088

FlexiForm 
柔性硅橡胶镶样模，用于丙烯酸冷镶
嵌树脂。

25 mm dia. 
30 mm dia.
40 mm dia.
1¼" dia.
1½" dia.

5 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
5 pcs.
5 pcs.

40300018
40300019
40300022
40300020
40300021

FlexiForm
透明硅橡胶镶样模。用于镶嵌矩形试
样。适用于丙烯酸冷镶嵌树脂，此时
可重复使用多次。配合使用环氧树脂
时会降低使用寿命，因为长时间使用
树脂会影响硅橡胶的性能。

68 x 37 x 35 mm, fits to specimen holder MAXDI, 02606920 
90 x 50 x 35 mm, fits to specimen holder  MAXOT, 02606922
120 x 60 x 45 mm

3 pcs.
3 pcs.
2 pcs.

40300082
40300083
40300084

SeriForm 
聚丙烯镶样模用于丙烯酸和聚酯冷镶
嵌树脂。

25 mm dia.
30 mm dia.
40 mm dia.

10 pcs.
10 pcs.
5 pcs.

40300007
40300008
40300009

FlangeForm 
带法兰的镶样模，用于AccuStop。

30 mm dia.
40 mm dia.

Set of 3
Set of 3

40300012
40300014

固定夹具 MultiClips 
多样的塑料夹，用于在镶嵌时固定多

达5个小型薄型的试样。

50 pcs. 40300027

Metal spring clips  
金属弹簧夹
用于在镶嵌时固定小且薄型的试样。

6 mm dia.
9 mm dia.

100 pcs.
100 pcs.

40300026
40300025

锥形截面角尺 铝
铜
钢

50 pcs.
50 pcs.
50 pcs.

40300070
40300071
40300069

测量和混合 冷镶嵌耗材套件 400个混合杯，400根搅拌棒 40300032

CitoVac用耗材套件 100根分流管和1个真空室保护罩 40300080

Epovac用耗材套件 80个混合杯，80根搅拌棒，80根管子和2个橡皮塞 40300030

一次性注射器 5 ml
10 ml
20 ml

100 pcs.
100 pcs.
100 pcs.

40300047
40300048
40300049

电动搅拌器，用于混合环氧耗材 1个搅拌器，1个一次性推进器 05696101

一次性推进器 20 pcs. 40300072

硅油，脱模剂 100 ml 40300076

着色剂 EpoDye 20 g 40300002

AcryDye 蓝色，红色和黄色着色剂 3 x 20 ml 40300081

保护 保护盖
塑料盖，用于圆柱形试样/已镶试样

用于25 mm直径试样/已镶试样

用于30 mm直径试样/已镶试样

用于40 mm直径试样/已镶试样

用于50 mm直径试样/已镶试样

100 pcs.
100 pcs.
100 pcs.
100 pcs.

49900033
49900034
49900035
49900036

防护漆 喷雾罐装 400 ml 49900012

CitoVac 带有内置抽真空装置的CitoVac。
真空浸渍装置。
压缩空气供应。

4.5-6 bar。

1 x 100–240 V / 50-60Hz 05926119 

需外接泵的CitoVac。
真空浸渍装置。
需要外接真空泵。

1 x 100–240 V / 50-60Hz 05926219

Wupty 用于将已镶试样压出FixiForm。 05696901

Drybox-2 结合了试样干燥器和固化炉，带有可

调节温度（约40－90oC），以及低噪

音风扇。带有试样篮（04236904）和
用于试样夹具座的狭槽。

1 x 110-120 V / 50-60 Hz 
1 x 220 V / 50 Hz
1 x 220 V / 60 Hz

03706118
03706133
03706134
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