
Struers Engraver Drybox-2
Metason 200HT

标记、清洁、干燥和
存储

专为金相试样设计的
 方便使用的附属设备

切割机用台架

除了为机器提供支持之外，本单元还

包括一个循环冷却单元，这样本单

元可以直接拖出进行清理。适用于

Unitom、Discotom和Labotom以及

Discoplan-TS。

MD耗材存储箱

存储箱为单个MD-盘提供架子。存储

箱可以让盘得到有效干燥，并且保护

制样表面免受污染。识别标签可以和

存储箱放在一起。标签放在每层架子

前面提示单层信息。

对于直径为350mm的MD-盘的存储

箱而言，其架子可以翻到一边。对于

300mm、250mm和200mm直径的

MD-盘的存储箱的架子则既可以翻到

左边，也可以翻到右边。这样不管存

储箱放在那里，都很容易取到盘片。

国产低噪音空气压缩机

适用于Targetsystem、Tegraforce和/

或Citovac。低噪音，低抖动，可以放

在实验室中使用。此款压缩机由司特

尔（上海）国际贸易有限公司提供。

干燥

用于干燥试样座和单独的试样，以

及冷镶样的固化

•	空气温度可在40oC和90oC之间连

续调节

•	对于冷镶样可以明显减少固化时间

•	可以同时干燥和固化多达24个试样

Drybox-2 
兼顾干燥和固化两种作用的干燥机

Drybox-2包括一个装在钢箱内的风

机，该风机可以产生很强的气流；

通过一个2000/1500W可调加热单元

可以将此气流加热到90oC。

最多一次干燥24个金相试样。

Drybox-2可以明显缩短冷镶样的固

化时间。当两个组分混合到一起时

产生化学反应，就会开始固化。热

加速了反应的开始，但是一旦反应

开始，就需要冷却。Drybox-2在这

个固化过程中，将试样温度保持在

合适水平。

存储

对于金相实验室而言，实用、方便， 

而且节省存储空间

司特尔专门为使用冷却水的台面设

备设计了一个实验台架，以及MD－

耗材用的一个方便而节省空间的存

储箱。

•	为金相实验室设计

•	方便且节约存储空间

标记

试样标记主要是为后一步的识别做

准备

如果试样没有适当做标记，那么制

样的过程可能由于试样未被正确识

别而浪费时间。

•	通用型刻字笔尖，适合于所有金

属、塑料、陶瓷和玻璃材料

•	操作非常简便：手握刻字笔如同手

握一支铅笔。振动的幅度可以通过

一个控制按钮调节

清洁

有效的超声清洗仪，适用于金属、

陶瓷和矿物试样

•	快速而有效的清洁

•	清洁小孔和空隙

•	去除研磨、抛光垃圾和杂质

•	耐用而可靠

Metason超声清洗仪产生高频电压

波，然后转变成超声波，超声波促

使清洁液形成微小的气泡并破裂(空 

化)，由此起到清洁的效果。

Metason系列包括3个不同容量的型

号。每种型号都标准配备有60分钟

的机械计时器。Metason 200HT还配备

有一个加热装置，可以增强溶液清

洁的效果。温度可以调节到60oC，

并 且 在 箱 内 的 清 洁 溶 液 耗 光 的 情

况下自动关闭。试样座可以悬挂在

Metason 200HT上，并且单个的试样可

以放置在金属框上。



MD耗材存储箱

本着持续改进产品的宗旨，司特尔进行
产品改进时保留不另行通知的权利。

02.10	/	62014610		Printed	in	China

技术数据

产品  规格

Metason Metason 200HT Metason 120T Metason 60T

高频输出电源 140	W 70	W 35	W

箱尺寸	
(宽x深x高)

290	mm	x	240	mm	x		
150	mm

240	mm	x	140	mm	x		
100	mm

140	mm	x	150	mm	x		
100	mm

箱子容积 9.5	I 2.8	l 1.9	I

外形尺寸	
(宽x深x高)

400	mm	x	395	mm	x		
370	mm

300	mm	x	335	mm	x		
295	mm

250	mm	x	290	mm	x		
295	mm

重量 9.6	kg 6.4	kg 5.0	kg

Drybox-2
输出	 	 220	V电源，2000	W
	 	 	 110-120	V电源，1500	W
气流速度	 	 5	m/s
尺寸	(宽x深x高)	 290	mm	x	292	mm	x	172	mm
重量	 	 4.5	kg

Engraver
每秒行程数 	 50Hz电源为100
	 	 	 60Hz电源为120

国产低噪音空气压缩机
电压  220	V/50	Hz
排气量             95	L/min
噪音                 <=56	dB(A)
外形尺寸 (宽x深x高) 400	mm	x	400	mm	x	580	mm

规格 代码 

Metason 200HT
直径140mm、160mm以及200mm的试样座以及单独试样的超声波		 SONWO	
清洗仪。可以加热到60oC，计时器最长计时时间为60分钟。

箱容量为9.5升。试样座的盖子配有整体把手。

1	x	115	V	/	50-60	Hz	或	1	x	220	V	/	50-60	Hz

Metason 120T
试样超声波清洗仪。带计时器，最长计时时间为60分钟。箱容量2.8升。		 SONYT	
包括试样用金属笼（METET）和盖子。

1	x	115	V	/	50-60	Hz	或	1	x	220	V	/	50-60	Hz	

Metason 60T
试样超声波清洗仪。带计时器，最长计时时间为60分钟。箱容量1.9升。		 SONSI	
包括试样用金属笼（METET）和盖子。

1	x	115	V	/	50-60	Hz	或	1	x	220	V	/	50-60	Hz

试样用金属框

用于Metason 120T、Metason 200HT以及Drybox-2	 METET
	

Drybox-2
组合试样干燥器以及带可调温度（大约40-90oC）的固化设备以及低噪		 DESIC	
音风扇。包括试样用金属笼(METET)以及试样座槽。

1	x	110-120	V	/	50-60	Hz,	1	x	220	V	/	50	Hz	或	1	x	220	V	/	60	Hz

司特尔刻字笔  
标记试样用	1	x	110	V	/	50-60	Hz	或	1	x	220	V	/	50-60	Hz	 ENGRA

刻字笔尖

碳化钨笔尖		 	 	 ENGEX

切割机台

适用于Unitom、Discotom以及Labotom机器和Discoplan-TS。并带有循环		 LABUL	
冷却单元用隔间。宽：900mm，深：750mm，高：800mm。		
当使用(TRECI)时候，可选的滚动带(TREJU)是单独定购的。

存储箱

适于10个直径350mm的MD制样盘存储	 MEDCU

MD-Concert
适于10个MD制样盘的存储直径为300mm,350mm或200mm的存储箱	 MEDCA

MD-Concertino
适于8个MD制样盘的存储直径为200mm的存储箱	 MEDCI

国产低噪音空气压缩机                                                                                         CN-05596133
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