
RepliSet
用于检测关键
表面的先进的

复型技术

最通用的复型系统
用于无损检测和现场应用
用于工程检测和法医调查

在现场复型 — 在实验室检测

- 高分辨率：可达0.1微米

- 几乎无收缩：实现了精确测量

- 为光学显微镜和肉眼检测做专门优化

- 适用于其他检测技术，比如SEM，激光度量和干涉测量

- 无需丰富的操作经验

- 可制作任何尺寸和形状的复型

- 柔韧高强度的复型可从难以接近的表面或凹面取出

- 固化时间短

- 可复型表面的温度范围广



中碳钢，试样采用3%
硝酸化乙醇腐蚀液蚀
刻，x100

纯铜，
试样采
用氯化
铜和氨
蚀刻，
x100倍

试样 复型

操作人员将RepliSet涂抹到试样上

试样 复型

操作人员将固化后的复型撕下

RepliSet是一个完整的复型系统，可将

材料表面微观结构转移至极为精确、

稳定的柔韧复型，从而正确复制出该

表面的三维结构，用于显微镜检验和

精确测量。RepliSet达到ASTM标准

和E 1351 “生产和评估现场金相复

型标准”。

RepliSet是特殊配方，快速固化的二元

硅橡胶。其为筒盒包装，通过手动涂

抹枪进行操作。筒盒中既有聚合物也

有固化剂，往材料表面涂抹时，这两

种成份会在一次性静态混合喷嘴处自

动混合。 多种不同的可重复使用的

喷嘴头可将RepliSet化合物涂抹到平

整表面上或挤入孔隙或空腔内。

RepliFix与RepliSet并行使用。RepliFix

的 两 个 组 成 物 用 手 混 合 并 应

用。RepliFix用于支撑 RepliSet，或

者作为较低技术应用的产品模型单

独使用。

可用一个载玻片粘结RepliSet或Re-

pliFix的复型。载波片可保存复型并

确保复型背面平整。

可选的特殊设计的背纸用于粘结复

型，便于操作，标记和保护复型。背

纸也便于弯曲的薄复型平放在载波片

上用显微镜观察。

复制变得前所未有的简单

喷枪操作十分简单，每个人都可以用

它来制作完美的材料表面复型。丰富

的操作经验并非必不可少，可确保您

每次都能带着良好的复型返回实验

室。在日常检查时，可由现场人员制

作复型后带回专业实验室检测。

RepliSet的最高成功率帮助您节约时

间和耗材。

任何材料、任何形状

RepliSet可用于复制大部分固体材料

如金属材料，陶瓷，塑料和玻璃，甚

至可在粗糙的凹表面复型。



复型

带腐蚀层的过热钢，
采用3%硝酸乙醇腐蚀
液蚀刻，x100

用明视场观察的试样 用DIC观察的复型

凯夫拉尔纤维。由于
纤维具有半透明的特
性，RepliSet的图像
显示效果更好，x200

点蚀的激光测量 

复型试样

点蚀深度 点蚀宽度

点蚀复型 

无任何大小或厚度的限制。RepliSet

化合物可涂抹在任何形状的材料表

面，即使管道内壁或机器内部等难以

触及的表面也不例外。由于RepliSet

复型具有很高的强度和柔韧性，从适

度凹陷的材料表面撕下，而不会产生

损坏或变形。撕下后，复型即回到原

始形状。

3D表面的正复型可以通过复制复型或

环氧树脂来获得。

在所有情况下

针对不同温度条件下以及水平、垂直

和过顶表面上的应用，Struers专门设

计了多种粘度和工作寿命/固化时间的

RepliSet化合物。

一般来说，天气没有影响。RepliSet

是防水的，因此可以在潮湿的环境

下 制 作 复 型 。 它 可 在 表 面 温 度 范

围-10°C~+180°C固化，提供快速

检测，最大限度减少机器停机时间。

高分辨率和稳定性

RepliSet复型的分辨率可高达0.1微

米，并且无收缩率。因此适用于高精

度计量测量。复型既方便运输，又方

便保存以备后用。

RepliSet是安全的

RepliSet化学物无溶剂，适合包括空

运在内的各种运输方式。操作复型时

不会产生任何有损操作人员健康的

烟雾。RepliSet批准使用在核电站的

不锈钢上。材料专门设计与不锈钢和

其他工程合金相容，复型后不会产

生腐蚀。



用SEM观察的点蚀复型

多种检测方法

黑色的RepliSet-F 和-T在光学显微

镜下观察可用反射光优化。复型像金

属一样反射光线。这使它们非常适用

于微观结构的检查，在明场，暗场或

DIC下放大可达500倍。白光干涉可

用于精确表面测量包括表面光洁度测

定。复型比原表面给出更好的结果，

因为复型有一致的反射率。

灰色的RepliSet-GF 和-GT用于宏观

检查。当在倾斜照明的体式显微镜下

检查表面时， 复型将提供高图像对

比度。这特别有利于监测表面退化，

表面断裂，损坏或磨损。此产品还具

有很大潜力用于许多计量应用和法

医调查关于工具痕迹的宏观比较。

灰色复型不适用于光学显微镜的反射

光观察。

所有类型的复型都适用SEM高倍率3D

检查，直接检查，使用低值电压或金

属涂层都适用。

3D检查可采用非接触测量等方法进

行，例如干涉测量，激光扫描和投

影。

低倍照相RepliSet-GF1复型的不锈钢热影响区的
裂纹和点蚀

工具使用过后的痕迹复型后是相同的

用SEM观察的疲劳裂纹复型

工程检测应用 

典型的应用是现场无损检测，包括质

量控制，检查，维修，翻新和失效分

析，特别是用于高科技工程产业，包

括发电（矿物燃料或核能），航空航

天，海洋工业等。

高分辨率RepliSet复型也适用于难以

接近的表面和不规则的关键机械位

置，用于实验室条件下进行检查和

测量。

典型任务包括：

- 点蚀，腐蚀，开裂，蠕变，变形和

磨损的探测和监控。

- 评估微观结构的变化

- 内部表面如螺栓孔螺纹和小口径管

根部焊缝的检查

- 边、高、角、表面光洁度、线剖面

以及其它形状的质量控制

法医调查

在法医调查中宏观/显微镜比较器用

于确定精细划痕是否与原始工具的特

征相关。

RepliSet-G用于复制现场的工具痕迹。

痕迹比较能推断可疑工具，并简单复

制，复型可用显微镜比较器比较。



50ml系统

265ml系统

RepliSet便携箱

RepliSet便携箱设计用于携带50ml 

RepliSet系统。此箱子由铝制成，美

观且牢固。可作为手提行李携带上飞

机。它非常紧凑和坚固，可携带它进

入难以进入的位置。

箱中物品由箱盖上的皮筋固定，并有

两个可拆卸的带隔间的泡沫橡胶。每

个物品都有其固定的位置。用户可放

置所有必须的复型应用产品。底层可

放置一些所需的耗材。

RepliSet达到ASTM标准和E 1351 “

生产和评估现场金相复型标准”。
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技术数据   RepliSet  RepliFix

未固化的化合物粘度   非常低(F型)  高 
   低(T型) 

精度   可达 0.1 µm  可达 5 µm

收缩率   可忽略不计  可忽略不计

撕裂强度   15-20 kN/m2  低

硬度   30 Shore A  76 Shore A

待检测表面的温度范围：   -10°C 到 + 180°C (14°F to + 356°F) 0°C 到 + 150°C (32°F to + 302°F)

完成后的复型寿命   几乎无限  几乎无限

RepliSet 
用于微观结构或3D结构无损检测的复型系
统。 用于制作柔韧的高分辨率3D复型的快速
固化二元硅橡胶化合物。 在50毫升系统中，
手动涂抹枪（40900066）和静态混合喷嘴
（40900088）需配合50毫升筒盒使用。 在
265毫升系统中，手动涂抹枪（40900065）
和静态混合喷嘴（40900056）需配合265毫 
升筒盒使用。   

RepliSet-F1 
尤其适用于在低温环境下复型水平、倾斜表面 
或者需要快速获取结果时。液态快速成型的化 
合物，工作寿命0.5 - 1分钟，成型时间为25oC 
(77oF)下4分钟。 
1 支 50 ml   40900069 
5 支 50 ml   40900047 
2 支 265 ml   40900051

RepliSet-F5 
通用用途的材料。尤其适用于在常温或高温 
环境下复型水平、倾斜表面或者需要快速获 
取结果时。液态快速成型的化合物，工作寿 
命5分钟，成型时间为25oC (77oF)下18分钟。 
1 支 50 ml   40900068 
5 支 50 ml   40900046 
2 支 265 ml   40900050

RepliSet-t1 
尤其适用于在低温环境下复型垂直、过顶表 
面或者需要快速获取结果时。摇溶快速成型 
的化合物，工作寿命0.5 - 1分钟，成型时间 
为25oC (77oF)下4分钟。  
1 支 50 ml   40900071 
5 支 50 ml   40900049 
2 支 265 ml   40900053

RepliSet-t3 
通用材料。尤其适用于在常温或高温环境 
下复型垂直、过顶表面。摇溶快速成型的 
化合物，工作寿命3分钟，成型时间为25oC 
(77oF)下10分钟。 
1 支 50 ml   40900070 
5 支 50 ml   40900048 
2 支 265 ml   40900052

RepliSet-GF1 
适用于宏观比较和度量的复型系统。尤其适 
用于复型水平、倾斜表面和填充孔洞。液态 
快速成型的化合物，工作寿命0.5 - 1分钟， 
成型时间为25oC (77oF)下4分钟。 
1 支 50 ml   40900078 
5 支 50 ml   40900076

RepliSet-Gt1 
适用于宏观比较和度量的复型系统。尤其适 
用于复型垂直、过顶表面。摇溶快速成型的 
化合物，工作寿命0.5 - 1分钟，成型时间为 
25oC (77oF)下4分钟。 
1 支 50 ml   40900079 
5 支 50 ml   40900077

RepliFix 
特别配方的手工混合快速固化二元硅橡胶。粘结
于RepliSet 。与RepliSet配合使用时特别有效，能
生成坚固背胶。可以直接用来做轮廓测量时表面
形状的复型。 

RepliFix-2 
适用于低温环境或需要快速获取结果时。工作寿 
命2-3分钟，成型时间为25oC (77oF)下10分钟。 
500 g   40900084

RepliFix-20 
适用于高温环境或在复杂地理环境或大环境中 
做复型。工作寿命20分钟，成型时间为25oC 
(77oF)下60分钟。 
500 g   40900086

 
附件  

喷枪  
手动喷枪   
用于50 ml枪筒   40900066 
用于265 ml枪筒   40900065

静态混合喷嘴   
用于RepliSet复型系统。  
50 ml, 35 个   40900088  
265 ml, 10 个   40900056

喷嘴尖 
用于复型扁平面。鱼尾状，宽10 mm。 
安装在50 ml的静态混合喷嘴(40900088)上。 
30 个   40900089

用于复型小孔洞。Luer针，直径1 mm， 
长度30 mm。安装在50 ml的静态混合喷嘴 
(40900088)上。 
10 个   40900060

用于复型大孔洞。柔性软管，直径6 mm， 
长度100 mm。安装在50 ml的静态混合喷嘴 
(40900088)上。   
10 个   40900061

载玻片 
柔性塑料玻片，贴在复型上面保证其背面平整。 
用于Replica校平，以辅助显微镜检测，起度量 
支撑作用；也用于对复型更有次序地标记、运输 
和存储。 
26 x 76 x 1 mm. 50 片   40900087

背胶纸 
粘贴复型以便于标记，操作和校平，以辅助显 
微镜检测。 
60 x 70 mm. 100 张   40900062 
A4 (210 x 297 mm). 10 张  40900063

用于RepliSet 50 ml系统的箱子   
铝制便携箱，内可放置全部现场应用所需物件。 
内部物件需单独订购。 
长 x 深 x 高 = 445 x 155 x 330 mm 40900067

规格   产品号码   产品号码


