
试样夹具座

适用于各种形状
和尺寸的未镶或
已镶试样的试样
夹具座

�适用于各种形状和尺寸的试样

适用于已镶嵌、未镶嵌或异形试样

可在多台机器间互换使用

有140、160和200�mm直径三种规格

由不锈钢或轻质铝材制成

双试样夹紧功能提高夹紧容量

一次可夹紧多达12个试样

可调孔径提升了灵活性

夹紧简单、迅速，为您节省宝贵时间



金相试样的自动制备要求将试样水平夹紧于试
样夹具座中。

Struers提供各种可同时夹紧3个或3个以上已镶或
未镶试样的试样夹具座，可胜任各种形状和尺寸
试样的夹紧。

各种试样夹具座均采用相同的轴接方式，可在多
台Struers机器间互换使用。

试样夹具座有140、160和200�mm直径三种规
格，均有不锈钢和铝质材质可选。

用于已镶或未镶试样的试样夹具座
Struers提供了用于已镶嵌、未镶嵌或异形试样
的多种带有泪珠形或矩形试样孔的特殊试样夹
具座。

带有矩形孔的试样夹具座可夹紧尺寸达70� x� 53�
mm的试样，而无需将试样切成小块。

带夹钳的试样夹具座
需要夹紧线材端部或板材时，可选
择该款试样夹具座。试样夹具座上装
有3个独立的可拆式夹钳。您可很方便
地固定多个试样、进行双面制备，甚至在
制备前对夹钳中固定的试样进行切割。

定制解决方案
Struers还提供用于粘贴典型大平面平行试样的
平面无孔试样夹具座。

这些试样夹具座还可用于为有特殊要求的客户定
制解决方案。

应用
对于诸如MAPS或AbraPol之类的大功率设备，可
采用直径最大达200�mm的试样夹具座。

Tegramin-30推荐使用直径为160�mm的试样夹
具座，可使用最大直径为�200�mm。

Tegramin-25推荐使用直径为140�mm的试样夹
具座，可使用最大直径为160�mm�。

Struers试样夹具座可夹紧
各种形状和尺寸的试样

带夹钳的试样
夹具座

带有矩形孔的试样夹具座可夹紧
尺寸达70�x�53�mm的试样

�完美制备的
基础



Uniforce—实现快速精确校平
试样的高效夹紧可为后续制备步骤节省宝贵时
间。

Struers的Uniforce可对固定在140、160和
200mm直径试样夹具座中的试样进行快速精确校
平。精确校平可将粗磨时间降至最低，为高质量
快速金相试样制备创造最佳条件。

有了Uniforce，试样伸出试样夹具座的部分便
可调节到3mm或6mm，其中3mm为标准外伸长
度。

关于Uniforce的更多信息请参阅单独的产品手
册。�

�试样移动盘
Struers提供了种类繁多的试样移动盘用于制备
单个试样。

双夹紧功能
—节省时间、提高制备能力
一个螺钉固定两个试样
Struers还提供按照双试样夹紧原理设计的轻型铝
质试样夹具座；用一个螺钉同时夹紧两个试样。
该功能实现了试样的更快夹紧并提高了试样夹具
座的夹紧容量。

双夹紧功能允许试样直径存在一定公差，使这些
试样夹具座能够胜任各种试样的夹紧。

试样夹具座有140、160和200�mm直径三种规
格，一次最多可固定12个试样。

双夹紧功能—一个螺钉固定两个试

Uniforce



140 mm
SAXCE 02606952

PEDST 02606935

PEDAL 02606936

PEDIS 02606933

PEDFI 02606934

MAXAD 02606950

160 mm
SAXDE 02606954

SAXDI 02606955

MAXCY 02606916

MAXLU 02606915

MAXDU 02606917

MAXYK 02606918

MAXDI 02606920

MAXAB 02606924

MAXSO 02606926

MAXAS 02606928

200 mm
SAXFE 02606956

SAXFI 02606957

SAXFO 02606958

MAXUK 02606923

MAXOT 02606922

MAXON 02606927

MAXAN 02606929
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试样夹具座

*02606920试样夹具座也可用于
镶嵌在FlexiForm（40300082）
中的试样。

**02606922试样夹具座也可用于
镶嵌在FlexiForm（40300082）
中的试样。

本着持续改进产品的宗旨，
Struers进行产品改进时
保留不另行通知的权利。

代码符号 材质

代码 不锈钢

代码 铝制

简图 直径 名称 试样尺寸 产品号码

6 pcs.
29-32 mm (1¼") dia.

6 pcs.
10-32 mm dia.

4 pcs.
10-40 mm dia.

8 pcs.
29-32 mm (1¼") dia.

6 pcs.
38-40 mm (1½") dia.

6 pcs.
10-40 mm dia.

12 pcs.
10-25.5 mm dia.

6 pcs.
25x34 mm

3 pcs.
48x40 mm*

3 pcs.
24x52 mm

12 pcs.
29-32 mm (1¼") dia.

8 pcs.
38-40 mm (1½") dia.

6 pcs.
49-52 mm (2") dia.

5 pcs.
27-55 mm dia.

3 pcs.
53x70 mm**
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