
完成专业的结构检验
仅需30秒！

StructureExpert
专业的结构图像检验

•	快速 — 短时间内完成检验

•	坚实 — 使用寿命长

•	易用且可靠 — 培训需求最小化
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专用

快速且可靠地进行
结构验证的新方法
StructureExpert是一款专用于您特殊应用需求的一体化解决方案，设计同时兼
容于生产环境及实验室环境下。挑战传统技术的StructureExpert免去了费时的
定位和调整，在30秒内即能完成可靠的试样结构检验，并且在线提供关键的
质量控制数据。

	用于粒径分析的可选模块

	用于铸铁分析的可选模块

	用于脱碳层深度测量的可选模块

	用于涂层厚度测量的可选模块

	用于相位分析的可选模块

当前应用范围：

专用软件
在流程的每一步工序中，专用的且面向工作流的应用软件确保了操

作者能且只能访问与特定应用相关的功能。这意味着更快速且更简

便的工作流程，并且几乎任何人都能进行操作。

铸铁 - 铸铁中石墨颗粒的形态、
分布和尺寸，按标准。

晶粒 - 确定每平方毫米/英尺晶粒
数，和/或平均晶粒尺寸，和/或最
大晶粒，按标准。

涂层 - 测量金属涂层厚度，按标准。
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快速

您能够在仅仅30秒的时间内通过一

张放大、极其清晰且高分辨率的数

码图像来检验一个制备完的试样。

坚实

您可以在几乎任何生产环境中使用

StructureExpert。光学设备被坚实

防尘的外壳完全保护住，使您能够

随时随地使用它来进行检验，大大

节省了时间。

易用且可靠

简单直观的用户使用界面和自动化

的一步步工序意味着迅速的熟悉和

一致的可重复性。

快速

定位：
简单地放置试样
— 无需调整

跟随一步步的向导 分析和检验！
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自动照明
完美的试样检查条件

试样的照明和对比度能够被自动调

整，确保为所需应用和系统侦测到

的表面情况提供完美的条件。这消

除了繁琐的对光线及滤光器的调整

工序，从而显著简化了分析流程。

自动对焦
优化且恒定的测量条件

变焦系统为操作者选择最完美的测

量视野提供了最大的灵活性，无需

在物镜中选择和转换。自动对焦到

试样表面，消除了手动调整的需

要。这意味着无与伦比的易用性和

优化的可重复性。

自动校准
最大化再现性及重复性

与传统的手动检验技术相反，试样

表面总能和相机保持相同的距离。

这消除了耗时且持续的高度调整和

校准，从而显著降低了操作时间，

同时也能最大化图像的质量。

StructureExpert 省时的自动化功能
挑战了传统的结构检验技术
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试样 - 常规试样信息，例如：名称、批量等。

采集 - 试样的定位和图像的采集。

分析 - 实施和调整分析/测量。

结果 - 查看结果、生成报告、输出数据。

StructureExpert 工作流程

专用软件提供了操作者所需的一切，确保了快速且可靠的工作流程。

5.	报告
在电脑上保存
结果

4.	分析	
检查图像并检验

3.	采集
图像显示在屏
幕上

2.	应用
选择应用和标准

1.	试样
将试样放置在玻
璃案板上
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•    您可以将司特尔StructureExpert放置在任何适用于您的地方 — 无论是在实

验室，抑或就放置在生产线旁边。

•    简单地为您的特殊应用选择专用软件包。

•    使用自动化功能，从而废除冗长乏味且耗时的手动设置。

•    基于工作流的软件专用于您选择的应用，意味着直观且快速的工序和流程。

•    您可以通过高分辨率的显示屏即刻检查和检验试样。

•    工作流程和图像的软件离开自动储存功能确保任何时候都保有可追溯性。

•    最简单的易用性使得培训的需求最小化。

可靠

StructureExpert 利用自动化功能取代了手动工作，从而为繁忙的实验室技术员提供了缓解，同
时使您能够随时跟上事半功倍的生产节奏。专用的软件为许多常见的应用提供了工作流选择，您
能够在瞬间轻易转换。自动校准和对焦功能、以及自动试样照明功能，在确保质量和重复性的同
时免去了费时的手动设置。所有的工作流程和图像均被记录下来，可以随时检索，以确保完整的
可追溯性。

StructureExpert 在实验室中:
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规格	 产品号码
StructureExpert 标准
用于校验微观结构和尺寸测量的专用成像系统。 
基于面向工作流的用户界面，实现简单、可重复的操作。 
包括用于基本手动测量和报告的软件。面向专用应用的模块可独立订购(CLSTR040-081)。 
由紧凑外壳、LED照明系统和电动变焦摄像头组成。带自动聚焦和自动照明调节。
视野从6.24 mm到294μm，相当于25x - 500x倍率。测量分辨率0.11μm。
包括可支持3 kg如大样品支架的手动XY工作台。 
包括校准板 (CLCAL003)和必要的电缆。选配校准板的认证证书(CLUKA002)。 
需要电脑和显示器，但不包括在内。详见CLSTR030。 CLSTR002

配件	 产品号码
StructureExpert 晶粒 
StructureExpert模块用于金属、钢及最大颗粒（ALA）的粒径分析。 
符合标准ASTM E1382, ASTM E112, ASTM E930, EN ISO 643。 
仅与CLSTR002组合工作。 CLSTR040

StructureExpert 铸铁
用于分析铸铁中石墨的模块，包括结节评估和铁素体-珠光体比率。 
符合标准ASTM A247, EN ISO 945。 
仅与CLSTR002组合工作。  CLSTR050

StructureExpert 涂层 
用于测量金属和氧化涂层的模块 。
符合标准ASTM B487, EN ISO 1463。
仅与CLSTR002组合工作。 CLSTR071

StructureExpert 脱碳层 
用于钢材脱碳层深度测量的模块。 
符合标准ASTM E1077, EN ISO 3887。 
仅与CLSTR002组合工作。 CLSTR072

StructureExpert 相 
用于体积分数和相位百分比测量的模块。 
符合标准ASTM E562。 
仅与CLSTR002组合工作。 CLSTR081 

StructureExpert 测量 
用于尺寸测量和检查的模块。基于可自由定义的测量模板，一般基于内部检查标准。
带3组上下限（质量水平）和红绿G-NG警报。 
包括所有测量工具，如长度、徒手画、平行、垂直、圆形、半径、角度等。 
仅与CLSTR002组合工作。 CLSTR060

StructureExpert报告编辑器 
用于创建和编辑Excel报告模板的软件模块。 
仅与CLSTR002组合工作。 CLSTR090
 
校准板的UKAS证明 
校准板CLCAL003的质量合格证明(UKAS)。
仅可与CLCAL003或CLSTR002一起订购。 CLUKA002

带23”触摸屏显示器的一体化电脑系统 
简洁的电脑系统配有全高清多点触摸式显示屏。Windows 8操作系统。软件预装。 CLSTR030

基本数据
视野	(FOV)
0.294 - 6.24 mm

光学放大倍率	
相当于普通显微镜上的25x-500x  

摄像头分辨率	
18 MP CMOS

缩放比例
12

XY工作台
XY工作台，带完全平整的表面，具有玻璃板和有
孔金属板。 
可支持至少3 kg和Ø160 mm直径。
司特尔样品支架。

大概尺寸
高度 300 x 宽度 200 x 深度 500 mm

最低电脑配置
Windows 8 / Windows 10, 64 位
2 x 2.4 GHz CPU / 8 GB RAM
1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
显卡 1920 x 1080
屏幕分辨率 1920 x 1080 (全 HD)
20” LCD 显示器
Excel Pro 2007 或更高

符合标准
粒径分选: ASTM E1382, ASTM E112, ASTM E930,  
EN ISO 643
铸铁分析: ASTM A247, EN ISO 945
涂层厚度: ASTM B487, EN ISO 1463
脱碳层深度: ASTM E1077, EN ISO 3887
相位分析: ASTM E562

Struers的设备符合适用的国际指令和附属标准的规定。（详细信息请联系当地供应商）

本着持续改进产品的宗旨，Struers进行产品改进时保留不另行通知的权利。

仅在30秒内完成结构检验？ 
请登录

www.StructureExpert.com
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Ensuring Certainty
Struers是世界领先的金相制备解决方案的供应商，在24个国家设有办事处
和分支机构，产品遍及50多个国家。我们致力于让我们的客户在金相制备
和测试过程中确保确定性，包括材料硬度测试。Struers拥有最全面的知识
基础，全球应用支持和全球认证的售后服务并提供完整系列的设备，耗材，
服务和培训课程。 

了解更多
现在就联系Struers销售代表或访问 www.structureexpert.com


