
Tripod抛光夹具

  

用于未封装试样精密
抛光的试样夹具座 

两种型号可供选择：
- 用于横截面抛光
- 用于平行抛光

使手工抛光变得更加简单 
- 抛光速度快、精度高；
- 夹具本身的质量确保了适当的抛光载荷；
- 采用单个螺钉进行角度调节；
- 防滑雕纹表面便于操作；
- 弹簧式横杆，无需任何工具；
- 铝制和不锈钢制试样架。

用于平行抛光的Tripod

司特尔的TriPod主要用于电子器件
等未封装的小型试样进行快速精确
抛光。

坚固且耐腐蚀的夹具机身为试样架
提供了稳定且平衡的支撑，并可通
过夹具自身净重对试样架施加适当
的压力。

司特尔TriPod只有一个简单的试样水
平调节螺钉。

无需任何工具便可将试样架放进抛
光夹具中。通过一根弹簧式横杆将
试样架固定在抛光夹具内的适当位
置，在整个抛光过程中可方便地取
出试样架进行检查并准确地将其重
新放回原位。

司特尔的TriPod 共有两种型号，一
种用于横截面抛光，另一种用于平
行抛光。备有铝制和不锈钢制两种
试样架，可直接配合各类扫描电子
显微镜使用。

应用
相对于传统的封装抛光法而言，未封
装抛光法具有以下独特优势：
- 制样速度快、便于清洁； 
- 不妨碍扫描电子显微镜（
SEM）的观察。

未封装抛光法最典型的应用是集成电
路（IC）检查。集成电路的钝化层将
金属喷镀层充分密封，防止了污斑的
形成。采用坚硬且平整的研磨/抛光面
可避免前缘被修圆。

采用与TriPod配套的制样方法效果甚
佳，可在标准扫描电子显微镜或场发
射扫描电子显微镜上成像。

TriPod抛光夹具的供货包装为一个实
用方便的塑料箱，是夹具的理想存
储器。
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技术数据

TriPod 抛光夹具-X / -P 
定位范围：1.5° 
外形尺寸 （高´宽´深）：19 x 44 x 44 毫米  
重量：270克（X）；297克（P）

规格 代码 分类号

TriPod 抛光夹具-X TRIXS 04386202 
用于未封装试样横截面抛光的试样夹具座，带10个12.5毫米铝制横截  
面抛光试样架（TRIXA）。 

TriPod 抛光夹具-P TRIPL 04386201 
用于未封装试样平行抛光的试样夹具座，带10个12.5毫米铝制平行抛  
光试样架（TRIPE）。

TriPod 抛光夹具附件和耗材 
横截面抛光试样架 代码 分类号 
12.5毫米横截面抛光试样架（TRIXS），10个。 
铝制 TRIXA 04386924 
不锈钢制 TRIXO 04386923

平行抛光试样架  
12.5毫米平行抛光试样架（TRIPL），10个。  
铝制 TRIPE 04386922 
不锈钢制 TRIPO 04386921

TriPod 支座   
用于支撑TriPod 抛光夹具，2个。 TRISU 04386925

TriPod 玻璃盘  
用于放置金刚石膜和氧化铝膜，直径为200毫米。  
配套抛光盘（PAMLA或DEPKI）需另购。 TRIDI 04386926

0.1微米TriPod悬浮液  
多晶金刚石悬浮液，配合TriPod 抛光夹具进行抛光时使用，250毫升。  TRINE 40600299

TriPod 蜡  
热塑性（热熔性）树脂，用于TriPod试样架中的试样镶样，1根，90克。   TRIWA 41000005

氧化铝膜  1 微米 TRAON 40400169 
配合TriPod 抛光夹具进行抛光时使用，背面平整， 0.3 微米 TRARE 40400170 
直径为200毫米，共50张。 0.1 微米 TRAEN 40400171 
 0.05 微米 TRAWE 40400172

金刚石膜  30 微米 TRITY 40400173 
配合TriPod 抛光夹具进行抛光时使用，背面平整， 15 微米 TRIFI 40400174 
直径为200毫米，共5张。 9 微米 TRINI 40400175 
 6 微米 TRISX 40400176 
 3 微米 TRITE 40400177 
 1 微米 TRINO 40400178 
 0,5 微米 TRIHA 40400179 
 0,1 微米 TRIEN 40400180
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