
Uniforce 
用于试样夹具座中显
微分析用试样固定
的水平调整装置。
Uniforce设计现代、
优雅，结构坚固，是
对试样进行快速、精
确水平调整的必备工
具。

两种型号
Uniforce共有基本型和高级型两
种，操作均简便快速，但高级型
配备了一个试样定位压脚，可在
水平调整试样时获得更佳的平面
度，操作也更为简单，无需人工
对试样定位。

进行全自动显微分析用试样的
制备时，需要将试样在试样夹
具座中水平固定。事实上，如
果试样夹具座中的试样没有被水
平固定，即使增加再多的后续制
备步骤也于事无补。解决水平固
定的方法就是采用一种试样水平
调整装置，在固定试样时将试样
紧紧压在调平盘上。

可靠性高，速度快
Uniforce的结构非常坚固，可日
复一日连续工作多年，最大限度
地为快速、高质量的试样制备创
造最佳条件。因夹紧每个试样后
试样夹具座不必重新松开，故试
样固定非常方便快捷。两个用于
试样夹紧的内六角扳手位于专
用座孔中，方便您的取用。试
样的突出长度有两种选择：3毫
米或6毫米。通常选择3毫米，
但在需要磨削较多材料时可选
择6毫米。
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高级型Uniforce既可
固定试样也可固定
试样夹具座，为 完
美的水平调整效果提
供了保障。

本着持续改进产品的宗旨，司特尔进行产品改进时保留不另行通知的权利。

 

技术数据

型号  尺寸

高级型 作用在试样夹具座盘上的固定压力：  高 390 毫米 
 最小值为450牛顿 深 360 毫米 
 作用在试样上的固定压力： 宽  300 毫米 
 250~450 牛顿 重量   16.5 千克

基本型 作用在试样夹具座盘上的固定压力：  高  390 毫米 
 最小值为450牛顿 深 360 毫米 
  宽 300 毫米 
  重量 15 千克

规格 

型号   代码

高级型 用于140毫米、160毫米和200毫米直径试样夹具座中 MAXFU  
 试样水平调整的装置。带试样定位压紧。

基本型 用于140毫米、160毫米和200毫米直径试样座中试 MAXWI  
 样水平调整的装置。
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