
Uniforce

Dispositif de mise à niveau pour 
la fixation des échantillons 
matérialographiques dans les  
porte-échantillons. 
Uniforce offre une robustesse 
exceptionnelle, nécessaire pour une 
mise à niveau rapide et précise

La préparation automatique des échantillons matérialo graphiques  
nécessite une mise à niveau des échantillons dans les porte-échantillons.  
Aucune préparation subséquente ne suffira à remédier à un bridage 
inefficace des échantillons. La solution est un dispositif de mise à niveau 
permettant aux échantillons, lors du bridage, d’être fermement pressés 
contre un disque de mise à niveau.

Deux modèles
Uniforce est disponible en deux versions: un modèle de base et un modèle perfec-
tionné. Chaque dispositif est  facile et rapide à utiliser, mais le modèle perfectionné 
est encore plus simple d’utilisation et permet d’obtenir une meilleure planéité grâce 
au sabot de pression utilisé pour positionner les échantillons. 
Aucun positionnement manuel n’est nécessaire.

Fiabilité et rapidité 
Uniforce est de construction robuste. Il fonctionnera 
jour après jour, pendant de nombreuses années, 
garantissant les conditions les meilleures possibles 
pour une préparation matérialographique rapide et 
d’excellente qualité. Le processus de fixation des 
échantillons est très rapide et très simple, car le 
porte-échantillons n’a pas besoin d’être desserré 
après le bridage de chaque échantillon. Deux clés 
en T pour fixer les échantillons sont rangées dans le 
socle d’Uniforce, ce qui est très pratique. Pour ce qui 
est de la distance entre les échantillons et le porte-
échantillons, deux options sont possibles:  
3 mm ou 6 mm. La distance de 3 mm répond à la 
demande normale, mais dans certains cas, il peut 
s’avérer nécessaire de prépolir les échantillons plus 
en profondeur.
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Données techniques

Modèle  Dimensions

Modèle Force de fixation sur le disque Hauteur  390 mm 
perfectionné porte-échantillons: 450 N minimum Profondeur 360 mm 
 Force de fixation sur l’échantillon: Largeur 300 mm 
 250-450 N Poids 16,5 kg

Modèle de base Force de fixation sur le disque Hauteur  390 mm 
 porte-échantillons: 450 N minimum Profondeur 360 mm 
  Largeur  300 mm 
  Poids 15 kg

Spécifications  

Modèle    No. de cat.:

Modèle  Dispositif de mise à niveau des échantillons dans  04886102  
perfectionné porte-échantillons de diam. 140, 160 et 200 mm. Avec sabot 
 de pression pour le positionnement des échantillons

Modèle de base  Dispositif de mise à niveau des échantillons dans   04886101  
 porte-échantillons de diam. 140, 160 et 200 mm 
 

 Dispositif de mise à niveau des échantillons dans   05946200  
 porte-échantillons de diam. 140 mm pour Hexamatic

Sur le modèle perfectionné 
l’échantillon et le porte-échantillons 
sont fixes, ce qui assure une mise 
à niveau parfaite.


