
TriPod Polishing Fixture

Der Struers TriPod ist für schnelles und ge-
naues Polieren von Hand für kleine, uneinge-
bettete Proben von elektronischen Bauteilen.

Der solide, korrosionsfreie Probenhalter bie-
tet eine feste und ausgleichende Stütze für 
die Probe, und übt schon durch sein Eigen- 
gewicht einen entsprechenden Druck auf die 
Probe aus.

Der Struers TriPod hat nur eine einfache 
Justierschraube zur Nivellierung der Probe. 

Der Probenträger wird ohne Werkzeug in 
den Halter gesetzt. Ein kleiner Balken hält 
mit Federdruck den Probenträger in Posi-
tion. Dies erlaubt ein Herausnehmen und 
genaues Wiedereinsetzen der Probe zur Un-
tersuchung während des Poliervorgangs.
Struers' TriPod gibt es in zwei Ausführun-

Probenhalter für das 
Präzisionspolieren von 

uneingebetteten Proben 

Zwei Modelle: 
- Anschliff 

- Parallelschliff

Polieren von Hand leicht gemacht
- Schnell und genau 
- Eigengewicht des Probenhalters sichert einen angemessenen Druck
- Nur eine Schraube zum Einstellen des Winkels  
- Griffsichere, modellierte Oberfläche für einfache Handhabung
- Kleiner Balken mit Federdruck erübrigt zusätzliches Werkzeug
- Probenträger aus Aluminium und Edelstahl für das Raster-   
 Elektronenmikroskop

gen, für Anschliffe und für Parallelschliffe.  
Probenträger aus Aluminium und rostfreiem 
Stahl sind erhältlich, welche direkt in eine 
Reihe von Raster-Elektronenmikroskope 
passen.

Anwendung
Das Polieren von uneingebetteten Proben 
bietet einige klare Vorteile gegenüber der 
traditionellen Methode mit eingebetteten 
Proben:

- Schnellere und saubere Präparation
- Ungehinderte Beobachtung im  
 Raster-Elektronenmikroskop.

Eine der typischsten Anwendungen ist die 
Prüfung von integrierten Schaltungen. Die 
Passivierungsschicht gibt der Metallisierung 
ausreichend Halt gegen Schmieren, und die 

Kantenabrundung der Probe kann durch die 
Verwendung von harten Schleif-und Polier-
unterlagen verhindert werden.

Mit der zum TriPod mitgelieferten Präpa-
rationsmethode kann man ausgezeichnete 
Ergebnisse erzielen, die dann mit dem 
Raster-Elektronenmikroskop angesehen und 
abgebildet werden können.

Der TriPod Probenhalter wird in einem 
praktischen Kunststoffkoffer geliefert der 
sich gut zur Aufbewahrung eignet.

TriPod for parallel polishing
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Technische Daten
TriPod Polishing Fixture-X / -P 
Maße (H x B x L): 19 x 44 x 44 mm 
Einstellungsbereich: 1.5 Grad 
Gewicht: 270 g (X), 297 g (P)

Spezifikation   Kat. Nr.

TriPod Polishing Fixture-X   04386202  
Probenhalter zum Anschliff von uneingebetteten Proben. 
Mit 10 Stck Aluminium Probenträger, 12.5 mm (04386924).

TriPod Polishing Fixture-P   04386201  
Probenhalter zum Polieren von Parallelschliffen von  
uneingebetteten Proben. Mit 10 Stck. parallelen Probenträgern  
aus Aluminium, 12,5 mm, (04386922).

Zubehör und Verbrauchsmaterial für 
TriPod Polishing Fixture
Probenträger für Anschliff   
12.5 mm Probenträger für Anschliff-Probenhalter (04386202). 10 Stck.  
Aluminium   04386924 
Edelstahl   04386923

Probenträger für Parallelschliff 
12.5 mm Probenträger für Parallelschliff-Probenhalter (04386201). 10 Stck. 
Aluminium   04386922 
Edelstahl   04386921

TriPod Füße  
Zum Stabilisieren des TriPod Polishing Fixture. 2 Stck.   04386925

TriPod Glasscheibe 
Glasunterlage für Diamant-und Aluminiumoxidfolien. 200 mm Durchm.    04386926 
Polierscheiben (03756902) zum Aufkleben für Glasscheibe  
müssen extra bestellt werden.

TriPod Diamantsuspension 0.1 µm  
Polykristalline Diamantsuspension zum Polieren mit TriPod Polishing Fixture, 250 ml. 40600299 

TriPod Wachs  
Thermoplastisches (heißschmelzendes) Harz zum Aufkleben der  
Probe auf den TriPod Probenträger. 1 stick. 90 g   41000005

Aluminiumoxidfolie  1 µm  40400169 
Zum Polieren mit TriPod Polishing Fixture.  0,3 µm  40400170 
Nicht selbstklebend.  0,1 µm  40400171 
200 mm Durchm. 50 Stck.  0,05 µm  40400172

Diamantfolie  30 µm  40400173 
Zum Polieren mit TriPod Polishing Fixture.   15 µm  40400174 
Nicht selbstklebend.  9 µm  40400175  
200 mm Durchm. 5 Stck. 6 µm  40400176 
 3 µm  40400178  
 0,5 µm  40400179 
 0,1 µm  40400180

MD-Gekko  
Adapter zum Verwenden von SiC-Folie oder selbstklebendem Verbrauchsmaterial  
mit dem MD-System, leicht zu entfernen. Magnetisch haftend auf der MD-Scheibe.   
200 mm Ø Packung mit 2 Stck.     49900047

Gekko PSA  
Selbstklebende Gekko-Folie zur Verwendung von SiC-Folie oder selbstklebendem  
Verbrauchsmaterial. Wird auf eine Aluminiumscheibe geklebt.   
200 mm Ø Packung mit 2 Stck.   49900053

Diamantfolie
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