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Die automatische Praparation von Proben erfordert, dass die Proben in
Probenhaltern festgespannt werden. Keine Praparationsstufe kann ein

schlechtes Festspannen der Proben ausgleichen.

Ein Nivelliergerit, dass die Proben gleichméssig gegen die Unterlage

driickt, wahrend sie festgespannt werden, kann dieses Problem ldsen.

Zwei Modelle

Uniforce ist in zwei Modellen erhéltlich: ein Grundmodell und ein Spezial-
modell. Jede Einheit arbeitet schnell, das Spezialmodell ist jedoch ein-
facher und sicherer in der Bedienung, kein Festhalten der Probe von Hand
ist notwendig. Das Grundmodell kann durch einen Ausbausatz erweitert
werden.

Nivelliergerat zum Einspannen
von materialographischen Proben
in Probenhaltern.

Uniforce hietet den stabilen
Aufbau der fiir ein schnelles und
sicheres Festspannen der Proben
notwendig ist

Zuverldssigkeit und schnelle Bedienung
Uniforce ist sehr robust konstruiert. Eine war-
tungsfreie Bedienung und die besten Bedin-
gungen fiir schnelle materialographische
Praparation sind das Kennzeichen des Gerétes.
Das Befestigen der Proben ist schnell und ein-
fach, da der Probenhalter nicht zwischen dem
Festspannen der einzelnen Proben gelGst zu wer-
den braucht. Zwei Inbusschliissel sind praktisch
in einem Halter angebracht.

Die Proben kénnen nach dem Festspannen 3
oder 6 mm aus dem Probenhalter herausragen.
Normalerweise wird mit 3 mm gearbeitet, es
kann jedoch notwendig sein, mehr Material von
den Proben abzutragen.




Technische Daten

Mit den Spezialmodell werden

sowohl Probe als auch Probenhalter

festgehalten um die Proben véllig
plan festzuspannen.

Modell Abmessungen
Spezialmodell Andruckkraft auf die Probenhalterscheibe: Hoéhe 390 mm
minimum 450 N Tiefe 360 mm
Andruckkraft auf die Proben: Breite 300 mm
250-450 N Gewicht 16,5 kg
Grundmodell Andruckkraft auf die Probenhalterscheibe: Héhe 390 mm
minimum 450 N Tiefe 360 mm
Breite 300 mm
Gewicht 15 kg
Spezifikation
Modell Artikelnr.
Spezialmodell Nivelliergerat fiir Proben in Probenhalterscheiben 04886102
mit 140, 160 und 200 mm Durchmesser.
Mit Druckfuss fiir das Festhalten von Proben
Grundmodell Nivelliergerdt fiir Proben in Probenhalterscheiben 04886101
mit 140, 160 und 200 mm Durchmesser.
Nivelliergerat fiir Proben in Probenhalterscheiben 05946200

mit 140 Durchmesser flir Hexamatic.

Struers Gerdte erfiillen die Bestimmungen der anwendbaren internationalen Richtlinien und ihrer zugehdrigen
Normen. (Fiir Details setzen Sie sich bitte mit Ihrer lokalen Struers Niederlassung in Verbindung)

Alle Struers Produkte werden laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor,
Anderungen unserer Produkte ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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Fax +36 (34) 880547
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Struers Ltd.

Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL

Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY

Struers Italia

Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)

Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it

JAPAN

Marumoto Struers K.K.
Takanawa Muse Bldg. 1F
3-14-13 Higashi-Gotanda,
Shinagawa

Tokyo

141-0022 Japan
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Struers ApS
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NETHERLANDS

Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A

3143 CT Maassluis
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Struers GmbH R
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ul. Jasnogorska 44
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romania@struers.de
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Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN

Struers Espaia

Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcon
CP 28224 Madrid

Teléfono +34 917 901 204

Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

FINLAND

Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13

00180 Helsinki

Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
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SWEDEN

Struers Sverige

Box 20038

161 02 Bromma

Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.

Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL

Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA

Struers Inc.

24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com
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