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1 Tietoja tasta ohjekirjasta

1

1.1

1.2

Tietoja tasta ohjekirjasta

HUOMIO
Struers -laitteita saa kayttaa vain silla tavalla ja siihen liittyen, kun laitteiston mukana
toimitetussa kayttdohjeessa on kuvattu.

Huomautus

l G Lue tdma ohjekirja huolellisesti ennen kayttda.

Huomautus
0 Jos haluat tarkastella tiettyja tietoja yksityiskohtaisemmin, katso tdman ohjekirjan

verkkoversiota.

Struers -tietamys

Suurin osa mikrorakenneanalyyseista alkaa materialografisesta leikkauksesta.

Hyva leikkausprosessin tuntemus voi auttaa valitsemaan sopivat kiinnitys- ja leikkausmenetelmat ja
siten varmistamaan laadukkaan leikkauksen.

Leikkausartefaktien minimointi auttaa jaljella olevaa materialografista prosessia ja toimii hyvana
pohjana tehokkaalle ja laadukkaalle valmistukselle.

Vihje
l @ Katso lisatietoja Struers-verkkosivuston osiosta Leikkaaminen .

Lisavarusteet ja kulutustarvikkeet

Lisavarusteet

Saadaksesi lisatietoja kaytettavissa olevasta alueesta, katso Secotom-6-esite:

. Struersin verkkosivusto (http://www.struers.com)

Kulutustarvikkeet

Laitteisto on suunniteltu kaytettavaksi vain erityisesti tdhan tarkoitukseen suunniteltujen Struers -
kulutustarvikkeiden ja tamantyyppisten koneiden kanssa.

Muut tuotteet voivat sisaltaa voimakkaita liuottimia, jotka liuottavat esim. kumitiivisteita. Takuu ei
ehka kata vaurioituneita koneen osia (esim. tiivisteita ja putkia), kun vaurio liittyy suoraan sellaisten
kulutustarvikkeiden kayttdon, joita Struers ei ole toimittanut.

Saadaksesi lisatietoja kaytettavissa olevasta alueesta, katso:

. Struers-kulutustarvikeluettelo (osoitteesta https://www.struers.com)
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2 Turvallisuus

2.1

2.2

221

Turvallisuus

Tarkoitettu kaytto

Kone on tarkoitettu ammattimaiseen, automaattiseen materiaalien materialografiseen
leikkaamiseen materialografista jatkotarkastusta varten.

Konetta saa kayttaa vain ammattitaitoinen/koulutettu henkilsto.

Laitteisto on suunniteltu kaytettavaksi vain erityisesti tahan tarkoitukseen suunniteltujen Struers -
kulutustarvikkeiden ja tdmantyyppisten koneiden kanssa.

Kone on tarkoitettu kaytettdvaksi ammattimaisessa tydymparistéssa (esim. materialograafisessa
laboratoriossa).

Al3 kayti konetta Materialografisiin tutkimuksiin soveltuvien muiden materiaalien
seuraavaan tarkoitukseen kuin kiinteiden materiaalien leikkaus.

Konetta ei saa kayttda minkaanlaisille rajahdysherkille ja/tai
syttyville materiaaleille tai materiaaleille, jotka eivat ole
stabiileja koneistuksen, kuumennuksen tai paineen alaisina.

Konetta ei saa kayttaa katkaisulaikkojen kanssa, jotka eivat ole
yhteensopivia koneen vaatimusten kanssa (esim.
hammastetut katkaisulaikat).

Malli Secotom-6

Secotom-6 turvallisuusvarotoimet

A Lue huolellisesti ennen kaytt6a

1. Naiden tietojen huomiotta jattaminen ja laitteiston vaara kasittely voi aiheuttaa vakavia
henkildvahinkoja ja aineellisia vahinkoja.

2.  Kone on asennettava paikallisten turvallisuusmaaraysten mukaisesti. Kaikki koneen ja
siihen liitettyjen laitteiden toimintojen on oltava toimintakunnossa.

3. Kayttajan on luettava turvaohjeet ja kayttdopas seka kaikkien liitettyjen laitteiden ja
lisavarusteiden kayttdoppaiden asiaankuuluvat kohdat.
Kayttajan on luettava kayttdohjeet ja, soveltuvin osin, kdytettyjen kulutustarvikkeiden
kayttoturvallisuustiedotteet.

4. Konetta saa kayttaa ja yllapitaa vain ammattitaitoinen/koulutettu henkildsto.
5. Kayta aina ehjia katkaisulaikkoja, jotka on hyvaksytty vahintaan: 3 000 r/min.

6. Kone on sijoitettava turvalliselle ja vakaalle pdydalle sopivalle
tydskentelykorkeudelle. POydan on kyettava kuljettamaan konetta seka lisavarusteita ja
tarvikkeita.

7. Varmista, etta todellinen sdhkdn syéttdjannite vastaa koneen tyyppikilvessa ilmoitettua
jannitettd. Kone on maadoitettava (kytkettadva maahan). Noudata aina paikallisia

Secotom-6 7



2 Turvallisuus

2.3

maarayksia. Sammuta aina sdhkoénsyoétto ja irrota pistoke tai virtakaapeli ennen kuin purat
konetta tai asennat lisakomponentteja.

8. Kulutustarvikkeet: kayta vain kulutustarvikkeita, jotka on erityisesti kehitetty kayttéon
tamantyyppisessa materialograafisessa koneessa.

9. Noudata voimassa olevia lisdaineita sisaltavien jadhdytysnesteiden kasittelya, sekoittamista,
tayttamista, tyhjentdmista ja havittdmista koskevia turvallisuusmaarayksia. Valta ihokosketusta.

10. Kiinnitd huomiota ulkonevaan turvasalpaan, kun suojusta nostetaan.
11. Tydkappale on kiinnitettéava tukevasti kiinnityslaitteeseen tai vastaavaan.
12. Kayta sopivia kdsineitd suojaamaan sormia hiovilta ja kuumilta/teravilté naytteilta.

13. Kayta suojalaseja, kun kaytat huuhteluletkua. Kayta huuhteluletkua vain leikkuukammion
sisapuolen puhdistamiseen.

14. Jos huomaat toimintahairi6ita tai kuulet epatavallisia 4ania, sammuta kone ja ota yhteytta
tekniseen palveluun.

15. Kone on irrotettava sahkovirran sy6tdsta ennen huoltotéiden suorittamista. Odota 15 minuuttia,
kunnes kondensaattorien jaanndsvaraus purkautuu.

16. Al4 kytke konetta paalle ja pois paalta useammin kuin kolmen minuutin valein.
Sahkdékomponenteille voi aiheutua vaurioita.

17. Tulipalon tapauksessa halyta sivulliset ja soita hatdnumeroon. Kayta jauhesammutinta. Al
kayta vetta.

Turvallisuusviesti

Struers kayttaa seuraavia merkkeja ilmaisemaan mahdollisia vaaroja.

SAHKON AIHEUTTAMA VAARA
Tama merkki ilmaisee sahkoista vaaraa, joka, jos sita ei valteta, aiheuttaa kuoleman

tai vakavia vammoja.

VAARA
Tama merkki ilmaisee korkean vaaran riskia, joka, jos sita ei valteta, aiheuttaa
kuoleman tai vakavia vammoja.

VAROITUS
Tama merkki ilmaisee keskitason vaaran riskia, joka, jos sita ei valtetd, voi aiheuttaa

kuoleman tai vakavia vammoja.

HUOMIO
Tama merkki ilmaisee matalan vaaran riskia, joka, jos sita ei valteta, voi aiheuttaa

pienia tai keskivakavia vammoja.

MURSKAUTUMISVAARA
Tama merkki ilmaisee puristumisvaaraa, joka, jos sita ei valteta, voi aiheuttaa pienia,

keskivakavia tai vakavia vammoja.

> B BB P
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2 Turvallisuus

A\

LAMMON AIHEUTTAMA VAARA

Tama merkki ilmaisee lampdvaaraa, joka, jos sita ei valteta, voi aiheuttaa lievia,

keskivakavia tai vakavia vammoja.

[e

Hatapysaytys
Hatapysaytys

Yleiset viestit

Huomautus

Tama merkki ilmaisee, ettd on olemassa omaisuusvahinkojen vaara tai on

edettava erityisen varovasti.

E

Vihje

Tama merkki ilmaisee, etta lisatietoja ja ohjeita on saatavana.

2.4 Taman ohjekirjan turvallisuusviestit

Secotom-6
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SAHKON AIHEUTTAMA VAARA

Sammuta sahkdvirran syottdé ennen sahkélaitteiden asentamista.

Kone on maadoitettava (kytkettava maahan).

Varmista, etta todellinen sahkon syoéttdjannite vastaa koneen tyyppikilvessa

ilmoitettua jannitetta.
Virheellinen jannite voi vaurioittaa sahkopiiria.

VAROITUS

Struers -laitteita saa kayttaa vain silla tavalla ja siihen liittyen, kun laitteiston

mukana toimitetussa kayttéohjeessa on kuvattu.

VAROITUS

Vaihda suojus valittdmasti, jos se on heikentynyt térmayksessd ammuksen

kanssa esineita tai jos on nakyvia merkkeja huononemisesta tai

vahingoittumisesta.
VAROITUS

Ala kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

VAROITUS

Turvallisuuskriittiset komponentit on vaihdettava 20 vuoden enimmaiskayttdian

jalkeen.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

VAROITUS

Aiotun turvallisuuden varmistamiseksi suojus
on vaihdettava 5 vuoden valein. Suojuksen
tarra osoittaa, milloin se on vaihdettava.

/7 Struers

Safety glass
Sicherheitsglas
Verre sécurit

x
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2 Turvallisuus

VAROITUS
Tulipalon sattuessa halyta sivulliset, palokunta ja katkaise sahkot. Kayta
jauhesammutinta. Al3 kayta vetta.

MURSKAUTUMISVAARA
Varo sormiasi kun kasittelet konetta.
Kayta turvajalkineita kun kasittelet raskaita koneistoja.

HUOMIO
Varo ulkonevaa turvasalpaa, kun turvasuojus on nostettu ylds.

HUOMIO
Al3 aloita huuhtelua ennen kuin huuhteluletku osoittaa leikkuukammioon.

HUOMIO
Lue jadhdytysnesteen lisdaineen kayttdturvallisuustiedote ennen kayttda.

HUOMIO
Valta ihokosketusta jaahdytysnesteen lisaaineen kanssa.
Kayta aina suojakasineita ja -laseja.

HUOMIO

Pitkittynyt altistuminen koville &anille voi aiheuttaa pysyvia vaurioita henkilén
kuulolle.

Kayta kuulon suojausta jos melulle altistuminen ylittda paikallisissa maarayksissa
ilmoitetut arvot.

HUOMIO

Kadesta kasivarteen tarindn vaara manuaalisen valmistelun aikana.
Pitkittynyt altistus tarindlle voi aiheuttaa epdmukavuutta, nivelvaurioita tai jopa
neurologisia vaurioita.

HUOMIO
Kayta sopivia kasineita suojaamaan sormia hiovilta ja kuumilta/teraviltd naytteilta.

HUOMIO
Kayta sopivia kasineita suojaamaan sormia hiovilta ja kuumilta/teravilta naytteilta.

Jaahdytysneste voi sisdltaa lastuja (leikkaus- ja hiontajatteita tai muita hiukkasia).

> B B BBk RP
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3 Aloita

3.1

Aloita

Laitteen kuvaus

Secotom-6 on automaattinen katkaisukone useimpien kiinteiden ja vakaiden (rdjahtamattémien)
materiaalien leikkaamiseen. Siind on moottoroitu Y-poyta ja kiertojadhdytyssailio. Y-
poytayksikkoa voidaan siirtda vain, kun suojus on suljettu.

Kayttaja aloittaa prosessin valitsemalla ja asentamalla katkaisulaikan. Kayttaja syottaa
leikkausparametrit (esim. katkaisulaikan pydrimisnopeus ja leikkauspituus) koneen ohjelmistoon.

Tyobkappale kiinnitetaan kiinnitystydkaluilla joko suoraan leikkuupéydalle tai leikkuupdydalle
kiinnitettyyn jalustaan.

Suoja lukittuu, kun kayttaja kaynnistaa koneen. Suoja pysyy lukittuna, kunnes kaikki liikkeet
pysahtyvat ja leikkuupdyta on valitussa pysaytysasennossa.

Naytteet voivat olla kuumia prosessin jalkeen, ja siksi on suositeltavaa kayttaa kasineita
kasiteltdessa kasiteltyja naytteita.

Kierratetty jadhdytysneste sisaltaa lisdaineita ja irtoainesta leikkausprosessista.
Jaahdytysnesteen kasittelyssa on suositeltavaa kayttaa suojalaseja ja kasineita.

On suositeltavaa kytkea kone ulkoiseen poistoilmajarjestelmaan hoyryjen poistamiseksi
leikkausprosessista.

Jos tehohavi6ta ilmenee prosessin aikana, suoja pysyy lukittuna. Vapauta lukko ja avaa suojus
erikoisavaimella.

Jos hatapysaytys aktivoidaan, kaikkien liikkuvien osien virta katkaistaan. Suoja voidaan avata,
kun hatapysaytys vapautetaan.

Secotom-6 11



3 Aloita

3.2 Yleiskatsaus

Etundakyma

= (

A Hatapysaytys C Turvasuojus
B Etupaneeli D Hold-to-run-painike

E Jaahdytysnestesailio

Hatapysaytys
Hatapysaytyspainike sijaitsee koneen etuosassa.
. Aktivoi painamalla punaista painiketta.

. Kaanna punaista painiketta myo6tapaivaan vapauttaaksesi.

12 Secotom-6



3 Aloita

Nakyma takaa
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D
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E

A Poistoilmalaippa
B Pumpun suojus

C Saranat

D Tyyppikilpi

E Virtapistorasia

F Huoltopistoke

G P&akytkin

Secotom-6
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3 Aloita

Leikkauskammio

A Kara - Katkaisulaikka
B Poisto

C Huuhteluletku

D Virtapistorasia

E Jaahdytysnestesuuttimet
F Leikkuupdyta
G Tyhjennys

14
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3 Aloita

3.3 Hatapysaytys

H

Hatapysaytys
Ala kayta hatapysaytyskytkintd koneen toiminnan pysayttdmiseen normaalin
@ kayton aikana.
Ennen kuin vapautat hatapysaytyksen, selvita hatapysaytystoiminnon aktivoinnin
syy ja suorita tarvittavat korjaustoimenpiteet.

. Aktivoi hatapysaytys painamalla punaista hatapysaytyspainiketta.

. Vapauta hatapysaytys kiertdmalla punaista hatapysaytyspainiketta myotapaivaan.

3.4 Turvalukko

Voit avata koneen suojuksen vain, kun kone on kytketty virtalahteeseen ja paavirtakytkin on
paalla.

Suojuksen avaaminen, jos virtaa ei ole kytketty

Kayta mukana toimitettua kolmioavainta poistaaksesi turvalukon kaytosta.

1. Irrota jadhdytysnestesailio.

Secotom-6 15



4 Kuljetus ja sailytys

E e

1:’ U

2. Aseta avain paikalleen.
3. K&anna avainta 180°. Al kayté voimaa.

4.  Aktivoi turvalukon vapautus uudelleen ennen kuin aloitat koneen kayton.

4 Kuljetus ja sailytys

Jos milloin tahansa asennuksen jalkeen yksikkda on siirrettava tai se on asetettava sailytykseen, on
joukko ohjeita, joita suosittelemme noudatettavan.

. Pakkaa yksikkd turvallisesti ennen kuljetusta. Riittdmaton pakkaus voi aiheuttaa vaurioita
yksikolle ja mitatdi takuun. Ota yhteyttd Struers -huoltoon.

. Suosittelemme, etta kaytat alkuperaista pakkausta ja liittimia.

4.1 Kuljetus

MURSKAUTUMISVAARA

Varo sormiasi kun kasittelet konetta.
Kayta turvajalkineita kun kasittelet raskaita koneistoja.

Huomautus
0 Suosittelemme, etta sailytat kaikki alkuperaiset pakkaukset ja liittimet tulevaa kayttdéa
varten.

Kuljetuksen valmistelu

1. Tyhjenna jadhdytysnestesailio.

16 Secotom-6



4 Kuljetus ja sailytys

o & wDN

Irrota yksikko sahkdvirran syotdsta.
Irrota laite poistoilmajarjestelmasta.
Poista mahdolliset lisdvarusteet.

Puhdista ja kuivaa laite.

Koneen siirtaminen

Huomautus
Nosta konetta aina takaa.
Ala nosta konetta pitamalla sitd harmaasta kotelosta.

Kayta koneen nostamiseen nosturia ja kahta nostohihnaa. Nostohihnojen on oltava
hyvaksyttyja nostamaan vahintdan kaksi kertaa kuorman painon verran.

Kayta noin 3 - 3,5 m (10 - 11,5 ft) pituisia hihnoja, jotta ne eivat rasita suojusta.

On suositeltavaa kayttda nostotankoa, jotta molemmat hihnat pysyvat erillaan nostokohdan
alapuolella.

Kayta ruuvimeisseleita/teria: TX30, PH2 ja H4

Menettely

1.

o o ke N

Secotom-6

Irrota jadhdytysnestesailio.

Kohdista hihnat koneen alla siten, etta ne ovat jalkojen sisapuolella.
Varmista, ettd nostohihnojen kireys jakautuu tasaisesti.

Nosta koneen etuosaa ja siirra se varovasti pdydalle.

Koneen on levattava pdydalla vankasti kaikilla neljalla jalallaan.

Aseta jadhdytysnestesailio takaisin paikalleen.

17



5 Asennus

Uudessa sijainnissa

. Varmista uudessa sijainnissa, etta tarvittavat jarjestelmat ovat valmiina.
. Nosta kone vakaalle pinnalle.
. Aseta jadhdytysnestesailio takaisin paikalleen.

*  Asenna yksikkd.

4.2 Pitkaaikainen sailytys tai kuljetus

varten.

Huomautus
c Suosittelemme, etta sailytat kaikki alkuperaiset pakkaukset ja liittimet tulevaa kayttdéa
Puhdista kone ja kaikki lisdvarusteet perusteellisesti.

Jos konetta aiotaan varastoida tai kuljettaa pitkdaikaisesti, toimi seuraavasti:
1. Puhdista ja kuivaa kone.

Aseta kone alkuperaiselle kuormalavalle tukien paalle.

Kayta alkuperaisia kuljetuskiinnikkeita koneen kiinnittamiseen.

Ké&ari kone muovikelmuun.

Rakenna laatikko koneen ympairille.

Kaari ja aseta tarvikkeet ja muut irralliset esineet laatikkoon.

N o o &~ e Db

Aseta pussi kuivausainetta (silikageelia) laatikkoon.

Uudessa sijainnissa

. Varmista uudessa sijainnissa, etta tarvittavat jarjestelmat ovat valmiina.

5 Asennus

5.1 Pura kone pakkauksesta

MURSKAUTUMISVAARA

Varo sormiasi kun kasittelet konetta.
Kayta turvajalkineita kun kasittelet raskaita koneistoja.

Huomautus
c Suosittelemme, etta sailytat kaikki alkuperaiset pakkaukset ja liittimet tulevaa kayttdéa

varten.

Menettely
1. Irrota ruuvit pakkauslaatikon pohjan ymparilta ja nosta laatikon ylaosa irti.

2. Irrota 4 mm:n kuusiokoloavaimella metallikiinnikkeiden ruuvit, joilla kone on kiinnitetty lavalle.

18 Secotom-6



5 Asennus

3. Irrota jadhdytysnestesailio.
4. Poista kaikki irralliset osat ja lisavarusteet.

5. Nosta kone. Katso Nosta kone »20.

5.2 Tarkista pakkausluettelo

Pakkauslaatikossa voi olla valinnaisia lisavarusteita.

Pakkauslaatikko sisaltaa seuraavat osat:

Kpl. Kuvaus

1 Secotom-6

2 Sahkdnsydttokaapelit

1 Kolmiomallinen avain turvalukon vapauttamiseen

1 Tukitappi

1 Hylsyavain. 17 mm (0,7")

1 Letku poistoilmaliitdntaa varten. Lapimitta: 51 mm (2"). Pituus: 1,5 m (59")
1 Letkupuristin. Lapimitta: 40 - 60 mm (1,6" - 2,4")

1 Kayttoohjesarja

5.3 Sijainti
MURSKAUTUMISVAARA

Varo sormiasi kun kasittelet konetta.
Kayta turvajalkineita kun kasittelet raskaita koneistoja.

. Kone on sijoitettava turvalliselle ja vakaalle pdydalle sopivalle tydskentelykorkeudelle.
Pdydan taytyy kestaa vahintaan koneen ja lisdvarusteiden paino.

Suositellut tyopoydan mitat

X: 92 cm (36,2")
Y: 90 cm (35,4”)
Z
v Y
z: 80 cm (31,5") X N

. Kone on sijoitettava lahelle virtalahdetta.

. Kone on sijoitettava hyvin ilmastoituun tilaan tai kytkettava pakojarjestelmaan.

Secotom-6 19



5 Asennus

5.4
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. Koneen on levattava pdydalla vankasti kaikilla neljalla jalallaan.

. Koneen on oltava taysin vaakasuorassa: toleranssi £ 1 mm.

*  Varmista, ettd koneen ymparilla on riittavasti tilaa huoltoa varten.

. Varmista, ettd koneen edessa on riittavasti tilaa. 100 cm (40”)

. Varmista, etta koneen takana on riittavasti tilaa kannen avaamiseksi kokonaan.

. Varmista, etta koneen takana on riittavasti tilaa poistoilmaletkulle: noin 15 cm (5,9").

Valaistus

. Varmista, etta tyOpisteessa on riittava valaistus. Valta suoraa haikaisya (haikaisevia
valonlahteitd kayttajan nakdalueella) ja heijastunutta haikaisya (valonlahteiden heijastuksia).

Saatimien ja muiden tydalueiden valaisemiseen suositellaan vahintdan 300 lumenia.

Ymparistoolosuhteet

Kayttdymparisto Ympariston lampotila Kaytto: 5-40°C/40-105°F
Varastointi: 0-60°C/32-140°F
Kosteus Kaytto: 35-85% RH, ei

kondensoituva

Varastointi: 0-90% RH, ei
kondensoituva

Nosta kone

MURSKAUTUMISVAARA

Varo sormiasi kun kasittelet konetta.
Kayta turvajalkineita kun kasittelet raskaita koneistoja.

Huomautus
Suosittelemme, etta sailytat kaikki alkuperaiset pakkaukset ja liittimet tulevaa kayttoa
varten.
Huomautus
Al nosta konetta vaaleanharmaasta yléosasta.
Nosta konetta aina takaa.
Paino
Secotom-6 67 kg (148 Ibs)

. Kayta koneen nostamiseen nosturia ja kahta nostohihnaa. Nostohihnojen on oltava
hyvaksyttyja nostamaan vahintdan kaksi kertaa kuorman painon verran.

. Kayta noin 3 - 3,5 m (10 - 11,5 ft) pituisia hihnoja, jotta ne eivat rasita suojusta.
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5.5

. On suositeltavaa kayttda nostotankoa, jotta molemmat hihnat pysyvat erilldan nostokohdan
alapuolella.

*  Kayta ruuvimeisseleita/teria: TX30, PH2 ja H4

Menettely

1. Poista jadhdytysnestesailio.

Kohdista hihnat koneen alla siten, etta ne ovat jalkojen sisdpuolella.
Varmista, etta nostohihnojen kireys jakautuu tasaisesti.

Nosta koneen etuosa ja siirra se varovasti poydalle.

o & ®Dn

Koneen on levattava pdydalla vankasti kaikilla neljalla jalallaan.

Tehonsyotto

SAHKON AIHEUTTAMA VAARA

Sammuta sahkdvirran sy6ttdé ennen sahkolaitteiden asentamista.

Kone on maadoitettava (kytkettava maahan).

Varmista, etta todellinen sahkon syoéttdjannite vastaa koneen tyyppikilvessa
iimoitettua jannitetta.

Virheellinen jannite voi vaurioittaa sahkopiiria.

Huomautus

Laitteen mukana toimitetaan 2 erilaista virtakaapelia. Jos naiden kaapeleiden
0 mukana toimitettua pistoketta ei ole hyvaksytty maassasi, pistoke on vaihdettava

hyvaksyttyyn pistokkeeseen.
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5 Asennus

Tehonsy6tto

Jannite/taajuus 200-240V (50-60 Hz)

Tehontarve 1-vaihe (N+L1+PE) tai 2-vaihe (L1+L2+PE)
Sahkoasennusten on vastattava
asennuskategoriaa Il

Teho, nimelliskuorma 0,75 kW

Teho, max 1,0 kW

Teho, joutokdynti 13W

Virta, max. 11,7A

5.5.1 Yksivaihesyotto

Yksivaihesyo6tto

2-nastaista pistoketta (eurooppalainen suko) kaytetéan
yksivaiheisen virtakaapelin litdntaan.

Johdot on kytkettava seuraavasti:

Keltainen/Vihrea Maa (maadoitus)
Ruskea Linja (jannitteinen)
Sininen Neutraali

5.5.2 2-vaihesyotto

3-nastaista pistoketta (pohjoisamerikkalainen NEMA) kaytetdan
2-vaiheisen virtakaapelin liitantaan.

Johdot on kytkettdva seuraavasti:

Vihrea Maa (maadoitus)
Musta Linja (jannitteinen)
Valkoinen Linja (jannitteinen)

5.5.3 Liitanta koneeseen

. Kytke sédhkdkaapeli koneeseen (C19 IEC 320 -liitanta).

. Kytke kaapeli sdhkoévirran syottdon.
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5 Asennus

5.6 Kierratysyksikko

Koneessa on sisdanrakennettu kiertojadhdytysjarjestelma. Suuttimista tuleva jadhdytysneste
kulkee katkaisulaikan yli ja keraantyy leikkuukammion poistoon. Jaahdytysneste palaa sen
jalkeen leikkuukammion alla sijaitsevaan sailiéon.

HUOMIO
Lue jadhdytysnesteen lisdaineen kayttdturvallisuustiedote ennen kayttda.

HUOMIO

fi Valta inokosketusta jaahdytysnesteen lisaaineen kanssa.

Kayta aina suojakasineita ja -laseja.

Tayta kiertosdilio jadhdytysnesteelld

1. Varmista, etta jaahdytysnestesailid on paikallaan kammion alla.

2. Tayta sailié vedella ja jadhdytysnesteen lisdaineella kammion pohjassa olevan reidn kautta.
N

Huomautus

l a Varmista, ettet tayta sailiéta liikaa.

Huomautus
G Varmista, ettd kaytat oikeaa jadhdytysnesteen pitoisuutta. Noudata

jaahdytysnesteen lisdysohjeita.
Kayta refraktometria jaahdytysnesteen lisdainepitoisuuden tarkistamiseen.
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5.6.1

5.6.2

5.7

24

Vesiherkat materiaalit

Huomautus
G Vakioletku kestaa vain muutaman tunnin, jos sita kaytetdan vedettomaan
jaaéhdytysnesteeseen.

Jos kaytat vedetdnta jadhdytysnestetta, vaihda jadhdytysnestepumpun vakioletku vedettéman
jaéhdytysnesteen letkuun.

Jos haluat vaihtaa jaadhdytysnestepumpun letkun, katso VVaihda putket »45.

Optimoi jadhdytys

tamantyyppisessa materialograafisessa koneessa.
. Ala kayta 6ljya, bensiinia tai tarpattipohjaisia lisdaineita, koska ne voivat

Huomautus
G Kulutustarvikkeet: kdyta vain kulutustarvikkeita, jotka on erityisesti kehitetty kayttddn
vaikuttaa jaahdytysnesteletkuihin.

Riittava jaahdytys on valttamatonta parhaan leikkauslaadun varmistamiseksi ja tydtkappaleen
palamisen ja katkaisulaikan vaurioitumisen valttdmiseksi.

. Kayta aina lisdainetta suojaamaan leikkuukonetta korroosiolta ja parantamaan leikkaus- ja
jaahdytysominaisuuksia.

. Varmista, etté jadhdytysnestesailidssa on riittavasti nestetta optimaaliseen jadhdytykseen.

. Varmista, etta lisdaineen pitoisuus jaahdytysnesteessa on lisdainesailiéssa ilmoitetun
mukainen.

. Lisda jaahdytysnesteen lisdaine aina, kun taytat jaahdytysnestesailion vedella. Katso
Kierratysyksikkd »23.

. Suosittelemme, etta vaihdat jadhdytysnesteen vahintaan kerran kuukaudessa mikro-
organismien kasvun estamiseksi.

Kiinnita katkaisulaikka

Menettely

HUOMIO
A Varo ulkonevaa turvasalpaa, kun turvasuojus on nostettu ylés.
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A
B
A
o)
A Jaahdytysnestesuuttimet C Ulkolaippa
B Tukitapin reika D Laipparuuvi

1.  Nosta suojus avoimeen asentoonsa (asentoon, jossa se pysyy ylhaalla ja auki, kun vapautat
sen).

2. Nosta jaadhdytysnestesuuttimia paastéksesi kasiksi katkaisulaikkakokoonpanoon.

3. Tyo6nna tukitappi katkaisulaikan karan reikaan.
4. Loysaa laipparuuvi 17 mm:n hylsyavaimella.

5. Irrota ulkolaippa.

Secotom-6 25
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kahden pinnan on oltava taysin puhtaita.
Ala koskaan yrita pakottaa katkaisulaikkaa paalle, koska se voi vahingoittaa
karaa tai katkaisulaikkaa. Jos on pienia purseita, poista ne hiomapaperilla,

Huomautus
0 Karan ja sisalaipan valinen toleranssi on hyvin pieni, mika tarkoittaa, etta naiden
hiekkakoko 1200.

Huomautus
Kun asennat katkaisulaikkoja, joissa on 12,7 mm:n keskireikd, muista irrottaa 22
mm:n kiinnityspiste. Jos et tee nain, katkaisulaikka puristuu pois muodostaan.

6. Testaa katkaisulaikka vaurioiden varalta ennen sen asentamista. Katso Katkaisulaikat »44.

A 12,7 mm akseli C Sisaosa laikkoihin, joissa on 22 mm:n piikkireika
B Sisalaippa

7. Asenna katkaisulaikka. Kayta tarvittaessa 22 mm:n sisdosaa.
8. Asenna ulkolaippa uudelleen siten, etta koneistettu pinta osoittaa sisalaippaa kohti.
9. Tyo6nna tukitappi sisalaipan reikaan.

10. Kiinnita laipparuuvi varovasti 17 mm:n hylsyavaimella. Kirista ruuvi enintdan 5 N-m (4 Ibf-ft)
voimalla.

11. Laske jaahdytysnestesuuttimet kayttdasentoihinsa.

5.8 Poistoilmajarjestelma (valinnainen)
Suosittelemme koneen liittdmista poistoilmajarjestelmaan, koska tydkappaleista voi vapautua
haitallisia kaasuja leikattaessa.

Kone on valmis liitettdvaksi poistojarjestelmaan kaapin takaosassa sijaitsevan 50 mm:n
tuuletuslaipan kautta.

Vahimmaiskapasiteetti: 30™"(1 060 "*") 0 mm:n (0") vesimittarilla.
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5 Asennus

Poistoilmaliitanta

Koneen mukana toimitetaan poistoletku.
— Pituus: 1,5m (4,9').
—  La&pimitta: 50 mm (2").

Menettely

50 mm (2")

©

. Asenna poistoletku koneen tuuletuslaipasta poistojarjestelmaan.

59 Melu

Katso tietoja d4dnenpainetasoarvoista tasta osiosta: Tekniset tiedot »65.

HUOMIO

()
oEe

]

9| -

0 EVA T
J

o0 oL an OO

A Pitkittynyt altistuminen koville &anille voi aiheuttaa pysyvia vaurioita henkilén

kuulolle.

Kayta kuulon suojausta jos melulle altistuminen ylittda paikallisissa maarayksissa

ilmoitetut arvot.

Melun hallinta kaytén aikana

Eri materiaaleilla on erilaiset melun ominaispiirteet.

. Melun vahentamiseksi vahenna pyorimisnopeutta ja/tai voimaa, jolla tybkappale painetaan

katkaisulaikkaa vasten.

Kasittelyaika voi kasvaa.

5.10 Tarina

Katso tietoja kaden ja kasivarren kokonaistarinaaltistuksesta tasta osiosta: Tekniset tiedot »>65.

Secotom-6
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6.1.1

28

HUOMIO

Kadesta kasivarteen tarinan vaara manuaalisen valmistelun aikana.
Pitkittynyt altistus tarinalle voi aiheuttaa epamukavuutta, nivelvaurioita tai jopa
neurologisia vaurioita.

Miten hallita tarinaa kayton aikana

Manuaalinen valmistelu voi aiheuttaa tarinaa kateen ja kasivarteen. Vahentaaksesi tarinaa vahenna
painetta tai kayta tarinda vahentavia kasineita.

Valmistaudu kayttoon

Leikkuupoyta

Koneessa on liikkuva leikkuupoyta.

. Aseta 1 mm paksut katkaisulaikat Y-pdydan leikkausuran keskelle.
. Aseta paksummat katkaisulaikat hieman oikealle.

. Aseta ohuemmat katkaisulaikat hieman vasemmalle.

Voit ohjata pdydan liikettd ylds- ja alas-nappaimilld ohjauspaneelissa ja ohjelmistossa. Katso
Ohjauspaneelin toiminnot »31.

Poydassa on 8 mm T-urat, joita kaytetéaan kiinnitystydkalujen kiinnittdmiseen.

Kiinnitystytkaluja on saatavana lisdvarusteina.

Aseta leikkuupoyta
Aseta leikkuupdytd asemaansa ennen leikkausprosessin aloittamista:

. Asemoi leikkuupdyta ylos- ja alas-nappaimilla.
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6 Valmistaudu kayttéon

Main menu

il cutting methods

\ Positioning

Positioning (Sijoitus) -valikko tulee nakyviin, kun painat ylds tai alas.

6.2 Kiinnitystyokalut

Huomautus
Suojuksen on oltava kiinni pdydan asemoimiseksi.

Saatavilla on valikoima kiinnitystydkaluja. Jotkut voidaan asentaa suoraan leikkuupdytaan, toiset
on kiinnitettava jalustaan lohenpyrstdpidikkeen avulla.

HUOMIO
ff Varo ulkonevaa turvasalpaa, kun turvasuojus on nostettu ylés.

Huomautus
0 Kun asennat kiinnitystydkaluja, varmista aina, etteivat ne esta katkaisulaikan

toimintaa. Jos néin ei tehda, kiinnitystyOkalut ja/tai katkaisulaikka vaurioituvat.
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6.3
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Pikakiinnitys- ja jousikiinnityslaitteet

1.  Sijoita pysaytysmekanismi ja kiinnityslaite kuvan osoittamalla tavalla.

2. Kiristd mutterit pysaytysmekanismin ja kiinnityslaitteen kiinnittdmiseksi.

Irtoaineksen keraaminen

Koneessa on kaksi jarjestelmaa3, jotka estavat irtoainesta saastuttamasta jadhdytysnestetta ja
tukkimasta suuttimia:

*  Tyhjennyskori estda suuremman irtoaineksen paasyn sailiéon.

. Sailibn magneetti kerdad magneettisia hiukkasia.

Huomautus

0 Tarkista kori ja magneetti leikkuujatteen varalta ennen leikkausprosessin
aloittamista. Tukkeutunut tyhjennyskori voi johtaa veden ylivuotoon ja

rittmattdmaan jaahdytykseen, jos jaahdytysnestemaara sailiossa on lilan matala.
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7 Perustoiminnot

7.1 Ohjauspaneelin toiminnot

Stl'llers Secotom-6

.-'_Aj

=

+

“T) 1000-3000 ram

A Nayttod E Kaynnistys

B YIlos/Alas F Seis

C Flush G Kaanna/tydnna nuppia
D Takaisin
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Toiminto

Flush

. Kaynnistaa huuhtelutoiminnon.

Ylos

. Siirtaa leikkuupodytaa taaksepain (Y-suunnassa) 100 pm:n valein.

Alas

. Siirtaa leikkuupodytaa eteenpain (Y-suunnassa) 100 ym:n valein.

Takaisin

. Painamalla tata painiketta voit palata edelliseen naytt6on tai peruuttaa
toimintoja/muutoksia.

Kéaynnistys

. Kaynnistaa leikkausprosessin.

EE B EEB;

Seis

. Pysayttaa leikkausprosessin.

Kaanna/tyonna nuppia

Kayta tata ohjauspaneelin nuppia valikkokohteiden valitsemiseen.

. Kaanna nuppia valitaksesi valikon, menetelmaryhman tai muuttaaksesi arvoa.

. Paina nuppia syo6ttdaksesi kentan tai aktivoidaksesi valinnan.

. Kaanna nuppia suurentaaksesi tai pienentddksesi numeerista arvoa tai
vaihtaaksesi kahden vaihtoehdon valilla.

— Jos vaihtoehtoja on vain kaksi, paina nuppia vaihtaaksesi kahden
vaihtoehdon valilla.

— Jos vaihtoehtoja on enemman kuin kaksi, nakyviin tulee ponnahdusikkuna.

Naytto

Huomautus
Tassa oppaassa esitetyt ndytot voivat poiketa ohjelmiston todellisista naytdista.
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Kun kaynnistat laitteen, ndytdssa nékyy asennetun ohjelmiston kokoonpano ja versio.

G 3| Edit method
2200
1.000 wmes 20.0 m
Stay

Cut-of f wWheal

Nayttd on jaettu kahteen paaalueeseen:

A Otsikkorivi
Otsikkorivilla nakyy valitsemasi toiminto.

B Tietokentat
Naissa kentissa nakyvat valitun toiminnon tiedot. Joissakin kentissa voit valita arvon ja
muuttaa sita.

Akustiset signaalit

Lyhyt danimerkki Lyhyt piippaus, kun painat nappainta, osoittaa, etta valinta on
vahvistettu.

Voit ottaa danimerkin kayttoéon tai poistaa sen kaytosta: valitse
Configuration (Maaritys).

Pitka danimerkki Pitka piippaus, kun painat painiketta, osoittaa, ettei nappainta voi
aktivoida talla hetkella.

Tata akustista signaalia ei voi poistaa kaytosta.

Valmiustila

Nayton kayttoian pidentamiseksi taustavalo himmenee automaattisesti, jos laitetta ei ole kaytetty
vahaan aikaan. (10 min)

. Aktivoi ndytté uudelleen painamalla mita tahansa nappainta.

7.3 Muuta asetuksia

Jos haluat muuttaa asetusta, valitse kentta, jossa asetusta muutetaan.
1. K&anna nuppia siirtyaksesi kenttdan, jossa haluat muuttaa asetusta.
2. Paina nuppia paastaksesi kenttaan.

— Enemmaén kuin kaksi vaihtoehtoa:
Vieritysluettelo: Kaanna nuppia vierittdaksesi ylos tai alas arvoluettelossa.
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7.5
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Ponnahdusikkuna: Vierita vaihtoehtoluetteloa yl6s- tai alaspéin kdantamalla nuppia.
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla nuppia.

— Kaksi vaihtoehtoa:
Paina nuppia vaihtaaksesi vaihtoehtojen valilla.

3. Poistu ndytdsta painamalla sdadinta.

4. Tarvittaessa voit peruuttaa toiminnot/muutokset painamalla Takaisin.

Main menu (Paavalikko)

Main menu

Cutting methods

A, Maintenance

TH’ Configuration

Main menu (Paavalikko)-ndytdssa voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

\ . Maintenance (Kunnossapito)

‘i’+ Ii] . Configuration (Maaritys)

Kaynnistys - ensimmaista kertaa

. Cutting methods (Leikkausmenetelmat)

Kun kaynnistat laitteen ensimmaisen kerran, sinua pyydetaan valitsemaan haluamasi kieli ja
asettamaan paivamaara ja kellonaika.

Muuta asetuksia tarvittaessa ohjauspaneelin saatimilla. Katso Muuta asetuksia » 33.
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' Select language

Deutsch
Frangais
Espafiol

1. Select language (Valitse kieli)

Valitse haluamasi kieli. Tarvittaessa voit vaihtaa kieltd myéhemmin. Katso Configuration
(Maaritys) valikko »41.

| Adjust Date

save & Exit

2. Adjust date (Saada paivamaara)

Sinua pyydetaan asettamaan aika.

Tine |56 :38
Save & Exit

3. Adjust time (S434da aikaa)
Sinua pyydetaan asettamaan paivamaara.

4. Siirry tarvittaessa paavalikkoon. Katso my6s Main menu (Paavalikko) »>34.

Kaynnistys - paivittdinen kaytto
Kun kytket laitteen paalle, nayttd, joka naytettiin koneen sammuttamisen yhteydessa, naytetaan
heti kdynnistysnayton jalkeen.

Secotom-6 35


Start-up_lang.png

7 Perustoiminnot

7.6

7.6.1
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Leikkausmenetelmat

Asetukset

1. Valitse Main menu (Paavalikko) -naytéltéa Cutting methods (Leikkausmenetelmat).

Valittu katkaisulaikka ja leikkauspituus nakyvat korostettuina.

2. Valitse leikkausmenetelma.

Parametrit

@ Katkaisulaikka

0)) Syétténopeus

E‘: Paluuasento

Muuta asetuksia

1. Valitse leikkausmenetel

Edit m

Cut-off

2. Valitse katkaisulaikka.

‘0) Pyérimisnopeus

P Leikkauspituus
e

ma, jota haluat muokata.

ethod

200 mm dia |E)

1.000 mmss P_,

Stay

Wheel

2200 rpm
20.0 m
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Edit method

AT (@) 2200 rpm

Cut—off wheel diameters

120 mm
123 mm
10 mm
70 mm

Cut=off 1

3. Valitse katkaisulaikka luettelosta.

Muutokset tallennetaan automaattisesti. Voit palauttaa menetelman oletusarvoihin. Katso
Maintenance (Kunnossapito) -valikko » 39.

7.6.2 Paluuasento

Katkaisulaikka voi palata kolmeen asemaan, kun leikkaus on valmis:

Edit method

200 mm dia.[@) 2200 rpn

# Select return position

Return position

asema Kuvaus
Start (Kaynnista) Leikkuupoyta palaa alkuasemaan.
Zero (Zero) Leikkuupodyta palaa nolla-asemaan.

Nolla-asema kalibroidaan joka 10 kéynnistyksen jalkeen tai jos
viiteasemat ovat havinneet. Voit kalibroida nolla-aseman. Katso
Maintenance (Kunnossapito) -valikko » 39.

Stay (Pysy) Leikkauspdyta ei liiku leikkauksen jalkeen.
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7.7 Leikkausprosessin aloittaminen

—_

Kiinnita tydkappale leikkuupdydalle.
Varmista, ettd jddhdytysnestesuuttimet on laskettu paikoilleen.
Sulje suojus.

Aseta leikkuupdyta oikeaan kohtaan.

Huomautus
0 Suojusta ei voi avata, kun leikkaus on kaynnissa.

Valitse leikkausmenetelma.
Tarkista ja muuta asetuksia tarvittaessa.

Aloita leikkaus painamalla Kaynnistys.

© N 9o U S > D

Tarvittaessa voit muuttaa asetuksia Feed speed (Syoéttonopeus), Rotation speed
(Pydrimisnopeus) ja Cutting length (Leikkauspituus) leikkausprosessin aikana.

Huomautus
” Varmista, ettéd jadhdytysnestetta virtaa tasaisesti suuttimista.

7.8 Leikkausprosessin pysayttaminen

Kun maaritetty leikkauspituus on saavutettu, katkaisulaikka lakkaa automaattisesti pyorimasta ja
leikkuupdyta palaa valittuun pysaytysasentoon.

Vihje
l @ Voit pysayttaa leikkausprosessin milloin tahansa painamalla Stop.

Jos olet pysayttanyt koneen painamalla Stop-painiketta, leikkuupdyta pysyy paikallaan.

7.9 Huuhteluletku

Kone toimitetaan huuhtelujarjestelman kera. Se puhdistaa leikkuukammion leikkausprosessin
aikana muodostuneesta irtoaineksesta. Huuhtelu tapahtuu ohjauspaneelista.

HUOMIO
Valta ihokosketusta jadhdytysnesteen lisdaineen kanssa.

Kayta aina suojakasineita ja -laseja.

HUOMIO

fi Al3 aloita huuhtelua ennen kuin huuhteluletku osoittaa leikkuukammioon.
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Menettely

HUOMIO
A Varo ulkonevaa turvasalpaa, kun turvasuojus on nostettu ylos.

A Huuhteluletku B Hold-to-run-painike

1. Irrota letku jadhdytysnestesuuttimista.

[Z

2. Paina ohjauspaneelissa Flush.

3. Osoita letku leikkuukammioon.
— Aloita huuhtelu painamalla pitkdan Hold-to-run-painiketta.
— Lopeta huuhtelu vapauttamalla Hold-to-run-painike.

4. Kun olet lopettanut leikkuukammion huuhtelun, aseta letku pidikkeeseensa.

8 Maintenance (Kunnossapito) -valikko

Maintenance (Kunnossapito) -naytossa voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Secotom-6 39
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Maintenance

i Service information |

%" Resel configuration

E Reset methods & database

_Ib,- Search reference positions

Service information Laitteita koskevat tiedot. Naita tietoja kdytetdan paaasiassa huollon
(Huoltotiedot) yhteydessa. Katso Service (Huolto) -valikko »40.

Reset configuration Palauttaa oletusarvoihin kaikki asetukset, jotka ovat kaytettavissa
(Nollaa asetukset) Configuration (Maaritys) -valikosta.

Reset methods & Palauttaa kaikki menetelmat ja tietokannan oletusarvoihin.

database (Nollaa
menetelmat ja tietokanta)

Search reference Viiteasema (nolla-asema) kalibroidaan joka 10 kaynnistyksen
positions (Etsi viiteasemia) jalkeen tai jos viiteasemat ovat havinneet.

Jos viiteasemat ovat havinneet, ne voidaan nollata manuaalisesti.

8.1  Service (Huolto) -valikko

Huoltotiedot ovat vain luku -tietoja. Koneen asetuksia ei voi muuttaa.
Huoltotietoja voidaan kayttaa yhteistydssa Struers-huollon kanssa laitteiden etddiagnostiikkaan.

Huoltotiedot ovat saatavilla vain englanniksi.

Huolto

Katso Kunnossapito ja huolto »42.

Huolto

Katso Huolto ja korjaus »55.

Service (Huolto) -valikko

Service (Huolto) -ndytdssa voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
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Service menu

Inputs and diagnestic
Equipment statistics
Functional tests

fdjustment and calibration
Yoltage and temperature monitor
Reset to factory settings

. Device information (Laitetiedot)

. Inputs and diagnostic (Sisdantulot ja diagnostiikka)

. Equipment statistics (Laitetilastot)

. Functional tests (Toimintotestit)

. Adjustment and calibration (Saato ja kalibrointi)

*  Voltage and temperature monitor (Jannitteen- ja [ampétilanvalvonta)
. Reset to factory settings (Palauta tehdasasetukset)

Palauttaa kaikki menetelmat ja tietokannan oletusarvoihin.

9 Configuration (Maaritys) valikko

Valikossa Configuration (Maaritys) voit maarittaa yleiset parametrit.

+  Valitse Main menu (Paavalikko)-valikosta Configuration (Maaritys).
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Parametri

Display brightness
(Nayton kirkkaus)

Key sound level (Paa-
aanenvoimakkuus)

Language (Kieli)

Units (Yksikét)

Time (Aika)

Date (Paivamaara)

Use water (Kayta vetta)

Display brightness
Key sound level Low
Language
Units

Time

Date

Use water

T

English
Metric
14:44:17
2M9-03-04
Yos

Asetukset

Voit saataa nayttéa, jotta sita on helpompi katsella.

Kun painat ohjauspaneelin painiketta, kuuluu aani.

Valitse kieli, jota haluat kayttaa ohjelmistossa.

Valitse yksikkojarjestelma:
—  Metrijarjestelma

—  Brittildinen jarjestelma

Aseta aika

Aseta paivamaara.

Valitse No Ei tai Yes (Kyll4).

Kunnossapito ja huolto

Oikeaa kunnossapitoa vaaditaan koneen maksimaalisen kayttdajan ja kayttdian saavuttamiseksi.
Kunnossapito on tarkeaa koneesi jatkuvan turvallisen kayton varmistamiseksi.
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Tassa osiossa kuvatut kunnossapitotoimenpiteet on suoritettava ammattitaitoisen tai koulutetun
henkildston toimesta.

Ohjausjérjestelman turvallisuuteen liittyvit osat (SRP/CS)

Turvallisuuteen liittyvien osien osalta katso kohta "Ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat osat
(SRP/CS)” taman ohjekirjan osassa "Tekniset tiedot”.

Tekniset kysymykset ja varaosat

Jos sinulla on teknisia kysymyksia tai jos haluat tilata varaosia, ilmoita sarjanumero ja
jannite/taajuus. Sarjanumero ja jannite on ilmoitettu koneen tyyppikilvessa.

10.1 Yleinen puhdistus

Koneesi pitkan kayttdidn varmistamiseksi suosittelemme vahvasti sdanndllistd puhdistusta.

Huomautus
0 Puhdista leikkuukammio paivittain ja jos konetta ei kayteta vahaan aikaan.

Huomautus
G Ala kayta kuivaa liinaa, koska pinnat eivat ole naarmuja hylkivia.

Huomautus

l 0 Ala kayta asetonia, bentsolia tai vastaavia liuottimia.

Jos konetta ei kdyteta pitempaan aikaan

. Puhdista leikkuukammio huolellisesti.

. Puhdista kone ja kaikki lisavarusteet perusteellisesti.

10.2 Kiinnityslaitteet

Huomautus

Suosittelemme, etta puhdistat ja voitelet pikakiinnityslaitteen ja pystysuoran
pikakiinnityslaitteen perusteellisesti sdanndllisin valiajoin.

10.3 Leikkuupoydat

Ruostumattomasta teréksesta valmistetut nauhat (saatavana varaosina) on vaihdettava, jos ne
ovat vaurioituneet tai kuluneet.

K&aanna tai vaihda leikkuupodydan terasnauhat

Saanndllisen kayton aikana ei ole harvinaista, etta leikkuupdydan terdsnauhat, jotka sijaitsevat
leikkausalueen molemmin puolin, vaurioituvat.
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. Jos nauhat ovat vaurioituneet vain toiselta puolelta, voit kdantaa ne.

. Jos ne ovat erittdin pahasti vaurioituneet tai vaurioituneet molemmilta puolilta, vaihda ne.

Katkaisulaikat

Hiomalaikkojen sailytys

Hiomalaikat ovat herkkié kosteudelle. Ala siis sekoita uusia, kuivia katkaisulaikkoja kaytettyihin,
kosteisiin. Sailyta katkaisulaikat kuivassa paikassa vaakasuorassa tasotuella.

Timantti- ja CBN-katkaisulaikkojen huolto

Varmista timantti- ja CBN-katkaisulaikkojen (ja siten myds leikkauksen) tarkkuus noudattamalla naita
ohjeita huolellisesti.

1.  Al3 koskaan altista katkaisulaikkaa raskaalle mekaaniselle kuormitukselle tai kuumuudelle.

2. Sailyta katkaisulaikkaa kuivassa paikassa, vaakasuoralla tasotuella, mieluiten kevyen paineen
alla.

3. Puhdas ja kuiva katkaisulaikka ei syovyta. Puhdista ja kuivaa katkaisulaikka siis ennen
varastointia. Jos mahdollista, kdyta puhdistukseen tavallisia pesuaineita.

4. Katkaisulaikan sdannoéllinen oikaisu on osa yleista huoltoa.

Timantti- ja CBN-katkaisulaikkojen oikaisu

Vihje
Al oikaise enempaa kuin on tarpeen, koska se aiheuttaa laikan tarpeetonta
kulumista.

Vihje
l @ Huonosti oikaistu katkaisulaikka on yleisin syy laikan vaurioitumiseen.

J

Askettain oikaistu katkaisulaikka leikkaa optimaalisesti. Huonosti huollettu ja oikaistu katkaisulaikka
vaatii korkeamman leikkauspaineen, mika lisaa kitkalampoa.

Laikka voi my@s taipua ja aiheuttaa vinon leikkuun.
Molempien tekijdiden yhdistelma voi vahingoittaa katkaisulaikkaa.
Kayta katkaisulaikan oikaisuun sen mukana toimitettua alumiinioksidioikaisupuikkoa.

Katkaisulaikan oikaisuun on olemassa kaksi tapaa:
Menetelmé 1

1. Kiinnita oikaisupuikko samalla tavalla kuin kiinnittaisit tyOkappaleen.
2. Kayta maltillista sy6ttdnopeutta ja runsaasti jadhdytysnestettd leikkaamaan oikaisupuikon Iapi.

3. Toista kasittely, jos katkaisulaikka ei leikkaa tyydyttavasti.
Menetelmé& 2

. Kayta manuaalista oikaisijaa.
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Testaa katkaisulaikat

Katkaisulaikat on testattava ennen kayttda.

Testaa hiomakatkaisulaikka vaurioiden varalta

1. Tarkista pinta silmamaaraisesti halkeamien ja sirujen varalta.
2. Kiinnita katkaisulaikka, sulje suojus ja anna laikan pyéria taydella nopeudella.

Jos nakyvia vaurioita ei ole ja katkaisulaikka ei rikkoutunut suurnopeustestin aikana, se on
l&paissyt testin. Jos katkaisulaikassa on halkeamia, sen kaytto ei ole turvallista ja se on
vaihdettava.

Timantti-/CBN-katkaisulaikka testaaminen - rengastesti

Testaa timantti-/CBN-katkaisulaikka suorittamalla rengastesti.
1. Anna katkaisulaikan roikkua etusormesi paalla.
2. Napauta lyijykynalla (ei metallilla) varovasti katkaisulaikkaa reunan ympari.

3. Katkaisulaikka lapaisee testin, jos se paastaa selkedn metallisen 4anen napautettaessa. Jos
katkaisulaikka kuulostaa tylpalta tai mykistetylta, se on halkeillut, eika sita ole turvallista
kayttaa, vaan se on vaihdettava.

10.5 Vaihda putket

Menettely

[ c—
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1. Irrota koneen takaosassa sijaitsevan suojalevyn nelja ruuvia.
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2. Irrota jadhdytyspumpun kannen kolme ruuvia.

A Pumpun akseli B Letkupuristin

3. lIrrota letku pumpun akselista.
4. Loysaa letkunkiristin ja irrota varovasti letkunpaat liittimista.

5. Kiinnita uusi letku liittimiin ja kirista letkunkiristin. Letkunkiristimen on oltava sen putken paassa,
joka ohjaa vetta leikkauskammioon, koska siind on suurin paine.

6. Voitele letku koko pituudelta mukana toimitetulla silikonirasvalla. Tama auttaa pumpun rullia
pyOrimaan tasaisesti.

7. Paina letku paikalleen pumpun akselin ymparille.
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8. Asenna putki oikein pumppuun

Oikein

Vaarin

Pumpun letku on liian 16ysa Pumpun letku on liian kireélla
Ylima&arainen tilavuus rullien valissa painaa Letku on venynyt.

nesteaaltoja”, jotka venyttavat letkua. Letkun kéyttsika lyhenee.

Letkun kayttoika lyhenee.

9. Asenna pohjasuojus takaisin.

10. Asenna suojalevy takaisin paikalleen.

10.6 Paivittain

. Tarkista kone ennen kayttoa. Ala kayta konetta, ennen kuin mahdolliset vauriot on korjattu.

Tarkista suojus

VAROITUS
Vaihda suojus valittdmasti, jos se on heikentynyt tydstettavien esineiden
aiheuttamasta iskusta tai jos siind on nakyvia merkkeja heikkenemisesta tai

vaurioitumisesta.
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. Tarkasta suojus silmamaaraisesti kulumisen tai vaurioitumisen merkkien varalta (esim. kolhut,
halkeamat, reunatiivisteen vaurioituminen).

. Jos suojus on vaurioitunut, vaihda se. Katso Suojus »52.

Tarkista suojuksen turvalukko

Huomautus
0 Tarkista lukituskieli saannollisesti varmistaaksesi, ettei se ole vahingoittunut ja etta
se sopii taydellisesti lukitusmekanismiin.

. Varmista, etta lukituskieli liukuu helposti lukitusmekanismiin.

Paivittdinen huolto

HUOMIO
Lue jadhdytysnesteen lisdaineen kayttdturvallisuustiedote ennen kayttda.
Valta ihokosketusta jadhdytysnesteen lisdaineen kanssa.

HUOMIO
Kayta sopivia kasineita suojaamaan sormia hiovilta ja kuumilta/teravilta

naytteiltd. Jaahdytysneste voi sisaltaa lastuja (leikkaus- ja hiontajatteita tai muita
hiukkasia).

> B

HUOMIO
f} Al3 aloita huuhtelua ennen kuin huuhteluletku osoittaa leikkuukammioon.

Huomautus

0 Ala koskaan kayta asetonia, bentsolia tai vastaavia liuottimia.
Vihje

@ Ala kayta kuivaa liinaa, koska pinnat eivat ole naarmuja hylkivia.

Vihje
l @ Kayta tarvittaessa etanolia tai isopropanolia rasvan ja 6ljyn poistamiseen.

. Puhdista pehmedlla, kostealla liinalla kaikki ndkyvat pinnat.

. Puhdista leikkuukammio ja erityisesti T-urallinen leikkuupdyta.
. Puhdista tarvittaessa tyhjennyskori ja sailion magneetti.

. Puhdista naytteenpidin ja laipat.

. Jata suojus auki, kun konetta ei kayteta, jotta leikkuukammio voi kuivua kokonaan.

Viikoittain

Puhdista kone, jotta hiomarakeet tai metallihiukkaset eivat vahingoita konetta ja naytteita.
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Huomautus
0 Ala kayta kovia tai hankaavia puhdistusaineita.

. Puhdista kaikki nakyvat pinnat pehmealla, kostealla liinalla ja tavallisella
kotitalouspuhdistusaineella.

. Kayta raskaaseen puhdistukseen Struers-puhdistusainetta.

. Puhdista turvasuojus pehmealla, kostealla liinalla ja tavallisella, kotitalouskaytt6on
tarkoitetulla antistaattisella ikkunanpesuaineella.

Huomautus
c Liiallisen vaahtoamisen estamiseksi varmista, etta jadhdytysyksikdn sailiéon ei

huuhdella pesuaine- tai puhdistusainejaamia.

10.7.1  Puhdista leikkuukammio
. Irrota kiinnityslaite.
. Sailyta kiinnityslaitteet kuivassa paikassa tai aseta ne leikkuupdydalle puhdistuksen jalkeen.
. Puhdista leikkuukammio perusteellisesti.

Tarkista tyhjennyskori ja magneetti.

sailion nestemaara on liian matala. Tdma voi vahingoittaa tydkappaletta tai

Huomautus
G Tukkeutunut viemari voi johtaa ylivuotoon ja riittdmattémaan jadhdytykseen, jos
katkaisulaikkaa.

10.7.2 Tarkista jaahdytysnestesiilio

HUOMIO
ff Lue jadhdytysnesteen lisdaineen kayttdturvallisuustiedote ennen kayttda.

HUOMIO
Valta ihokosketusta jaahdytysnesteen lisdaineen kanssa.

A Kayta sopivia kasineita suojaamaan sormia hiovilta ja kuumilta/teravilta
naytteiltd. JAdhdytysneste voi sisaltda lastuja (leikkaus- ja hiontajatteita tai muita
hiukkasia).

Vihje
Suosittelemme, etta vaihdat jaahdytysnesteen vahintaan kerran kuukaudessa
mikro-organismien kasvun estdmiseksi.

Tarkista jaahdytysnesteen maara 8 tunnin kayton jalkeen tai vahintaan joka viikko. Tayta
sailio tarvittaessa.

. Vaihda jadhdytysneste, jos se nayttda saastuneelta (leikkausjatteiden kertyminen).
. Lisaa jaahdytysnesteen lisaaine.

»  Tarkista lisdaineen pitoisuus refraktometrilla. Katso kayttdohjeet etiketista.
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Jadhdytysnestesuuttimet

. Jos jadahdytysnestesuuttimet ovat tukossa, poista tukos ohuella langalla (esim. paperiliittimelld).

Irrota tarvittaessa ruuvi oikean suuttimen karjesta puhdistuksen helpottamiseksi.

10.7.3 Vedettoman jaahdytysnesteen letku

Jos kaytat vedetdnta jadhdytysnestetta, vaihda jddhdytysnestepumpun putki erityiseen vedettéman
jaaéhdytysnesteen putkeen. Vedettdman jaahdytysnesteen putki kestaa paremmin vedettéman
jaaéhdytysnesteen komponentteja. Vakioputki kestaa vain muutaman tunnin, koska vedeton
jaéhdytysneste vaikuttaa siihen.

Katso lisétietoja pumpun letkun vaihtamisesta VVaihda putket »45.

Huomautus
0 Jos olet asentanut putken vedetonta jaahdytysnestetta varten, tarkista sen

kuluminen saanndllisesti.
Putken vaihdon yleisyys vaihtelee erityisolosuhteiden mukaan. Suosittelemme, etta
tarkistat putken kulumisen silmémaaraisesti 5 kayttétunnin valein.

10.8 Kuukausittain

10.8.1 Puhdista jaahdytysnestesailio

Vaihda jadhdytysnestesailion jadhdytysneste vahintdan kerran kuukaudessa.

HUOMIO
f} Lue jadhdytysnesteen lisdaineen kayttoturvallisuustiedote ennen kayttda.

HUOMIO

Valta ihokosketusta jddhdytysnesteen lisdaineen kanssa.

Kayta sopivia kasineita suojaamaan sormia hiovilta ja kuumilta/teravilta
naytteiltad. Jaahdytysneste voi sisaltaa lastuja (leikkaus- ja hiontajatteita tai muita
hiukkasia).
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Menettely

1. Liu'uta jddhdytysnestesailié varovasti ulos.
Irrota kierrekorkki.

Kaada kaytetty jadhdytysneste jatekemikaaleille hyvaksyttyyn viemariin.

N

Huuhtele saili6 puhtaalla vedella. Ravista saili6ta silloin talldin, jotta sailion pohjalle kertynyt
irtoaines irtoaa.

Toista huuhtelu, kunnes sailié on puhdas.
Kiinnita kierrekorkki takaisin.

Liu'uta sailié takaisin paikalleen.

© N o o

Tayta saili6 kammion pohjassa sijaitsevan reian kautta 4-prosenttisella jadhdytysnesteen
lisdaineliuoksella: 190 ml jaahdytysnesteen lisdainetta ja 4,5 | vetta.

Vihje
l @ Kayta vesiherkille materiaaleille vedetdntad jadhdytysnestetta.

I_-_Iuomautus
0 Ala tayta sailiota liian tayteen.

Huomautus
0 Huuhtele kiertovesijaahdytysjarjestelma puhtaalla vedelld, jos konetta ei kayteta

pidempaan aikaan. Tama estaa kuivuneita leikkausmateriaalijgamia
vahingoittamasta pumpun sisdosaa.
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10.9 Vuosittain

10.9.1 Suojus

VAROITUS

Ala kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.

Ota yhteytta Struers -huoltoon.

VAROITUS

A Aiotun turvallisuuden varmistamiseksi suojus on

vaihdettava 5 vuoden valein. Suojuksen tarra 7/ Struers

osoittaa, milloin se on vaihdettava. Safely glass %
Sicherhei
Verre sécurit 8[2020.12.01

aiheuttamasta iskusta tai jos siind on nakyvia merkkeja heikkenemisesta tai

Huomautus
0 Vaihda suojus valittdmasti, jos se on heikentynyt tydstettavien esineiden
vaurioitumisesta.

Huomautus
Jos konetta kaytetdaan enemman kuin yhdessa 7 tunnin tydévuorossa paivassa,
suorita tarkastus useammin.

Huomautus
G Suoja on vaihdettava, jotta se vastaa EN 16089:n turvallisuusvaatimuksia.

Suojus koostuu metallirungosta ja komposiittimateriaalista, joka suojaa kayttajaa. Jos suojus on
vaurioitunut, se heikkenee ja tarjoaa vahemman suojaa.

Menettely

1. Tarkista silmdmaaraisesti suojus kulumisen tai vaurioiden, kuten halkeamien tai kolhujen,
varalta.

2. Jos suojus on vaurioitunut, vaihda se valittdomasti.

10.9.2 Testaa turvalaitteet

Turvalaitteet on testattava vahintaan kerran vuodessa.

VAROITUS

Ala kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

52 Secotom-6



10 Kunnossapito ja huolto

Huomautus
0 Testauksen saa tehda vain pateva asentaja (sahkomekaaninen, elektroniikka,
mekaniikka, pneumatiikka, jne.).

Suojuksessa on turvakytkinjarjestelma, joka estaa katkaisulaikan moottorin kaynnistymisen
suojuksen ollessa auki.

Lukitusmekanismi estaa kayttajaa avaamasta suojusta, kunnes moottori lakkaa pyorimasta.

Hatapysaytys
VAROITUS
Ala kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Testi 1

1. Aloita leikkausprosessi: Paina Kaynnista-painiketta. Kone aloittaa toiminnan.
2. Paina hatapysaytysta.
3. Jos toiminta ei pysahdy, paina Seis-painiketta.

4. Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Testi 2

1. Paina hatapysaytysta.

2. Paina Kaynnista-painiketta.

3. Jos kone kaynnistyy, paina Seis-painiketta.

4. Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Suojalukko
VAROITUS
Ala kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Testi 1

1. Avaa suoja.
2. Yrita siirtda leikkuupdytaa paikannusnappaimilla.

Jos leikkuupdytaa voidaan siirtda, ota yhteytta Struers-huoltoon.

Testi 2

1. Aloita leikkausprosessi: Paina Kaynnista-painiketta. Kone aloittaa toiminnan.
2. Yritd avata suojus — ala kayta voimaa.

3. Jos suojus avautuu, paina Stop.

4. Otayhteytta Struers -huoltoon.
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Testi 3

1. Avaa suoja.

2. Paina Kaynnista-painiketta.

3. Jos kone kaynnistyy, paina Seis-painiketta.

4. Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Testi 4

1. Aloita leikkausprosessi: Paina Kaynnista-painiketta. Kone aloittaa toiminnan.

2. Paina Stop. Jos suojus on mahdollista avata katkaisulaikan pyoériessa, ota yhteytta Struers-
huoltoon.

Hold-to-run-painike

VAROITUS

Ala kayta konetta viallisilla turvalaitteilla.
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Testi 1
1. Avaa suoja.
2. PainaFlush.

3. Josjaahdytysneste alkaa virrata, paina Flush tai Stop ja ota yhteytta Struers-huoltoon.

Varaosat

Tekniset kysymykset ja varaosat

Jos sinulla on teknisia kysymyksia tai jos haluat tilata varaosia, ilmoita sarjanumero ja
jannite/taajuus. Sarjanumero ja jannite on ilmoitettu koneen tyyppikilvessa.

Saadaksesi lisatietoja tai varaosien saatavuuden tarkistamiseksi, ota yhteytta Struers -huoltoon.
Yhteystiedot 16ytyvat osoitteesta Struers.com.

Varaosaluettelo

Varaosat Sahkotekninen viite Luettelon nro.
Turvarele KS1, KS2 2KS10006
Turva-anturi SS1 2SS00130
Invertteri A2 2PU12076
Rele 24 V AC/DC K3, K4 2KL23851
Hatapysaytyspainike SB1 2SA10400
Hatapysaytyskosketin SB1 2SB10071
Moduulin pidike SB1 2SA41603
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10 Kunnossapito ja huolto

Varaosat Sahkotekninen viite Luettelon nro.
Hold-to-run-painike S2 2SA00023
Suojalukko YS1 2SS00025
Suoja - 16170004

10.11 Huolto ja korjaus

Tiedot koneen kokonaiskayttdajasta ja huollosta nakyvat naytdlla kaynnistyksen yhteydessa.

Suosittelemme saannollisten huoltotarkastusten suorittamista vuosittain tai aina 1500
kayttétunnin jalkeen.

Kun kone kaynnistetdan, nayttd naytta tietoja kokonaiskayttdajasta ja koneen huollosta.

1 400 kayttétunnin jalkeen naytdssa nakyy viesti, joka muistuttaa kayttajaa huoltotarkastuksen
ajoittamisesta.

Kun 1 500 tunnin kayttdaika on ylitetty, naytdssa nakyy viesti Service period expired!
(Huoltojakso paattyil).

mekaniikka, pneumatiikka, jne.).

Huomautus
Huollon saa tehda vain pateva asentaja (sahkotekniikka, elektroniikka,
Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Huoltotarkastus

Meilla on tarjolla laaja valikoima kattavia huoltosuunnitelmia asiakkaidemme tarpeisiin. Tama
huoltovalikoima nimeltdan ServiceGuard.

Huoltosuunnitelmat sisaltavéat laitteiden tarkastuksen, kuluvien osien vaihdon, saadot/kalibroinnin
optimaalisen toiminnan varmistamiseksi ja lopullisen toimintatestin.

Maintenance (Kunnossapito) -valikko

Katso Maintenance (Kunnossapito) -valikko » 39.

Service (Huolto) -valikko
Katso Service (Huolto) -valikko »40.

10.12 Havittaminen

WEEE-symbolilla merkityt laitteet sisaltavat sahko- ja
elektroniikkakomponentteja, eika niité saa havittda sekajatteen mukana.

Ota yhteytta paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa kansallisen
lainsaadannoén mukaisesta oikeasta havittdmistavasta.

. Noudgta pa.ikal.l.isia mééféyksié kulutustarvikkeiden havittamisessa ja
nesteiden kierratyksessa.
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VAROITUS

A

Tulipalon sattuessa halyta sivulliset, palokunta ja katkaise sahkot. Kayta
jauhesammutinta. Al3 kayta vetta.

Huomautus

Kiertoneste sisaltaa lisdaineita ja leikkauslastuja.
Al kaada kiertonestetta paaviemariin.

Noudata kiertonesteen lastujen ja lisdaineiden kasittelya ja havittamista koskevia
voimassa olevia turvallisuusmaarayksia.

Pida kirjaa leikkaamistasi metalleista ja tuotettujen lastujen maarasta.

Riippuen siita, mita metalleja leikkaat, on mahdollista, etta metallilastujen yhdistelma metalleista,
joilla on suuri ero sdhkoépositiivisuudessa, voi johtaa eksotermisiin reaktioihin suotuisissa

olosuhteissa.

Esimerkkeja:

Seuraavat ovat esimerkkeja yhdistelmista, jotka voivat johtaa eksotermisiin reaktioihin, jos samalla
koneella leikkaamisen tai hionnan aikana syntyy suuri maara lastuja ja suotuisat olosuhteet

vallitsevat:
. Alumiini ja kupari.

. Sinkki ja kupari.

Vianmaaritys

Koneeseen liittyvat ongelmat

Ongelma

Syy

Toimenpide

Ei jadhdytysnestettd lainkaan
tai liilan vahan.

Jaahdytysnesteen maara
sailidssa on liian vahainen.

Varmista, etta
jaéhdytysnestesailiéssa on
riittvasti vetta.

Jaahdytysnestesuuttimet ovat
tukossa.

Puhdista suuttimet.

Vesi vuotaa.

Vuoto jddhdytysnesteputkessa.

Tarkista
jaahdytysnestepumpun putki.

Vaihda putki tarvittaessa.

Veden ylivuoto
jaéhdytysnestesailidssa.

Poista ylimaarainen vesi.

Irtoaineksen leikkaamiseen
tarkoitettu kori on tukossa.

Puhdista kori.
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Ongelma

Syy

Toimenpide

TyOkappaleet ovat ruosteisia.

Jaahdytysnesteessa ei ole
rittavasti lisaainetta.

Tarkista lisdainepitoisuus
jaahdytysnesteessa.

Leikkauskammio on
ruosteinen.

Jaahdytysnesteessa ei ole
riittavasti lisainetta.

Tarkista lisdainepitoisuus
jaéhdytysnesteessa.

Suojus jatettiin kayton jalkeen
kiinni.

Jata suojus auki, jotta
leikkauskammio kuivuu.

Leikkauskammiossa on
merkkeja korroosiosta.

Tybkappale on valmistettu
kuparista/kupariseoksesta.

Kayta jddhdytysnesteen
lisdainetta, joka on tarkoitettu
erityisesti kuparille ja
kupariseoksille.

11.2 Leikkausongelmat

Ongelma

Syy

Toimenpide

TyOkappaleen varjaytyminen
tai palaminen.

Katkaisulaikan kovuus ei
vastaa tydkappaleen
kovuutta/mittoja.

Valitse toinen laikka tai vahenna
pyOrimisnopeutta.

Riittdmaton jadhdytys.

Tarkista
jaéhdytysnestesuuttimien
sijainti. Puhdista suuttimet
tarvittaessa.

Varmista, etta
jaéhdytysnestesailidssa on
riittavasti vetta.

Tarkista lisdainepitoisuus
jaahdytysnesteessa.

Ei-toivotut purseet.

Katkaisulaikka on liian kova.

Valitse toinen laikka tai vahenna
pyOrimisnopeutta.

Syéttdnopeus on liian korkea
toimenpiteen lopussa.

Pienenna syo6ttdnopeutta
toimenpiteen loppua kohti.

TyOkappaleen virheellinen
kiinnitys.

Tue tybkappale ja kiinnita se
molemmin puolin. Kayta
naytteenpidiketta, joka on
tarkoitettu pienten, pitkien
tydkappaleiden kiinnittdmiseen
molemmin puolin.
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Ongelma

Syy

Toimenpide

Leikkauslaatu vaihtelee.

Riittmaton jadhdytys.

Tarkista
jaahdytysnestesuuttimien
sijainti. Puhdista suuttimet
tarvittaessa.

Varmista, etta
jaahdytysnestesailidssa on
riittavasti vetta.

Tarkista lisdainepitoisuus
jaahdytysnesteessa.

Katkaisulaikka rikkoutuu.

Katkaisulaikan virheellinen
asennus.

Varmista, etta reian tai
keskireian halkaisija on oikea.
Mutteri on kiristettava kunnolla.

TyOkappaleen virheellinen
kiinnitys.

Tue tyokappale ja kiinnita se
molemmin puolin. Kayta
naytteenpidiketta, joka on
tarkoitettu pienten, pitkien
tydkappaleiden kiinnittamiseen
molemmin puolin.

Katkaisulaikka on liian kova.

Valitse toinen laikka tai vahenna
pyOrimisnopeutta.

Syétténopeus on asetettu
liian suureksi.

Vahenna syoéttdnopeutta.

Voima-aste on asetettu liian
korkealle.

Vahenna voima-astetta.

Katkaisulaikka taipuu
kosketuksessa tydkappaleen
kanssa.

Tee ensimmainen leikkaus
pienemmalla syoéttdénopeudella.

Katkaisulaikka kuluu liian
nopeasti.

Syétténopeus on liian
korkea.

Vahenna syoétténopeutta.

Pydrimisnopeus on liian
pieni.

Lisaa pydrimisnopeutta.

Riittamaton jadhdytys.

Varmista, etta
jaahdytysnestesailidssa on
rittavasti vetta.

Tarkista
jaaéhdytysnestesuuttimien
sijainti.

Puhdista suuttimet tarvittaessa.
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Ongelma

Syy

Toimenpide

Katkaisulaikka ei leikkaa
tybkappaleen lapi.

Pyoérimisnopeus on liian
pieni.

Lisaa pyorimisnopeutta.

Katkaisulaikan vaara valinta.

Valitse toinen katkaisulaikka.

Katkaisulaikka on kulunut.

Vaihda katkaisulaikka.

TyOkappale rikkoutuu, kun se
kiinnitetaan.

Katkaisulaikka tarttuu
tybkappaleeseen
leikkaamisen aikana.

Kiinnita tytkappale
katkaisulaikan molemmille
puolille niin, ettd aukko pysyy
auki. Kayta naytteenpidiketta,
joka on tarkoitettu pienten,
pitkien tyOkappaleiden
kiinnittmiseen molemmin
puolin.

TyOkappale on hauras.

Aseta tydkappale kahden
muovi-/kumilevyn valiin tai
kiinnita tydkappale hartsiin.

Huomautus
Leikkaa hauraat

tydkappaleet
aina
huolellisesti.

Nayte on syopynyt. Nayte on jatetty Poista nayte heti leikkaamisen
leikkauskammioon liian jalkeen. Jata leikkauskammion
pitkaksi aikaa. suojus auki, kun poistut

koneelta.
Riittdmaton lisdaine Tarkista lisdainepitoisuus
jaahdytysnesteelle. jaahdytysnesteessa.
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11.3 Virheviestit

60

Nro. Viestit Syy Toimenpide
8 Selected cutlength exceeds  Leikkuukapasiteetti eiriita  Valitse OK (OK), jos haluat
available cutting capacity. asetetulle pituudelle. asettaa leikkauspituuden
OK: Automatic cut length will automaattisesti tai Cancel
be éet (Peruuta) muokata
' menetelmaa.
Cancel: Go back to edit
method.
Valittu leikkauspituus ylittaa
kaytettavissa olevan
leikkauskapasiteetin.
OK: Automaattinen
leikkauspituus asetetaan.
Peruuta: Palaa
muokkausmenetelmaan.
106 Machine failed during Power- Kiriittinen virhe havaitaan Kaynnista kone uudelleen.

On Self Testing. Please try to
restart the machine. If
problem persists, please
contact Struers technical
support.

Kone epaonnistui
kaynnistyksen
itsetestauksessa. Yrita
kaynnistaa laite uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, ota
yhteytta Struersin tekniseen
tukeen.

kaynnistyksen
itsetestauksen aikana.

Kone ei kaynnisty.

Jos virhe ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.
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Nro. Viestit Syy Toimenpide
110 Machine found a problem Kriittinen virhe havaitaan Kéaynnista kone uudelleen.
durlr?g Power On Self .kaynnlstyksen . Jos virhe ei poistu, ota
Testing. itsetestauksen aikana. yhteytta Struers-huoltoon.
Machine can continue.
However, it is strongly
recommended to contact
Struers technical support.
Some features may not be
available.
Kone I6ysi ongelman
kaynnistyksen itsetestauksen
aikana.
Kone voi jatkaa. On kuitenkin
erittdin suositeltavaa ottaa
yhteytta Struersin tekniseen
tukeen. Jotkin ominaisuudet
eivat ehka ole kaytettavissa.
113 Water pump blocked! Tarkista
Vesipumppu tukossal Ja?rjd}/tysnestema?ra."Jos
maara on matala, tayta
jaéhdytysnestesailié
uudelleen.
Vaihda jaahdytysneste, jos
se nayttaa likaiselta
(leikkuujatteiden
kertyminen).
Jos virhe ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.
114 Machine searching for Nolla-asento kalibroidaan Odota, kunnes prosessi on

reference positions. joka 5. kdynnistyksen
jalkeen tai jos viiteasema
on kadonnut tai jos

hatapysaytys on aktivoitu

Please wait...

Don't switch machine off!
Kone etsii viiteasemia.
Ole hyva ja odota...

Alda sammuta konetta!

kaynnistyksen yhteydessa.

valmis.
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Nro. Viestit Syy Toimenpide
117 Water pump blocked! Tarkista
Process halted! Ja?rjd}/tysnestema%ra."Jos
maara on matala, tayta
Clean cooling system before jaahdytysnestesailié
continuing. uudelleen.
Vesipumppu tukossa! Vaihda jadhdytysneste, jos
Prosessi pysahtyﬂ se nayttaa likaiselta
leikkuujatteiden
Puhdista (teikduv]
e - . kertyminen).
jaahdytysjarjestelma ennen
jatkamista. Jos virhe ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.
119 Main motor overload Katkaisulaikka saattaaolla  Vapauta katkaisulaikka
detected! kiinni tybkappaleessa. siirtamalla leikkuupoytaa
Reduce feed speed before taaksepain.
continuing. Vahenna syottonopeutta ja
Paamoottorin ylikuormitus jatka leikkaamista.
havaittu! OptiFeed-toiminto ei pysty ~ Vahenna syoéttdnopeutta
Vahenna syéttonopeutta véhentéméérl péénjo?ttorin manuaalisesti ja jatka
ennen jatkamista. kuormaa hyvaksyttavalle leikkaamista.
tasolle.
125 Main motor overheated! Paamoottorin lampétilaon  Odota, ettd moottori
Cutting process halted! yhttanyt. 159 Cyli5 jaahtyy.
sekunnin ajan.
Please wait until motor
temperature decreases
before continuing cutting.
Paamoottori ylikuumentunut!
Leikkausprosessi pysahtyi!
Odota, kunnes moottorin
[ampdtila laskee, ennen kuin
jatkat leikkaamista.
126 Main motor cannot start. Sammuta laite ja kdynnista

Process halted!

Please try to restart the
machine if problem occurs
after next start.

Paamoottori ei kdynnisty.
Prosessi pysahtyi!

Yrita kdynnistaa kone
uudelleen, jos seuraavan
kaynnistyksen jalkeen
ilmenee ongelmia.

sen jalkeen.

Jos virhe ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.
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Nro. Viestit Syy Toimenpide
127 Main motor rotation lost. Leikkausprosessi on Kirjoita muistiin
Process halted! keskeytetty. halytysrekisteri- ja
' virherekisteri-arvot.
Try to restart cutting process. o ]
Kaynnista leikkausprosessi
Alarm register: xxxx uudelleen.
Error register: xxxx Jos virhe ei poistu, ota
Paamoottori ei pyori. yhteytta Struers-huoltoon.
p ) shtvil limoita halytysrekisteri- ja
rosessi pysantyr virherekisteri-arvot.
Yrita kaynnistaa
leikkausprosessi uudelleen.
Halytysrekisteri: xxxx
Virherekisteri: xxxx
128 Open safety lock detected. Anturit rekisteréivat, etta Varmista, ettd suoja on
Process halted! suojalukko on auki suljettu ja suojalukko
' leikkaamisen aikana. lukittu.
Restart the process - do not ] o
open guard during operation! Jos V'rh_e ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.
Avoin turvalukko havaittu.
Prosessi pysahtyi!
Kaynnista prosessi uudelleen
- 8la avaa suojaa kayton
aikana!
129 Searching of reference Hatapysaytys on aktivoitu,  Kaynnista kone uudelleen.

positions aborted by user.
Machine cannot continue
without reference positions
found.

Please restart the machine
and wait until reference
positions are scanned.

Kayttaja keskeyttanyt
viiteasemien haun. Kone ei
voi jatkaa ilman viiteasemien
[Bytymista.

Kéynnista laite uudelleen ja
odota, kunnes viiteasemat on
haettu.

kun kone etsii nolla-asemia.

Odota, kunnes nolla-
asemien haku on valmis.
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Nro. Viestit Syy Toimenpide
130 Motor drive overloaded! Moottorin kuormitus on Vahenna kierroslukua ja/tai
Process halted! aiheuttanut syéttdnopeutta ennen
ylikuormituksen. leikkaamisen jatkamista.
Please decrease RPM and/or
feed speed before continuing
cutting.
Moottorikayttd ylikuormitettu!
Prosessi pysahtyi!
Vahenna kierroslukua ja/tai
sy6ttdbnopeutta ennen
leikkaamisen jatkamista.
Nro. Virheviesti Syy Toimenpide
001 SMM not present! Struers Muistimoduuli ei ole  Kaynnista kone uudelleen.
SMM ei ole lasna! litetty oikein kaneeseen. Jos virhe ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.
002 Inverter communication Laite ei pysty Kaynnista kone uudelleen.
- o
failed! kommumkmmgan Jos virhe ei poistu, ota
Invertterin tiedonsiirto taajuusmuuttajan kanssa. yhteytta Struers-huoltoon.
epaonnistui!
004 Mains voltage too low! Paavirtajannite on alle 220  Varmista, etta
Verkkojannite lilan matala! V. paawrta1anmt§ .vasta?
koneen tyyppikilvessa
ilmoitettua jannitetta.
Kaynnista kone uudelleen.
Jos virhe ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.
005 Problem with 24V supply DC-syéttéjannite on alle 18  Kaynnista kone uudelleen.
voltage V. Jos virhe ei poistu, ota
Ongelma 24 V:n yhteytta Struers-huoltoon.
syottéjannitteessa
006 5V supplying out of range Piirilevyn 5 V:n tehonsyétté  Kaynnista kone uudelleen.
5V:n syotto alueen onalle4V. Jos virhe ei poistu, ota
ulkopuolella yhteytta Struers-huoltoon.
007 SMM read-write test failed Tiedonsiirto muistimoduulin ~ Kéynnista kone uudelleen.
SMM-luku-kirjoitustesti Struers kanssa ei onnistu. Jos virhe ei poistu, ota
epaonnistui yhteytta Struers-huoltoon.
008 Y-table motor not connected Tiedonsiirto Y-pdydan Kaynnista kone uudelleen.

Y-pbdydan moottoria ei ole
kytketty

askelmoottoriyksikon
kanssa epaonnistui.

Jos virhe ei poistu, ota
yhteyttd Struers-huoltoon.
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Nro. Varoitusviestit

Syy

Toimenpide

001 Mains voltage too low

Verkkojannite liian matala

Paavirtajannite on alle 180

V.

Varmista, etta
paavirtajannite vastaa
koneen tyyppikilvessa
ilmoitettua jannitetta.

Kaynnista kone uudelleen.

Jos virhe ei poistu, ota
yhteytta Struers-huoltoon.

12 Tekniset tiedot

12.1 Tekniset tiedot

Kapasiteetti

Korkeus x Pituus

42x170 mm (1,7 x 6,7”)

Lapimitta

42 mm (1,7")

Leikkauspituus

0-200 mm (0-7,9") 0,1
mm:n valein

Katkaisulaikka

Lapimitta

75-203 mm (3-8”)

Jos katkaisulaikka on <
150 mm (6"), tyOkappale
on nostettava
leikkuupdydalta

Karan halkaisija

12,7 mm (0,5" ja 22 mm
(0,86")

Katkaisulaikkamoottori

Pydrimisnopeus

1000 -3 000 rpm 100

rpm:n valein
Katkaisulaikan -
korkeudensaato
Leikkuupoyta Leveys 253 mm (107)
Syvyys 180 mm (7,1”)

T-uramutterit

T-urapdytaosa, 8,0 mm

Syétténopeus 0,005-3,0 mm/s (0,3—
7”/min) 0,005 mm:n
valein
Laser NA
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Ohjelmistot ja elektroniikka

Ohjaimet Kosketuslevy,
ohjaussauva ja kaanto-
/tydntdnuppi

Nayttd LCD, TFT-vari 5,7",

320x240 pistetta LED-
taustavalolla

Turvallisuusstandardit

CE-merkitty EU-
direktiivien mukaisesti

REACH

Lisatietoja REACHista
saat ottamalla yhteytta
paikalliseen Struers-
toimistoon.

Kayttoymparisto

Ympariston lampdtila

5-40 °C (41 - 104 °F)

Kosteus

% RH, ei kondensoituva

Tehonsyo6tto

Jannite/taajuus

200-240 V/50-60 Hz

Tehontarve 1-vaihe (N+L1+PE) tai
2-vaihe (L1+L2+PE)
Sahkdasennusten on
vastattava
asennuskategoriaa

Power S1 0,75 kW

Power S3 1,0 kW

Teho, joutokaynti 183W

Virta, max. 11,7A

Jaahdytysjarjestelma

Vesijohtovesi tai
kiertojarjestelma
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Turvapiirien
kategoriat/Suorituskykytaso

Suojakytkinjarjestelma PL e, luokka 3
Pysaytysluokka 0

Suojalukko PL b, luokka 3
Pysaytysluokka 0

Hold-to-run-toiminto PL d, luokka 1
Pyséaytysluokka 0

Hatapysaytys PL c, luokka 1
Pyséaytysluokka 0

Nestejarjestelman tahaton PL b, luokka 3

kaynnistyminen

Akselinopeuden valvonta, PL d, luokka 3

Y-poydan liike Pysaytysluokka 0

Katkaisulaikkojen valvonta ~ PL d, luokka 3

ja nopeudenrajoitus

Akselinopeuden valvonta, N/A

pystyakselin liike

Poisto

Suositeltu kapasiteetti

50 m3/h (1 750 ft3/h) 0
mm:n vesimittarilla

Lisdominaisuudet

X-pOyta, automaattinen Ei
X-jalusta, manuaalinen Ei
Pyoriva teline Ei

Melutaso Painotettu danipaastdjen LpA =66 dB(A) (mitattu
painetaso tydasemilla arvo). Epavarmuus K =
4dB
Mittaukset on tehty
standardin EN ISO
11202 mukaisesti
Tarindtaso limoitetut tarinapaastot N/A
Mitat ja paino Leveys 64 cm (25,4)
Syvyys (pistokkeella) 78 cm (27,6”)
Korkeus (suojus kiinni) 44 cm (17,3")

Korkeus (suojus auki)

105,5 cm (41,5)

Paino

67 kg (148 Ibs)
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12.2 Turvapiirien kategoriat/Suorituskykytaso

Turvapiirien kategoriat/Suorituskykytaso

Suojakytkinjarjestelma

EN 60204-1, Pysaytyskategoria 0
EN ISO 13849-1, Kategoria 3
Suorituskykytaso (PL) e

Suojalukko

EN 60204-1, Pysaytyskategoria 0
EN ISO 13849-1, Kategoria 3
Suorituskykytaso (PL) b

Hold-to-run-toiminto

EN 60204-1, Pysaytyskategoria 0
EN ISO 13849-1, Kategoria 3

Suorituskykytaso (PL) d
Hatapysaytys EN 60204-1, Pysaytyskategoria 0

EN ISO 13849-1, Kategoria 1

Suorituskykytaso (PL) ¢
Nestejarjestelman tahaton ENISO 13849-1, Kategoria 3
kaynnistyminen Suorituskykytaso (PL) b

Akselin nopeudenvalvonta - Y-
pdydan liike

EN 60204-1, Pysaytyskategoria 0
EN ISO 13849-1, Kategoria 3

Suorituskykytaso (PL) d
Katkaisulaikkojen valvonta ja EN ISO 13849-1, Kategoria3
nopeudenrajoitus Suorituskykytaso (PL) d

12.3 Tekniset tiedot — laitteistoyksikot

Katso yksittaisia laiteyksikoitd koskevat tekniset tiedot laitteen ohjekirjasta.

12.4 Ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat osat (SRP/CS)

68

VAROITUS

A Aiotun turvallisuuden varmistamiseksi suojus on
vaihdettava 5 vuoden valein. Suojuksen tarra

/4 Struers

A

osoittaa, milloin se on vaihdettava.

VAROITUS

Safety glass

Sicher

x

Verre sécurit

8[2020.12.01

Turvallisuuskriittiset komponentit on vaihdettava 20 vuoden enimmaiskayttdian

Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Secotom-6




12 Tekniset tiedot

Huomautus
SRP/CS (ohjausjarjestelman turvallisuuteen liittyvat osat) ovat osia, jotka
vaikuttavat koneen turvalliseen kayttoon.

Huomautus

Turvallisuuskriittisten komponenttien vaihdon saa tehda vain Struersin insin66ri
0 tai pateva asentaja (sdhkdémekaaninen, elektroniikka, mekaniikka, pneumatiikka,

jne.).

Turvallisuuskriittiset komponentit saa vaihtaa vain komponentteihin, joiden

turvallisuustaso on vahintdan sama.

Ota yhteytta Struers -huoltoon.

Valmistaja/valmistajan

Turvallisuuteen liittyva osa Valmistajan luettelonro.

kuvaus
Turvarele Omron G9SB
Turva-anturi Schmersal BNS 120-02Z
Invertteri ATV ATV320U15M2C
Rele 24V AC/DC Finder 38.51.0.024.0060
Hatapysaytyspainike Schlegel ES @22 tyyppi RV
Kiinnittyva sienipaa
Hatapysaytyskosketin Schlegel 1 NC tyyppi MTO
Modulaarinen kosketin,
hetkellinen
Moduulin pidike Schlegel MHR-3
Moduulin pidike, 3 elem. MHR-3
Hold-to-run-painike Schurter 1241.6931.1120000
Metalliset linjakytkimet
Suojalukko Schmersal AZM170SK-11/02ZRK-2197
24\VAC/DC
Suoja Struers 16850044

12.5 Kaaviot

Huomautus
Jos haluat tarkastella tiettyja tietoja yksityiskohtaisemmin, katso tdman ohjekirjan
verkkoversiota.

Otsikko Secotom-6 Nro.

Lohkokaavio 168553051 »70

Vesikaavio 16851005 » 71

Piirikaavio Katso laitteen tyyppikilven sisaltama kaavionumero ja

ota yhteytta Struers-huoltoon Struers.comin kautta.

Secotom-6 69
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13 Valmistaja

12.6 Lainsaadantoa ja maarayksia koskevia tietoja

FCC-huomautus

Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille asetettuja
rajoituksia FCC-saantdjen osan 15 mukaisesti. Nama rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen
suoja haitallisilta hairi6iltd asuintiloihin tehdyssa asennuksessa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja voi
sateilla radiotaajuista energiaa, ja jos sita ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaisesti, se voi
aiheuttaa haitallisia hairidita radioviestinnalle. Ei kuitenkaan ole takeita siita, ettei hairidita ilmenisi
jossain tietyssa asennuksessa. Jos tama laite aiheuttaa haitallisia hairi6ita radio- tai
televisiovastaanottoon, mika voidaan maarittdd sammuttamalla ja kdynnistamalla laite, kayttajaa
kehotetaan yrittdmaan korjata hairiét yhdella tai useammalla seuraavista toimenpiteista:

. Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
. Lisaa etaisyytta laitteiston ja vastaanottimen valilla.

. Liita laite pistorasiaan, joka on eri piirissa kuin se, johon vastaanotin on kytketty.

EN ISO 13849-1:2015

Kaikkien SRP/CS:n kayttdika on rajoitettu 20 vuoteen. Tdman ajanjakson paattymisen jalkeen kaikki
komponentit on vaihdettava.

13 Valmistaja

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Denmark
Puhelin: +45 44 600 800
Faksi: +45 44 600 801
www.struers.com

Valmistajan vastuu

Seuraavia rajoituksia taytyy noudattaa, koska rajoitusten rikkominen voi johtaa Struers -yrityksen
lakisaateisten velvoitteiden kumoutumiseen.

Valmistaja ei ole vastuussa tdman ohjekirjan tekstissa ja/tai kuvissa olevista virheista Tassa
ohjekirjassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta. Ohjekirja voi mainita
lisdvarusteita tai osia, jotka eivat sisally laitteiston toimitettuun versioon.

Valmistajan katsotaan olevan vastuussa laitteen turvallisuuteen, luotettavuuteen ja suorituskykyyn
liittyvistd ominaisuuksista vain, jos laitetta kdytetaan, huolletaan ja huolletaan kayttéohjeiden
mukaisesti.
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