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1 Uber diese Betriebsanleitung

VORSICHT
Gerate von Struers dirfen nur zusammen mit der mit dem Gerat

gelieferten Betriebsanleitung und wie darin beschrieben

verwendet werden.

Hinweis

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerats
sorgfaltig durch.
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2 Sicherheit

2.2

221

Hinweis
Wenn Sie bestimmte Informationen detailreicher sehen wollen,
offnen Sie die Online-Version dieser Anleitung.

Sicherheit

BestimmungsgemaifRe Verwendung

MD-Disc ist fir den Einsatz auf Schleif-/Poliergeraten von Struers vorgesehen,
um die Verwendung von MD-Unterlagen zu erméglichen.

Das Gerat ist ausschlief3lich zur Verwendung zusammen mit Geraten von Struers
vorgesehen, die fir diesen Zweck entwickelt wurden.

MD-Disc Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch sorgfiltig lesen

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und der unsachgemafe Umgang mit
dem Gerat kdnnen zu schweren Verletzungen und Sachschaden fiihren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Das Gerat muss gemaR den fur den Standort vorgeschriebenen
Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden. Das Gerat und alle
angeschlossenen Gerate missen in betriebsbereitem Zustand sein.

Diese Einrichtung muss sicher am Gerat befestigt sein.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Maschinenteilen Sicherheitsschuhe.

Erste Schritte

Geratebeschreibung

MD-Discs bestehen aus einer magnetischen Oberflache auf einer Metallbasis.
Das MD-Magnetfolienset ermdglicht die Verwendung von Struers MD-
Unterlagen.

MD-Disc kann mit Schleif-/Poliergeraten verwendet werden.
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4 Lagerung

Typen:
*  Durchmesser: 250 mm (10")
*  Durchmesser: 300 mm (12")

3.2 Ubersicht

A Schutzkappe
B MD-Disc
C Schrauben, M6 x 20 mm

Hinweis
Die Schrauben sind auf der Riickseite der Scheibe montiert. Sie

mussen diese Schrauben verwenden, wenn Sie die MD-Disc an
der Maschine montieren.

4 Lagerung

Lagern Sie die MD-Disc an einem trockenen und staubfreien Ort.
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5 Installation

5.2

Installation

Montage der MD-Disc am Gerat
Struers empfiehlt, dass MD-Disc von einem Servicetechniker montiert wird.

Gerauschbildung

Informationen zum Schalldruckpegelwert finden Sie in der Betriebsanleitung des
Geréts, auf dem die MD-Disc montiert ist.

Wartung und Service

Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der Betriebsanleitung des
entsprechenden Gerats.

Entsorgung

Wenden Sie sich an die zustandige Behdrde, um Informationen tber die korrekte
Entsorgung im Sinne der geltenden nationalen Vorschriften zu erfahren.

Technische Daten

Technische Daten

Merkmal Spezifikationen

Richtlinien/Sicherheitsnorme | Siehe Erklarung fiir den Einbau einer

n unvollstandigen Maschine
Betriebsumgebung Umgebungstemperatu | 5-40°C/41 -
r 104°F
Feuchtigkeit <85 % RF,
nicht
kondensierend
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9 Hersteller

MD-Disc

Merkmal Spezifikationen
Lager- Umgebungstemperatu | 0-60°C/32 —
[Transportbedingungen r 140°F
Feuchtigkeit <85 % RF,
nicht
kondensierend
Abmessungen und Gewicht Durchmesser 250 mm (10")
Durchmesser 300 mm (12")
Hohe 42 mm (1,7")
Gewicht
@:250 mm (10") 3,842 kg (9 Ibs)
@:300 mm (12") 6,153 kg
(13 Ibs)
REACH Wenden Sie sich fur Informationen zu
REACH an lhre ortliche Struers-
Niederlassung.
Hersteller
Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemark
Telefon +45 44 600 800

Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Haftung des Herstellers

Beachten Sie die nachstehend genannten Einschréankungen.

Zuwiderhandlung kann die Haftung von Struers beschranken oder aufheben.

Der Hersteller Gibernimmt keine Haftung fir Fehler im Text und/oder den
Abbildungen in Betriebsanleitungen und Wartungshandbiichern. Wir
behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung jederzeit und ohne
Vorankindigung zu &ndern. In der Anleitung kénnen Zubehér und Teile
erwahnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden Gerateversion

sind.




9 Hersteller

Der Hersteller ist nur dann fir Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlassigkeit
und Leistung der Geréte haftbar, wenn diese in Ubereinstimmung mit den
entsprechenden Anweisungen verwendet und gewartet wird.
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